
Zápis z in lino riadnej preli liadky, konancj dňa 14.11.2018 o 10:01) na musiti oni objekte 11)

M1996 s cv. Č. 72-065: „Most cez dolinu Lajštrok pod Čertovkou“. —

viď. prezenčná ustrnu

Rokovniedol: Ing. I:Llbor Toiniš

Popis iiosta:

Mostný objekt ID M1996 sev. Č. 72-065: ..Most cez dolinu Lajštrok pod Čcrtovicow‘ sa nachúdza

v extraviláne v katastrálnom území Jarahá na ceste 1/72 v hni 84,933 — kumulalívne (kin 85.359

kilometrovnikové).

Jedná sa O 3 — pol‘ový monolitický niostný objekt. Nosnú konštrukciu tvoľí monolitická trámová

železobeiánová (Ioska dížky cca 50.00 ni ti výšky 1.70 in. Krajmié opory sú gravitačné Z riadkového kamenného

muriva, Svetlosť mosta je kolmá v dlžke I 5,20w-H 8.60w + 1 5,2Oni (šikmá I 7,50w 2 I ‚50m+ I 7.50m). voľná

šírka mostu je 10.00 ni bet‘. chodníkov (po rckonštrukcii mostného zvršku v roku 1997). Most bol postavený

v roku I 940. LaCažiternosf mostu podľa mostného listu je stanovená: normnálna 19 t, výhradtmá — Sl

výaimnočmtá — 112 t. V roku 201 6 bol lilavnou prcliludkou zo dňa I 8.04.20] 6 niiodnoteitý jeho

stavebnoiechnický slav ako V—zlý a v roku 2017 Iilavnou prchliadkou zo dán 28.06.2017 preliodnotcný na

stavehnoeclimucký stav VI— m‘cľmiz(ý.

Na základe iAverov opnkovanej hlavttej prehliadkv zo dňa 10,10.20! 8 aiw aj mnimnoriadnej preliliadky

zo dán 14. II .201% sa konštatuje pokračtmjúce zhoršovanie stavebnotechnického stavu mostného objektu

iJioršovaním rozpadom mostného zvršku (vozovka, izolácia pod ňou ti rhnsy) vrůtane z.titečenia mostnej

konštrukcie i důvodu poruchy odvodnenia (oclvodňovače a odvodáovacie rúrky‘) a rozpadu mostných záverov

nu oboch koncoch mostného objektu vrátnne posunu niektorých ložísL z dóvodu exponovaných smnerových

a v5škovc!i paratnetrov mostného objektu (malý smerovÝ obtúk. veľký jednostranný priečnv a pozdlžny

sklon nivelety).

Po 7isleni aknmůlneho stuehnoteehnického stavit správca mostného objektu zabezpeČí:

— v prípacle nutnosti osadenic dočasného dopravného značenia s vyrned,en im poškodemiej oblasti

a 50 zníženou m‘ýcli!osťou po odsúhlasení OR PZ ODl Brezno a OÚ — 0Cl) a PK Banská Bystrica,

— vvkonanic opatreni v rámci správy a údržby opravou mostného zvršku (oprava vozovky vrátane

izolácie, sanácia rims a hezpečnostného zariadenia vrátane odvodňovučov. iožisk a mostných

záverov).

- zaradenie mosta do invcstiČncj prípravy a projektovej pripravv za účelom n pracovunia

projektovej dokumcntáeie na jeho rekonštruk‘ciu (opravu) — spodná stavba, nosná konširukcia.

mostný zvršok a prccliodové oblasti.

— zahezpcčcníe pracovníkomn úseku správ a prevádzkv cicst prichežuej pravidelnej kontroly

predmetnélmo ntosta (hiavne poškodenej časti mostnej konštrukcie) min. raz za štvrťrok.

K r;mdikálnemu zhoršeniu stavu mostu tak prispela crozívna Činnost‘ zrážkovej ti prcsakujúcej ‘ody

vrálane agrcsívneho chemického posypu počas zimnej údržby, ako aj t‘ažká nákladná doprava a doprava vvššej

intenzity ta predmiiel ne) koni un ikúc i I vrátanc exponovaného ni iestu (extrém ne s uteru véa výškové pomcry
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Zápis z rnimoriadnej prehliadkv, konanej díla 14.11.21118 o 10:00 na nlostnoni objekte ID

M1996 s ty. č. 72-065: Most tet dolinu Lajštrok pod Čertovícou“.

nivelety). Vykonanou poslednoti hlavnou a miinoriadnou prchl indkou sa mos(iiý objekt zarnďuje do

stavehnolechnického sLau Vl — vePěn! zlý.

Z tohto důvodu je rniLné okamžité rieenie jeho stavehnotechnického SWVLI, aby sa zabránilo

pokračt1júceinu zalckaniu moInej konštrukcie. rozpadu nosnej konšlrukcie vrátane časti spodnej stavh.

rozpadu rims s beipečnosuiý iii zariadením. úp)nénw rozpadu vozovky vrátanc iioiůcie pod ilon, rozpadu

mostných z.áverov, posunu ložísk a tým ohrozeniu bezpečnosti dopravy v smere Brezno — Čertovica a späf.

Vvkoiian ím opairení v rámci správy a udr?hy sa zametl,i pokračovaniLl zhoršen ia stavebnotechn ického stavu

mostného objektu.

Poznámka;

SůčasUou zápisu sú prepisy stanovisk pritomných účastnikov konania vrátane schémy dočasného dopravného

značenia.

V Banskcj Byscrici. Vypracoval; ‘ ..

Dila 11.01.2019 Ing. Ľubor Tomi

Struna 2 z 3



Zápis z tnimoriadacj rdi Iiadky, konanej dňa 14.11.2018 o 10:00 na rnostnoni objekte

ID N11996 s ev, č. 72-065: „Most cu dolinu Lajštrok pod Čertovkou“.

STANOVISKA PRÍTOMNÝCII:

SSC GR, Bľa(islava

Mosiný ob jekl ID M 1996 s cv. Č. 72-065 vyžaduje vykonanie údržby, odpraLuue zavalencj časti opory.

iúpra‘u ložiska. ineiiu zvľšku S opravou odvodúovačov (jedna ptc rúra abseiuujc. čo spósobuje

zatekanie a oslabovaiiic výstu7e) a sanáciu nosnej koiištrLihcic na lokálnych nikstacli. Udržhou sa

spomali proces degradácie a predži sa živoinosf konšlrukcie.

ssc — ivsc. Banská Bystrica

Na základe stanoviska a určcnia cestného správneho orgánu sa ykonajú na moslnom objekte V ránici

údržby opaueuia. ‘‘ rámci kterých sa ykooá oprava mostného zvrku (oprava vozovky‘ rátane izolácie,

saiiácia ríms a hezpečnostiiélio zariadenia vrálane odvodňovačov a mostných zúvcrov) Do Lej doby bude

porucha v pripade potrchy vyznačená na inostnoiii objekte dočasným dopravným ziiačeniin. Zároveň sa

mostný objekt zaľadí do investičných akcií. v rámci čoho sa vypracuje projektoá dokumentácia

s rekonštriikciou mosta - vÝmena mostného zvršku (vozovka vrátane izolácie. ríinsy a bezpečnostní

zariadenie vrátane odvodúovačov a mostných záverov), sanáeia nosnej konštrukcie a spodnej stavby,

prípadne výstavba nového mostného objektU v závis osli od stavehnotechnického slavii mesta v čase

projeklovch práe.

OÚ — Odbor CD a PIK. Banská Bystrica

l‘odFa ;isteného skutkového stavu a zabránenia d‘alšej deštrukcii predrnetnáho mostného objektu

I ia \‘ r h Lije n e

— ur5 chlene zrekonštruovať rinisy (pravú aj Vavú) mostného objektu.

— vyFré,ovaf obriimiú vrstvu asüm Itovélio krytu po podk ladnú vrstvu na inostnoni obiekte a

pokládkou nového asliltového kr tti vvrovnaf nábehy na predmetnÝ mostn objekt, Čim sa

pokládkou sůvislej vrstvy asfaltu zároveň zabráni zatekaniu no nosnej konštrukcie mesta,

— vvspravif v rámci zahráneniu ďalšej deštrukcii nosnej Časti mostného objektu hurnú stavbu

mesta poškodených častí omielkovými zmesaini.

Navrhovaná opalren ia budú mat‘ pozit ívny 9) Iv na súčasný stavehnotechnický stav LIvedeI)élIo

mostného objektu, dójde k odstráneniu jednotlivých poškodení Častí mostného objektu a k čiastočtiému

zlepšeniu jeho stavtm. Uvedený mostný objekt je potrebné následnc zaradif do investičného plánu

za úČelom zrekonštruovaiiia jeho stavebnotechnického stavit na základe spracovaného statického

posudku. pred lozenej projektovej dokumcntác e a následného požiadan ia špeciáineho stavebného úradu

o vvdatmie stavebného povolcnia.

OR PZ SR — QDI. Brezno

Nezúčastnili sa — ospravedlnili Sa.
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Zápis Z niimorhtdnej prchliadkv, konanej dňa 14.1 1.21)18 o 10:00 na mostnorn objekte

ID M1996 s Cv. Č. 72-065: „Most eei dolinu Lajštrok pod Čertovieou“.

ObeĽn% úrad Jarahá

Neiúčastnil sa— ospravedlnil sa,

Prltomui v zúvere prijali mi dovné opatenbu

— v prfpade nutnosti osadenie dočasného dopravného značeniu s vymedzenim poškodcnej

oblasti (I So zní1enou rSclIlosťOLI po odsúhlascni OR P7 0D1 Brezno a oÚ — 0Cl) a

B12nskň Bystrica.

— vvkonanie opatreni v rámci správy a údrby opravou mostného zvrku (oprava vozovky

vrátaiw i?olácie. sanácia rims :i bezpečnostného zariaden ia vrúlane odvodňovnčov. loísk

a nmslnýc Ii zúverov).

— zaraden je ornsta do invesličnej prípravy a projektovej prípravy za ťičelom vvpracovania

projekiovej dokunientc ie na jeho rekonštnikciu (opravu) — spodná stavl,a, nosná

konštrukcia, mostn zršok a prechodové oblasti.

— zaheřpečcnie pracovníkotn Ůsekti správy a prcvádzky‘ dest priehežnej pravideinej konlroly

predmetného rnosta (hlavne mostného zvršku) min. raz za štvrťrok.

Prijaté opatreiiia v prcdchůd?Ijúcich hodoch zabezpečí správca mostného objektu.
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