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Dobry den,
Otéazka ¢.1:

v SO 101-00 Chodnik pri ceste 1/74, v technickej sprave je pri protihlukovej stene uvedené, ze "...priestor medzi ocelovymi stlpikmi bude vyplneny
zvukovopohltivymi tvarnicami. Protihlukova stena sa nastrieka farbou na drevo podla architektonického navrhu...". Z daného vyplyva, Ze v projekte sa
uvazuje s protihlukovymi stenami Durisol, od vyrobcu Leier. Chceli by sme sa objednavatela opytat, ¢i pri nacerfiovani mézme uvazovat aj s
alternativnym systémom v podobe hlinikovych panelov. Na trhu ho ponuka viacero dodavatelov a spifiaju vietky poZiadavky na zvukovl pohltivost,
zvukovu nepriezvuénost a daju sa narnho aplikovat rézne druhy naterov.

ODPOVED é.1:

Verejny obstardvatel pripista alternativny systém protihlukovych panelov. Protihlukové panely musia spiiiat projektovou
dokumentaciou predpisanu zvukovu pohltivost A3, zvukovu nepriezvuénost B3 a vysku. PoZadujeme vziat’ do uUvahy skutocnost, Ze
protihlukova stena je zarovern oplotenim rodinného domu, preto je potrebné nezanedbat aj esteticku stranku navrhu. Vsetky
planované zmeny technického rieSenia a materialov vopred odsuhlasuje objednavatel’ vzmysle sutaznych podkladov.
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