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Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:
v SO 101-00 Chodník pri ceste I/74, v technickej správe je pri protihlukovej stene uvedené, že "...priestor medzi oceľovými stlpikmi bude vyplnený
zvukovopohltivými tvárnicami. Protihluková stena sa nastrieka farbou na drevo podľa architektonického návrhu...". Z daného vyplýva, že v projekte sa
uvažuje s protihlukovými stenami Durisol, od výrobcu Leier. Chceli by sme sa objednávateľa opýtať, či pri naceňovaní môžme uvažovať aj s
alternatívnym systémom v podobe hliníkových panelov. Na trhu ho ponúka viacero dodávateľov a spĺňajú všetky požiadavky na zvukovú pohltivosť,
zvukovú nepriezvučnosť a dajú sa naňho aplikovať rôzne druhy náterov.

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ pripúšťa alternatívny systém protihlukových panelov. Protihlukové  panely musia spĺňať projektovou
dokumentáciou predpísanú zvukovú pohltivosť  A3, zvukovú nepriezvučnosť B3 a výšku. Požadujeme vziať do úvahy skutočnosť, že
protihluková stena je zároveň oplotením rodinného domu, preto je potrebné nezanedbať aj estetickú stránku návrhu. Všetky
plánované zmeny technického riešenia a materiálov vopred odsúhlasuje objednávateľ v zmysle súťažných podkladov.
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1   (zo dňa 15.07.2019, 15:46:59) :
Vo výkaze výmer sú v SO 102-00 uvedené položky č. 53 "Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy -
Spojovací pos" a č. 54 "Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón" s výmerou 10 768,00 m2. V
dokumentácii - v technickej správe aj vo výkresoch je uvedené, že sa mení jedna vrstva vozovky - 50 mm, dĺžka výmeny krytu vozovky je 244,54m,
šírka je 8,25 m, čo predstavuje plochu cca 2018 m2. Môže obstarávateľ vysvetliť rozdiel vo výmerách?

ODPOVEĎ č.1:

Počty merných jednotiek v súpise položiek sú správne. Jedná sa o vrstvy vozovky, ktoré budú realizované na plánovanej obchádzke
počas realizácie stavby.

Obchádzka je plánovaná po miestnych komunikáciách a to ul. Železničná a ul. Partizánska v smere Snina – Humenné.

 

 

 

Zákon č.343/2015 o verejnom obstarávaní, §113 ods. 7:                                                "Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr
však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred."
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