Ndlezitostamia presnostou

zodpovedd predpisom

Datum: 24.01. 2012

Podpis: %

POZNAMKA

Suradnicovy systém: S - JTSK

Vyskovy systém: Bpv ’:
Zameranie vykazuje stav ku dnu: 12.10. 201

| [ spel. s 1. 0.

inzinierske stavby
SLOVENSKA 86, 080 01 PRESOV
Tel., Fax: 051/74636 95, 74636 99
MERAL VYPRACOVAL KONTROLOVAL AUTORIZACNE PREDSEDA SPOLOCNOST
Ing. K. VITALIS, M. MACURA | J. KONECNY Ing. M. KUBANKA | Ing. M. KUBANKA Ing. Jozef ANTOL
N 7 ‘ Y
Vietii e Fong” | LS | LA zﬁéf
KRAJ PRESOVSKY DATUM 01/2012
OBJEDNAVATEL Obec Kamenica nad Cirochou FORMAT 2xA4
STAVBA: . . STUPEN DP (DSP
I/ 74 Kamenica nad Cirochou —
; , C. ZAKAZKY 2257/2008
odvodnenie, chodnik
MIERKA
CAST: "y . C. PRILOHY: C. SUPRAVY
UCELOVA MAPA
PRILOHA: . .
TECHNICKA SPRAVA 1




ISPO, spol.sr. 0., InZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov str. 1

Technicka sprava

1. Uvod

Ugelom merani bolo vypracovanie uéelovej mapy, pre projekt /74 Kamenica
nad Cirochou, odvodnenie, chodnik podla poziadaviek objednavatela.

Zaujmoveé uzemie sa nachadza v intravilane obce Kamenica nad Cirochou
(katastralne uzemie (k. u.) Kamenica nad Cirochou). Predmetom merania bola Statna
cesta /74 (Humenska cesta) v nevyhnutnom rozsahu az po krizovatku s cestou
Osloboditelov a ich blizke okolie.

Merania boli realizované pracovnikmi spolo¢nosti ISPO, spol. s r. o. dha 12.
oktébra 2011. PoCas merani boli stabilizované poveternostné podmienky (zamracené,
mierny vietor, t = 10 az 15 °C).

2. Rekognoskacia

Rekognoskaciu v teréne vykonali pracovnici spolo¢nosti ISPO, spol. sr. o.
inzinierske stavby, Ing. K. VitaliS a M. Macura. Pri rekognoskacii v teréne [1] bolo
zistené, Ze v danej lokalite sa nenachadzaju body polohového ani vyskového bodového
pola. Pre vybudovanie polohového a vySkového bodového pofa sme pouZili GNSS
merania s vyuzitim sluzby SKPOS [1], [2], [4].

3. Meraéské prace

3.1 Pouzité pristroje a poméocky
Pre meracské prace spojené s vyhotovenim ucelovej mapy velkej mierky boli pouzité

tieto pristroje a pomdcky:

— elektronicka totalna stanica Leica TCR 800 power (v. €. 253 120) so strednou chybou
meraného smeru m,, = 10° a strednou chybou uréenia dizky 2+2 ppm,

— odrazoveé hranoly Leica s konstantou 34 mm,

— teplomer a tlakomer,

— meracsky systém Topcon GR-3 (v. €. 504-00304) RTK (GPS),

— osobny pocita¢ PC.

3.2 Uréenie polohy bodov polohového pola

3.2.1 GNSS merania

Pomocné meracské body (PMB) & 5001, €. 5002 a & 5003 boli uréené
prostrednictvom GNSS RTK merani pristrojom Topcon GR-3 vyuzitim sluzby SKPOS.
Na kazdom bode boli vykonané dve nezavislé merania s dostatoCnym c&asovym
odstupom (pocet observacii pri jednom merani bol 30). PMB boli pretransformované do
systému S-JTSK lokalnym transformaénym klu€om. Na tranformaciu boli potrebné
minimalne $tyri identické body. Pre tuto transformaciu boli pouzité body SPS: 3812HE-
1005 (k. U. Kamenica nad Cirochou), 3812HE-1006 (k. U. Kamienka pri Humennom),
3821SV-1002 (k. u. Modra nad Cirochou), 6307-22 (k. u. Kochanovce nad Laborcom).

3.2.2 Terestrické merania

Poloha vSetkych bodov bola urCena v tretej triede presnosti charakterizovanej
strednou suradnicovou chybou myy, = 0, 06 m [1], [3], [4]. NovourcCené body €. 5001,
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€. 5002 a¢. 5003 boli doCasne stabilizované ocelovym klincom. VSetky body boli
uréené v suradnicovom systéme S—JTSK.

3.2.3 Uréenie vySok bodov polohového pola

VySky novourCenych bodov polohového pofa & 5001, ¢ 5002 a&. 5003 boli
ur€ené pomocou GNSS RTK merani. VySky vSetkych novouréenych bodov polohového
pola boli ur¢ené vo vySkovom systéme Bpv.

3.2.4 Elektronicka tachymetria

Merania nevyhnutné pre vyhotovenie ucelovej mapy (meranie podrobnych bodov
polohopisu) boli realizované elektronickou tachymetriou s vyuzitim polarnej metédy [1],
[3], [4]. VysSky podrobnych bodov boli ur€ené trigonometrickou metdédou. Suradnice
podrobnych bodov boli vypoc&itané pomocou programu Groma 8. 2. Graficka
dokumentacia [3], [5] bola vyhotovena v programovom systéme MicroStation V8. VSetky
podrobné body polohopisu boli urCené vtretej triede presnosti mapovania
charakterizovanej strednou suradnicovou chybou my, = 0, 14 m a strednou chybou
vySky my =0, 12 m [3].

4. Zaver

Ciselnd agrafickd dokumentacia vysledkov merani je vyhotovena
v suradnicovom systéme S - JTSK a vo vySkovom systéme Bpv. Cela dokumentacia
bola vypracovana vtretej triede presnosti mapovania. Svojou presnostou
a spravnostou zodpoveda platnym predpisom a je vyhotovena ku datumu 11. januar
2012.
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