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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba: I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik

Objekt: 010-00 Priprava uzemia

Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie a ponuku DSP,DP

Druh stavby: Novostavba

Kraj: PreSovsky

Okres: Humenné

Katastralne uzemie: Kamenica nad Cirochou

Objednavatel: Obec Kamenica nad Cirochou

Projektant: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby, Slovensk& 86, 080 01 PreSov

2. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

V intravilane obce Kamenica n/Cirochou je planovana vystavba nového chodnika
pozdiz Statnej cesty /74, rekonstrukcia cesty I/74 /frézovanie a pokladka nového asfaltu/
ako aj odstranenie starého beténoveho zarubného mduara a vybudovanie nového -
gabiénoveho a dobudovanie protihlukovej steny.

Potreba spracovania projektovej dokumentacie chodnika v obci Kamenica n/Cirochou
je vyvolana potrebou zabezpecenia bezpe&ného pohybu peSich, kedZe doteraz sa v tejto
Casti obce Zziadny chodnik nenachadza. Vystavbou chodnika, zarubného mura
a protihlukovej steny sa wytvoria podmienky bezpe&ného a pohodiného pohybu peSich
v obci.

3. VYCHODZIE PODKLADY

Dokumentacia stavby bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :

= polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby vykazujici stav k 10/ 2011.

= projektova dokumentacia na stavebné povolenie (ISPO PreSov, spol.s r.o.,
03/2009)

= dodrzanie vSetkych platnych legislativnych ainych vSeobecne zavaznych
poziadaviek

— zakony, whlasky, nariadenia

= dodrzania platnych technickych predpisov danych STN

= vysledky a zavery z pracovnych rokovani

4. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

Stavebny dvor

Pre stavbu ,I/74 Kamenica nad Cirochou , odvodnenie, chodnik® je navrhovany jeden
stavebny dvor. Nachadza sa na parcele €.1027/1, ktora je spevnena plocha a je vzdialeny
cca 200m zapadne od ZU. Rozloha stavebného dvora je cca 150m2. Pristup na stavebny
dvor je zabezpeceny miestnou komunikaciou z cesty I/74.

Stavebny dvor je moZné napojit na inZinierske siete. Zdroj el. energie sa nachadza
v aredly. Na zariadeni staveniska sa pocita s umiestnenim prenosnych buniek, ktoré
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budu sluzit ako kancelarie pre stavbyvediuceho a stavebného dozora, obstaravatela, aj
ako 3atne pre robotnikov. Dalej sa poéita s umiestnenim plechowch skladov na
uskladnenie pracovného néradia a drobného materialu . Parkovanie vozidiel a stavebnych
strojov bude mozné len s pouzitim zachytnych havarijnych vani z plechu.

5. BEZPECNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany
a bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopowvych, montadZznych a
stavebnych prac. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri
praci.

Pred zacCatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu wytycit vSetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznaCenie ich polohy v teréne. Pri vykonavani
stavebnych prac v dotyku s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dosledne oznadit
pracovny usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok,
wyplyvajucich zo zadsad bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika
prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich doplnkov, nariadenie viady
SR ¢&.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkadch na
stavenisko.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u&inky
stavebnej Cinnosti na okolie stavby.

V PreSove, januéar 2012 Vypracoval: Kocurova Eva




