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Technicka sprava

1. lIdentifika ¢né Udaje

Stavba: I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik

Objekt: 101-00 Chodnik pri ceste /74

Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie a ponuku DSP,DP

Druh stavby: Novostavba

Kraj: PreSovsky

Okres: Humenné

Katastralne uzemie: Kamenica nad Cirochou

Objednavatel: Obec Kamenica n/Cirochou

Projektant: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby, Slovensk& 86, 080 01 PreSov

2. VSeobecna cast’

2.1 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

V intravilane obce Kamenica n/Cirochou je planovana vystavba nového chodnika
pozdiz Statnej cesty 1/74, rekonstrukcia cesty I/74 /frézovanie a pokladka nového
asfaltu/ ako aj odstranenie starého beténoveho zarubného mura a vybudovanie
nového — gabionového a dobudovanie protihlukovej steny.

Hlavnu os chodnika tvori spevnena krajnica Statnej cesty 1/74 prechadzajuca cez
obec Kamenica n/Cirochou po lavej strane v smere na Humenné.

Potreba spracovania projektovej dokumentacie chodnika vobci Kamenica
n/Cirochou je vyvolana potrebou zabezpecenia bezpe&ného pohybu peSich, kedze
doteraz sa vtejto Casti obce Ziadny chodnik nenachadza. Vystavbou chodnika,
zarubného mara a protihlukovej steny sa wytvoria podmienky bezpe&ného
a pohodiného pohybu peSich v obci.

2.2 Vychodzie podklady

Dokumentacia stavby bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :

* polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby vykazujuci stav k 10/ 2011.

e projektova dokumentacia na stavebné povolenie (ISPO PreSov, spol.s r.o.,
03/2009)

e dodrzanie vSetkych platnych legislativnych ainych vSeobecne zavaznych
poziadaviek

» zakony, whlasky, nariadenia

» dodrzania platnych technickych predpisov danych STN

» vysledky a zavery z pracovnych rokovani

3. Funkéné a technické rieSenie

V obci Kamenica n/Cirochou sa zrealizuje vystavba miestneho chodnika pri
Statnej ceste I/74. Celkove sa jedna o chodnik pozdiz cesty 1/74 po lavej strane od
krizovatky smerom na Humenné o dlzke 157,94m. Vystavba pozostava z vybUrania
existujuceho zarubného mura, osadenia obrubnikov, konstrukcie chodnika, oplotenia
a protihlukovej steny. Smerovo a vySkovo projektovany chodnik plne reSpektuje
sucasny stav existujucej vozovky. Predmetna stavba zachovava existujucu koncepciu
dopravy v obci Kamenica n/Cirochou.
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3.1 Smerové a vySkové vedenie

Projektovany usek miestneho chodnika smerovo a vySkovo reSpektuje existujucu
komunikaciu. Obrubnik novovybudovaného chodnika bude zaroven aj okrajom
existujucej vozovky.

3.2 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie chodnika pozdiz Statnej cesty /74 st 2,0m.
Bocnu oporu chodnika zo strany vozovky tvori obrubnik ABO 1-15 uloZeny do
beténového |6Zzka C16/20 a na strane druhej v useku novovybudovaného oporného
mura ABO 4-8 uloZeny do betonového l6Zka C16/20. Na objekte je navrhnuté
bezpecnostné zariadenie pre vacSiu bezpecnost chodcov ocelové zvodidla s arovriou
zadrzania N2 celkovej dizky 140m.

3.3 Konstrukcia chodnika
KonsStrukcia chodnika ma zlozenie:

zamkova dlazba ..........ccccevvvvvvievennnnnn. 60 mm
pieskove 16ZKO ...........eevveeevvvveeennnne. 25 mm
StrkopIeSOK. ...cvvuiiiiiiiiiiiciiiiiinn, 100 mm
SPOIU & e 185 mm

3.4 Protihlukové stena

V d6sledku narastajucej intenzity tak motorovej ako aj peSej doprawvy,
komunikacia I/74 ako prietah ovplyviiuje negativne kvalitu Zivota vdanom mieste.
Dochaddza tam k negativnemu ovplyviiovaniu obyvatelov Zijacich v nedalekej
individualnej bytovej zastavbe.

Protihlukovéa stena rieSi protihlukové opatrenia na 5t, ceste 1/74.

Stena je osadena z Casti na zakladovom péase a z €asti na zarubnom mdure
(0bj.210-00) . Protihlukova stena musi spifiat nasledovné parametre:

- zvukové pohltivost A3 (8~11dB)

- zvukovéa nepriezvucnost B3 (>24dB)

Pod gabionovym murom bude umiestneny zakladovy pas do zhutnenej Strkodrvy,
ktory bude sluzit na upevnenie ocelovych stlpikov HEB 160 pre uloZenie protihlukovej
steny. V dalSej ¢asti mimo mura bude protihlukova stena uloZzené na Zelezobeténovy
zakladovy pés. Priestor medzi ocelovymi stlpikmi bude vyplneny zvukovopohltivymi
tvarnicami. Protihlukova stena sa nastrieka farbou na drevo podla architektonického
navrhu v dlizke 53m a vyske 3,25m. /vid. priloha/

3.5 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu chodnika je rieSené jej 2,0%-nym prieénym a pozdiznym
sklonom pozdiZ obrubnikov na $tatnu cestu /74 a néasledne do priekop alebo terén.
Odvodnenie konStrukcie chodnika je rieSené 3,0%-nym prie€nym sklonom zo
Stkopiesku.

4. Realizacia stavebného objektu

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné aby dodavatel zabezpecil presné
wtyCenie vSetkych jestwujdcich tras podzemnych vedeni aby sa prediSlo ich
pripadnému poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych pasiem podzemnych
inZinierskych sieti vykonavat ru¢ne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi
sietami technické rieSenie konzultovat' s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.
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4.1 Orienta €ny postup vystavby

Samotny vykon stavebnych prac je potrebné zacat:
e zriadenim dogasného dopravného znacenia
* vybdranim existujuceho zarubného mura a existujuceho oplotenia
e vwybudovanim nového zarubného mura a PHS
* vybudovanim nového oplotenia
» pokladka obrubnikov
» uloZenie samotnych vrstiev chodnika
e Uprava svahov
* odovzdanie do uZivania

4.2 Doprava po €as vystavby

Vystavba daného objektu si vyZaduje Ciastocné obmedzenie verejnej dopravy /vid
priloha C.2 Dopravné znacenie celej stavby/ - obchadzkova trasa pre osobnu dopravu.
Pri usmerfiovani verejnej dopravy poCas vystavby je potrebné pri kazdej zmene
dopravnej situacie spolupracovat s Okresnym dopravnym inSpektordtom v
Humennom.

4.3. Vyty €enie

VytyCenie objektu je navrhnuté z bodov bodového pola v suradnicovom systéme
S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., z ktorej sa wytyCi priestorova poloha stavby podla
vwytyCovacieho vykresu (vid Priloha &€.8 VytyCovaci vykres). Podrobnosti sa moZu
wtyCit z prie€nych rezov a situacie, ktord je spracovana v digitalnej forme a umoziuje
vytyCenie polohy ktoréhokolvek bodu.

5. Hospodarenie s odpadmi

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v stlade
s whlaskou ¢€.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
wyhlaskou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

6. Bezpecénost pri praci

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky wvyplyvajuce zo zasad
ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych,
montaznych a stavebnych prac.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu wytygit
vSetky podzemné vedenia a zabezpelit vyznaCenie ich polohy v teréne. Pri
vykonavani stavebnych prac v dotyku s preméavkou na jestvujlcej ceste je potrebné
doésledne oznacit pracovny Usek. Stavebné prace je mozné realizovat’ len pri dodrZzani
vSetkych podmienok, vyplyvajlucich zo zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov a slvisiacich
doplnkov, nariadenie viady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7. Starostlivos t o zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u¢inky
stavebnej Cinnosti na okolie stavby.

V PreSove 01/2012 Vypracoval : E. Kocurova




