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Staticky vypd@et
1. Z&kladné udaje

Ulohou tohto dokumentu je statické postdenie nawahého gabiénového miura
stabilizujaceho svah pri chodniku pre peSich v damenica nad Cirochou. Posudenie
opornej konstrukcie je zrealizované v najnepriagiiom mieste v stafeéni chodnika 0,10.
ZaloZenie mura je na zhutnenom podsype zo Strko(Edgf= min40MPa). Zakladova Skara
je v sklone 1:10, bka zaloZenia cca. 1,0m.

2. InZinierskogeologické pomery

Vijani 2009 bol pre dany objekt spélmg'ou Horsman spracovany
inZinierskogeologicky prieskum.

Vrt. JV1

0,0-0,2 Pbda — pitad hnedgierna hlina

0,2 -5,6 Il s nizkou plasticitou svetlohnedy, pewmalym podielom silne zvetranych
Glomkov pieskovca. (F6-CL)

5,6 — 8,0 Il Strkovity pevny hnedy aZ sivohnedyrk&té zrna su zastipené Glomkami
navetraného peiskovca do maxtkasti 10cm. (F2-GC)

3. Vypo éet a posudenie
Vypocet a posudenie gabionového mura je spracovany gramn Geobs.
Viypo €et gabionu

Vstupni data
Materialy blok @ - vypln

Cislo Nazev v ¢ ¢
[kN/m 3] [ [kPa]
1 Material ¢. 1 20.00 30.00 0.00
Materialy blok @ - pletivo
Pevnost Vzdalenost Unosnost
Cislo Nazev sité svislych siti &elniho spoje
Rt [kN/m] b [m] Rs [KN/m]
1 Material ¢. 1 40.00 1.00 40.00
Geometrie konstrukce
&islo Sitka Vyska Odskok Materil
b [m] h [m] a [m]
4 1.00 1.00 0.00 Material €. 1
3 2.00 1.00 0.00 Material ¢. 1
2 2.00 1.00 0.00 Material ¢. 1
1 2.00 1.00 - Material €. 1
Sklon gabionu = 571 °
Celkova vyska = 3.98 m
Celk. objem zdi = 7.00 m3/m

Parametry zemin



TFida F6, konzistence pevna Sr >0,8

Objemové tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tfeni : def = 19,00 °
SoudrZnost zeminy : Cef = 16,00 kPa
Treci thel kce-zemina : e} = 5,00 °
Zemina : soudrZna

Poissonovo ¢islo : v = 0,40
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3

TFida F2, konzistence pevna Sr >0,8

Objemové tiha : y = 19,50 kN/m3

Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tfeni : def = 27,00 °

SoudrZnost zeminy : Cef = 14,00 kPa

Treci thel kce-zemina : e} = 7,00 °

Zemina : soudrZna

Poissonovo €islo : v = 0,35

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/mM3

Trida G3, stiedné ulehla

Objemové tiha : y = 19,00 kN/M3

Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tfeni : def = 32,50 °

SoudrZnost zeminy : Cef = 0,00 kPa

Treci thel kce-zemina : be} = 10,00 °

Zemina : nesoudrZzna

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3

Geologicky profila p Fifazeni zemin

Cislo VISVa - piirazena zemina Vzorek
[m]

1 3.60 Tfida F6, konzistence pevna Sr> 0,8 E
2 0.50 Tfida F2, konzistence pevna Sr> 0,8 =
3 0.20 TFida G3, stfedné ulehla ".°.° 9
4 1.70 Tfida F2, konzistence pevna Sr> 0,8
5 - Tfida F2, konzistence pevna Sr > 0,8

Tvar terénu
Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 1.75 (Uhel sklonu je 29.74 9.
VySka naspu je 2.29 m, délka naspu je 4.00 m.

Odpor na lici kontrukce

Odpor na lici konstrukce: klidovy

Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence pevna Sr > 0,8
VySka zeminy pfed zdi h = 0.80 m
Terén pred konstrukci je rovny.




Nastaveni vypo €tu

Vypod&et aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)

Vypod&et pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)
Viypocet proveden podle klasické teorie (stupné bezpecénosti)

Stupen bezpec&nosti na posunuti = 150
Stupen bezpec&nosti na preklopeni = 150
Soucinitel redukce tfeni mezi bloky ki = 0.66
Posouzeni €is. 1
Spo étené sily p tisobici na konstrukci
Nazev Fvod Puasobist & Fsvis Puasobist & Vypo étovy
[KN/m] Z [m] [KN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -1.68 140.00 1.10 1.000
Odpor na lici -4.46 -0.27 0.67 0.03 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -3.48 25.61 1.85 1.000
Aktivni tlak 89.69 -1.27 3.36 2.24 1.000
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na p feklopeni
Moment vzdorujici Myzd = 209.27 kNm
Moment klopici M| = 112.72 kNm
Stuperi bezpecnosti =1.86 > 1.50
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodorovna sila vzdorujici Hyzd = 112.94 kN/m
Vodorovna sila posunujici Hpos = 67.94 kN/m
Stuperi bezpecnosti = 1.66 > 1.50
Zed na posunuti VYHOVUJE
Sily p Gsobici ve st fedu zakladové spary
Celkovy moment M = 79.85 kKNm/m
Normalova sila N = 177.28 KN/m
Smykova sila Q = 67.18 kN/m
Celkové posouzeni - ZE D VYHOVUJE
Unosnost zakladové p ady
Sily p Gisobici ve st fedu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [KN/m] [KN/m] [m] [kPa]
1 79.85 177.28 67.18 0.45 161.29
Posouzeni inosnosti zakladové p  tdy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 450.4 mm
Maximalni dovolend excentricita edov = 660.0 mm

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni tnosnosti zakladové spary




161.29 kPa
200.00 kPa

Max. napéti v zakladové spéare o]
Unosnost zakladové puidy Rd
Unosnost zakladové p ady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Gnosnost zékladové p  ady VYHOVUJE

Dimenzace ¢éis. 1

Spo étené sily p tisobici na konstrukci

Nazev Fvod Puasobist & Fsvis Puasobist & Vypo étovy
[KN/m] Z [m] [KN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -1.20 100.00 1.02 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -2.49 25.61 1.75 1.000
Aktivni tlak 54.99 -0.91 2.65 2.21 1.000

Posouzeni pracovni spary nad blokem  é€is.: 1

Posouzeni na p feklopeni:

Moment vzdorujici Myzd = 153.29 KNm/m
Moment klopici M| = 50.16 kNm/m
Stuperi bezpecnosti = 3.06 > 1.50

Spara na p feklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:

Vodor. sila vzdorujici Hyzd = 76.84 kN/m

Vodor. sila posunujici Hpos = 41.96 kN/m

Stuperi bezpec€nosti =1.83 > 1.50

Spara na posunuti VYHOVUJE

Sily p Gisobici na spodni blok:

Moment M = 24.99 kKNm/m

Normalova sila N = 133.10 kKN/m

Smykova sila Q = 41.48 kN/m

Maximalni napéti na spodni blok =  85.88 kPa
Soué.redukce odskokem hor.bloku = 1.00
Primérna hodnota tlaku na celo =  39.93 kPa
Smykova sila pfenasend tfenim =  50.72 kN/m
Unosnost na bo ¢&ni tlak:

Unosnost spoje = 40.00 kN/m

Spoctené naméhani = 19.87 kN/m

Stuperi bezpec€nosti =2.01 > 1.50

Posouzeni na bo €ni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:

Unosnost materialu sité = 40.00 kN/m

Spoctené naméhani = 19.87 kN/m

Stuperi bezpec€nosti =2.01 > 1.50
Spara mezi bloky VYHOVUJE

Dimenzace ¢éis. 2

Spo étené sily p tisobici na konstrukci




Nazev Fvod Puasobist & Fsvis Puasobist & Vypo étovy
[KN/m] Z [m] [KN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.75 60.00 0.91 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -1.49 25.61 1.66 1.000
Aktivni tlak 27.51 -0.56 2.99 2.09 1.000
Posouzeni pracovni spary nad blokem  €is.: 2
Posouzeni na p feklopeni:
Moment vzdorujici Mvzd 103.38 kNm/m
Moment klopici M| = 15.35 kNm/m
Stuperi bezpecnosti =6.73 > 1.50
Spara na p feklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti:
Vodor. sila vzdorujici Hyzd 52.48 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 18.56 kN/m
Stuperi bezpec€nosti =2.83 > 1.50
Spara na posunuti VYHOVUJE
Sily p Gsobici na spodni blok:
Moment M = 0.43 kNm/m
Normalova sila N = 90.90 kN/m
Smykova sila Q = 18.33 kN/m
Maximalni napéti na spodni blok =  46.93 kPa
Soué.redukce odskokem hor.bloku = 1.00
Primérna hodnota tlaku na celo =  23.70 kPa
Smykova sila pfenasend tfenim =  34.64 kN/m
Unosnost na bo &ni tlak:
Unosnost spoje =  40.00 kN/m
Spoctené naméhani = 11.79 kN/m
Stuperi bezpecnosti = 3.39 > 1.50
Posouzeni na bo €ni tlak VYHOVUJE
Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materialu sité = 40.00 kN/m
Spoctené naméhani = 11.79 kN/m
Stuperi bezpecnosti =3.39 > 1.50
Spara mezi bloky VYHOVUJE
Dimenzace €is. 3
Spo étené sily p tisobici na konstrukci
Nazev Fvod Puasobist & Fsvis Puasobist é Vypo étovy
[KN/m] Z [m] [KN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.45 20.00 0.55 1.000
Aktivni tlak 0.01 0.09 0.00 1.09 1.000
Posouzeni pracovni spary nad blokem  €is.: 3
Posouzeni na p feklopeni:
Moment vzdorujici Myzd =  10.95 KNm/m




Moment klopici Mkl = 0.00 KNm/m

Stuperi bezpec¢nosti = 1000.00 > 1.50
Spara na p feklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:

Vodor. sila vzdorujici Hyzd = 11.49 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = -1.98 kN/m
Stuperi bezpecnosti = 1000.00 > 1.50

Spara na posunuti VYHOVUJE

Sily p Gsobici na spodni blok:

Moment M = 9.05 kNm/m

Normalova sila N = 19.90 kN/m

Smykova sila Q = -1.97 kN/m

Maximalni napéti na spodni blok = 19.90 kPa
Soué.redukce odskokem hor.bloku = 1.00
Primérna hodnota tlaku na celo = 12.44 kPa
Smykova sila pfenasend tfenim = 7.58 kN/m
Unosnost na bo &ni tlak:

Unosnost spoje =  40.00 kKN/m

Spoctené naméhani = 6.19 kN/m

Stuperi bezpecnosti =6.46 > 1.50

Posouzeni na bo €ni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:

Unosnost materialu sité = 40.00 kN/m

Spoctené naméhani = 6.19 kN/m

Stuperi bezpecnosti =6.46 > 1.50

Spara mezi bloky VYHOVUJE

Vypo €et stability svahu

Projekt

Typ vypoctu : v efektivnich parametrech

Nastaveni vypo €tu

Nastaveni vypoctu :  Slovensko

Typ vypoctu : Stuperi bezpecnosti

Stuperi bezpecnosti : 1,50

Vypo €et 1

Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

x=  -1,14 [m .

Stied : [mj Uhly :
z=  3,51[m]

Polomér : R= 7,81 [m] |

a1 = -32,42 [4

ap =

81,01 [q

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Petterson)

Sumace aktivnich sil : Fa= 277,85 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp= 477,38 KN/m
Moment sesouvajici : Mg =  2168,75 kNm/m

Moment vzdorujici : Mp=  3726,15 kNm/m




Stuperi bezpec€nosti = 1,72 > 1,50
Stabilita svahu VYHOVUJE

4. Zaver

Navrhované rieSenie vyhovelo posudeniu za splnemiemienok stanovenych platnymi
normami a predpismi. VSetky predpoklady v tomtdigtam vypaite (geometria, materialy,
ig. podmienky, sklony svahov a pod.) musia bgzpodmienge spinené. V ogaom
pripade je nutné realizotyaové statické posudenie, v ktorom budl zapracos&helne
informécie zistené priamo na miesta stavby.



