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OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA V HUMENNOM
Odbor kvality Zivotného prostredia
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

ISPO spol. s r.o.
Slovenskéa 86
080 01 Presov

Bt '__'J
Vs list ¢./zo diia Nase Cislo Vybavuje/linka Humenné
1388/2009-1011 24.9.2009 A/2009/02339-002-VA Ing.Valigova/ 057 4861106 05.10.2009
Vec
,J/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik “ - vyjadrenie

Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, ako miestne a vecne prislusny
organ $tatnej vodnej spravy podla ust. § 3 ods. 2 a4 a § 5 zdkona €.525/2003 Z.z.
o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie aozmene adoplneni niektorych
zékonov a §-u 58 a § 61 zakona &.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej
narodnej rady &€.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon),
na zéklade Ziadosti ISPO spol. s r.0., InZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PresSov,
dorucenej dita 24.09.2009 apredloZenej dokumenticie stavby ,I/74 Kamenica nad
Cirochou, odvodnenie, chodnik *, ktora vypracovala Eva Kocurova, ISPO spol. sr.0.
InZinierske stavby PreSov, Vam dava podl'a ust. § 28 zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach
aozmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady &.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskor$ich predpisov, nasledovné

vyjadrenie.

Projektova dokumentécia, rieSi vystavbu nového chodnika pre peSich pozdii
itatnej cesty 1/74 ajeho odvodnenia ako aj odstranenie starého beténového zarubného
miira a vybudovanie nového - gabiénového, v obci Kamenica nad Cirochou.

Chodnik je zo zdmkovej dlazby. Odvodnenie povrchu chodnika je rieSené jej 2,0%-
nym prieénym a pozdiznym sklonom pozdii obrubnikov a trativodom, ktory na jednej
strane vyusti cez vpust a trativodnu ruru do existujucej priekopy ana strane druhej do
vsakovacej jamy.

Vody z povrchového odtoku odtekajiice zo zastavanych tzemi, pri ktorych sa
predpokladd, e obsahuju latky, ktoré modZu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povrchovej
vody apodzemnej vody ( pozemné komunikicie pre motorové vozidla, parkoviska,...)
moZno vypuitat do podzemnych vod nepriamo len po predchddzajucom zistovani
a vykonani potrebnych opatreni.

Vody zpovrchového odtoku odtekajiice zo zastavanych tuzemi, o ktorych sa
nepredpoklada, Ze obsahuju latky, ktoré méZu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovych
vdd a podzemnych véd, mozno vypuitat’ do podzemnych vod nepriamo.
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Na vyptstanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod alebo do
podzemnych vdd je potrebné povolenie organu $tatnej vodnej spravy. Toto povolenie sa
doklad4 ku konanju o povoleni stavby stavebnym tiradom.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutim v sprdvnom konani a nenahradzuje povolenie
ani stihlas organu §tatnej vodnej spravy vydavané podla vodného zakona.
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