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Sprievodna sprava

1 Identifika €né Udaje stavby

Stavba: I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik

Stupeni: Dokumentéacia pre stavebné povolenie a ponuku DSP,DP

Druh stavby: Novostavba

Kraj: PreSovsky

Okres: Humenné

Katastralne Uzemie: Kamenica nad Cirochou

Objednavatel: Obec Kamenica n/Cirochou

Projektant: ISPO spol. s r.o. inzinierske stavby, Slovenskéa 86, 080 01 PreSov

Spracovatel'sky tim: Ing. Dabravsky, Ing. Hruby, Ing. Longauer, p. Kocurova, p. Macura
2  VSeobecna €ast’

2.1 VsSeobecné udaje charakterizujice stavbu

V intravilane obce Kamenica n/Cirochou je planovana vystavba nového chodnika po-
zdiz statnej cesty 1/74, rekonstrukcia cesty 1/74 /frézovanie a pokladka nového asfaltu/ ako
aj odstranenie starého betonového zarubného mura a vybudovanie nového — gabionového
a dobudovanie protihlukovej steny.

Potreba spracovania projektovej dokumentacie chodnika v obci Kamenica n/Cirochou
je vyvolana potrebou zabezpecenia bezpe¢ného pohybu peSich, kedZze doteraz sa v tejto
Casti obce Ziadny chodnik nenachadza. Vystavbou chodnika, zarubného mura
a protihlukovej steny sa vytvoria podmienky bezpecného a pohodiného pohybu peSich
v obci.

2.2 Vychodzie podklady

Dokumentacia stavby bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :

. polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby vykazujuci stav k 10/ 2011.

. projektova dokumentacia na stavebné povolenie (ISPO PreSov, spol.s r.o.,
03/2009)

. dodrzanie vSetkych platnych legislativnych ainych vSeobecne zavaznych
poziadaviek

. zakony, vyhlasky, nariadenia

. dodrZania platnych technickych predpisov danych STN

. vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2.3 Clenenie stavby

Stavba sa ¢leni na nasledujice objekty:
D 010 - 00 Priprava uzemia
D 101 — 00 Chodnik pri ceste 1/74
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D 102 —-00 Rekonstrukcia cesty 1/74
D 210 -00 Zarubny mur
D 650 —00 Prelozka miestneho telekomunikaé¢ného kabla

2.4 PrehPad spravcov a uzivate lov
Pre objekty stavby:

D 010 — 00 Priprava uzemia obecny urad Kamenica nad Cirochou
D 101 — 00 Chodnik pri ceste 1/74 obecny Urad Kamenica nad Cirochou
D 102 — 00 Rekonstrukcia cesty 1/74 SSC IvaSC Kosice

D 210 -00 Zarubny mur obecny Urad Kamenica nad Cirochou

D 650 —00 Prelozka miestneho telekomunikaéného kabla  T-Com, Slovak Telecom
a.s., Bratislava, RCSI Michalovce

3 Technicka ¢ast

3.1 Charakteristika tzemia stavby

3.1.1 Zhodnotenie umiestnenia stavby

V obci Kamenica n/Cirochou sa zrealizuje vystavba miestneho chodnika pri Statnej
ceste 1/74 a rekonstrukcia cesty I/74. Celkove sa jedna o chodnik pozdiZ cesty I/74 po
lavej strane od krizovatky smerom na Humenné o dizke 157,94m. Vystavba pozostava
Z vyburania existujuceho zarubného mara, osadenia noveho chodnika,
obrubnikov, odvodnenia chodnika a oplotenia. Smerovo a vyskovo projektovany chodnik
plne reSpektuje suCasny stav. Predmetnd stavba zachovava existujucu koncepciu dopravy
v obci Kamenica n/Cirochou.

3.1.2 Pouzité mapove a geodetické podklady

Mapovym podkladom pre spracovanie dokumentacie bolo tachymetrické
a vyskopisné zameranie zaujmoveho Uzemia v roku 2011.

3.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stave  bno-technickeé rieSenie stavby

3.2.1Zdbvodnenie stavebno-technického rieSenia sta  vby

Stavbu je potrebne realizovat kvoli bezpe¢nému pohybu chodcov v obci, kedZze
doterajSi stav nesplfal tento predpoklad .

3.2.2 RieSenie dopravnych problémov

Pocas vystavby bude doprava vedena po jestvujucej komunikécii a obchadzke podla
do¢asného dopravného znacenia. Existujica dvojpruhova cestna komunikacia sa z(zi
o krajnicu a Cast’ jedného jazdného pruhu. Je potrebné vyznacit obmedzenia pre verejnu
dopravu a vykonat vSetky pripravné prace pre zacatie vystavby. Spésob vystavby musi
umoznit dopravnu obsluhu Gzemia.
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3.2.3Upravy ploch, sadové Gpravy

V ramci svahovych Uprav je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie svahov ako
aj Uprava terénu okolo novovybudovaného chodnika, oplotenia a oporného mura.

3.2.4 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Vystavbou neddjde k zhorSeniu Zivotného prostredia ani v obdobi vystavby.
V rieSenom Uzemi navrhovanej stavby ani v jeho blizSom okoli sa nenachadza Ziadne
osobitne chranené Uzemie ani chranené stromy.

Od dodavatefla stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky
stavebnej €innosti na okolie stavby.

Stavba vzhladom na svoj charakter nevyzaduje zvlastne rieSenie z hfadiska civilnej a
poziarnej ochrany.

4 RieSenie objektov pod Fa objektovej skladby

4.1 D 010- 00 Priprava Uzemia

Pre stavbu ,I/74 Kamenica nad Cirochou , odvodnenie, chodnik” je navrhovany jeden
stavebny dvor. Nachadza sa na parcele €.1027/1, ktor& je spevnena plocha a je vzdialeny
cca 200m zapadne od ZU. Rozloha stavebného dvora je cca 150mz. Pristup na stavebny
dvor je zabezpeleny miestnou komunikaciou z cesty 1/74. Stavebny dvor je mozné napojit’
na inzZinierske siete. Zdroj el. energie sa nachadza v arealy. Na zariadeni staveniska sa
poCita s umiestnenim prenosnych buniek, ktoré budd sliuzit ako kancelarie pre
stavbyveduceho a stavebného dozora, obstaravatela, aj ako Satne pre robotnikov. Dalej sa
pocita s umiestnenim plechovych skladov na uskladnenie pracovného naradia a drobného
materialu . Parkovanie vozidiel a stavebnych strojov bude mozZzné len s pouZitim
zachytnych havarijnych vani z plechu.

4.2 D 101- 00 Chodnik pri ceste |/74

V obci Kamenica n/Cirochou sa zrealizuje vystavba miestneho chodnika pri Statnej
ceste 1/74. Celkove sa jedna o chodnik pozdiz cesty 1/74 po lavej strane od krizovatky
smerom na Humenné o dizke 157,94m. Vystavba pozostava z vyblrania existujiceho
zarubného mdara, osadenia obrubnikov, konstrukcie chodnika, oplotenia a protihlukovej
steny. Smerovo a vyskovo projektovany chodnik plne reSpektuje sucasny stav existujucej
vozovky. Predmetna stavba zachovava existujucu koncepciu dopravy v obci Kamenica
n/Cirochou.

Smerové a vySkoveé vedenie

Projektovany Usek miestneho chodnika smerovo a vySkovo reSpektuje existujdcu
komunikaciu. Obrubnik novovybudovaného chodnika bude zaroven aj okrajom existujucej
vOzovKy.

Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie chodnika pozdiz $tatnej cesty 1/74 st 2,0m. Bo&ni oporu
chodnika zo strany vozovky tvori obrubnik ABO 1-15 uloZzeny do beténového 16Zka C16/20
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ana strane druhej v Useku novovybudovaného oporného muara ABO 4-8 uloZzeny do
betonoveho 16zka C16/20. Na objekte je navrhnuté bezpecnostné zariadenie pre vacsiu
bezpeclnost chodcov ocelové zvodidla s Uroviiou zadrzania N2 celkovej dizky 140m.

Konstrukcia chodnika
Konstrukcia chodnika ma zlozenie:

zamkova dlazba ..........cccccceeiiniinnnn, 60 mm
PIESKOVE 10ZKO .......uvuvvrvininiiiiininnnns 25 mm
StrkOPIESOK. ... 100 mm
SPOIU & e 185 mm

Protihlukova stena

V désledku narastajucej intenzity tak motorovej ako aj peSej dopravy, komunikécia 1/74
ako prietah ovplyviuje negativne kvalitu Zivota v danom mieste. Dochadza tam
k negativnemu ovplyviiovaniu obyvatelov Zijacich v nedalekej individuélnej bytovej
zastavbe.

Protihlukova stena riesi protihlukové opatrenia na $t, ceste 1/74.

Stena je osadena z Casti na zakladovom pase a z €asti ha zarubnom mure (0bj.210-
00) . Protihlukovéa stena musi spifiat nasledovné parametre:

- zvukova pohltivost A3 (8~11dB)

- zvukova nepriezvu¢nost B3 (>24dB)

Pod gabiébnovym murom bude umiestneny zakladovy pas do zhutnenej Strkodrvy, ktory
bude slizit na upevnenie ocelovych stlpikov HEB 160 pre uloZenie protihlukovej steny.
V dalSej ¢asti mimo mara bude protihlukova stena uloZzena na Zelezobetonovy zakladovy
pas. Priestor medzi ocelovymi stlpikmi bude vyplneny zvukovopohltivymi tvarnicami.
Protihlukova stena sa nastrieka farbou na drevo podla architektonického navrhu v dizke
53m a vyske 3,25m. /vid. priloha/

Odvodnenie

Odvodnenie povrchu chodnika je riesené jej 2,0%-nym prieCnym a pozdiznym
sklonom pozdlz obrubnikov na Statnu cestu 1/74 a nasledne do priekop alebo terén.
Odvodnenie konstrukcie chodnika je rieSené 3,0%-nym prie¢nym sklonom zo Stkopiesku.

4.3 D 102—- 00 Rekonstrukcia cesty /74

Predmetom tohto objektu je rekonsStrukcia cesty 1/74. RekonStrukcia bude pozostavat

z odfrézovania existujuceho asfaltového krytu vozovky minimalnej hrdbky 50mm
a naslednej pokladky nového krytu vozovky. Smerovo avySkovo cesta 1/74 kopiruje
existujuci stav. Hranicu medzi vozovkou a chodnikom tvori beténovy obrubnik. Priecny
sklon cesty 1/74 kopiruje existujuci stav. Sirkové usporiadanie je 2x jazdny pruh 3,50m
+0,50m odvodnovaci pruzok. V miestach smerového oblika sa uvaZuje s rozSirenim
jazdného pruhu podla miestnych podmienok.
Konstrukcia nového krytu vozovky je navrhnuté v skladbe :

- Asfaltovy betén AC 11 O; PMB 45/80-75, | 50mm, STN EN 13108-1

- Spojovaci postrek 0,50 kg/m2
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4.4 D 201-00 Zarubny mur

V obci Kamenica n/Cirochou sa zrealizuje vystavba miestneho chodnika pri Statnej
ceste 1/74. Celkove sa jedna o chodnik pozdiZ cesty 1/74 po lavej strane od krizovatky
smerom na Humenné o dlzke 157,94m. Z tohto dévodu je potrebné vyburanie existujuceho
zarubného mura, ¢im vznikne priestor na vybudovanie nového gabionovvého zarubného
mura.

Smerovo avysSkovo projektovany zarubny muar plne reSpektuje sucasny stav.
Predmetné stavba zachovava existujucu koncepciu dopravy v obci Kamenica n/Cirochou.
Navrhované sklony vykopov musia byt pred zahgjenim stavby preverené prizvanym
geotechnikom. Ak sa tieto preukdzu ako nedostato¢né, je nutné navrhnut pazenie.Vykop
pre gabidonovy mur musi byt realizovany po Castiach aby nedoslo k zavaleniu vykopu. Do
takto upraveného vykopu sa zriadi vanku$ zo Strkodrvy zhutnenej na Edef = 45Mpa
hrabky min.250mm. Gabionovy mur je navrhnuty z koSov z dvojzakrutovej Sesthrannej
ocelovej siete @ 3,0mm srozmermi oka 8/100. KoSe su navrhnuté s protikoréznou
ohranou GALFAN. Jednotlivé koSe sU medzi sebou spojené po vSetkych hranach
vysokopevnostnymi C-krazkami atvoria jeden kompaktny celok. Priestorova stabilita
jednotlivych koSov bude zabezpecena diStanénymi tiahlami v po¢te min.4 ks na pohladovu
plochu 1m2. VySka gabiénovych koSov sa bude pohybovat od 2,0 do 4,0m. Lice muru je
navrhnuty v sklone 10:1. Rubova strana maru je navrhnutd s odstuprfiovanim. Zadna
strana muru bude oddelena od zasypovej zeminy separa¢nou geotextiliou Fibertex F40. V
pate muaru bude na dne zakladovej Skary umiestnena drenazna rara, z ktorej bude voda
odvedend mimo oporného muru. Vypli muara bude tvorit' prirodny lomovy kamen frakcie
100-200mm az c&asti aj drvenym materidlom z existujdceho mura. Skér neZ bude
zrealizovany spatny zasyp je nutné najprv vykonat zasyp od chodnika az potom zasyp za
muarom. Celkova dIZzka mura je 100m. Ked sa pri vystavbe zisti, Ze v skuto€nosti je nasyp
iny ako v zamerani, je potrebné upozornit projektanta. Pod gabiénovym murom bude
umiestneny zakladovy pas do zhutnenej Strkodrvy, ktory bude slizit na upevnenie
ocelovych stlpikov pre uloZenie protihlukovej steny. Na opornom mare sa umiestni aj nové
oplotenie.

4.5 D 650 — 00 Prelozka miestneho telekomunika €éného kabla

Navrhovana prelozka telekomunikaéného kabla bude realizovana v dvoch etapach.

V prvej etape sa existujuci kabel TCEPKPFLE 100 XN 0,4 po presnom vyty¢eni vo
vyznacenej trase (ponad exist. oporny mur) ruéne vykope. Nasledne sa novy kabel
zhodného typu a prierezu prostrednictvom dvoch novych kablovych spojok typu
RAYCHEM XAGA 550 75/15-500 (rovné spojky RS26 a RS26a) naspojkuje na existujdci
kabel. Kabel sa v doCasnej trase ulozi do plastového Zfabu umiestneného pri do¢asnom
oploteni, kde sa zaisti proti posunu drevenymi nosnikmi z gufatiny.
Po dohotoveni gabionového mura a po poloZzeni obrubnikov nového chodnika sa novy
kabel ulozi doprostred chodnika pricom sa nova rovna spojka RS26 ponechd a spojka
RS26a sa zruSi. ZruSené spojky, doCasna RS26a ako aj existujlca deliaca spojka DS22,
budu nahradené prostrednictvom novej deliacej kablovej spojky DS22. Novéa spojka DS22
sa zhotovi na mieste pévodnej spojky DS22.

V trase pod chodnikom bude kabel uloZeny vo vykope rozm. 35x60 cm v pieskovom
|I6Zku s podkladovou a zasypovou vrstvou hr.8cm, ktoré bude zvrchu prekryté
narazuvzdornymi HD-PE doskami a vystraznou féliou oranzovej farby. Vykop v trase mimo
chodnik bude rozm. 35x80cm.
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Pri krizovani a subehu kabla s existujacimi inzinierskymi sietami je potrebné dodrzat
predpisané vzdialenosti v zmysle STN 73 6005, prip. kabel chranit HD-PE chrani¢kou
s presahom 1 m na obe strany.

Na zhotovenej prelozke telekomunikacného kabla sa vykonaju jednosmerné merania
podla poziadaviek spravcu Slovak Telecom a.s..

5 Doprava po €as vystavby

Vystavba daného objektu si vyZaduje Ciastoné obmedzenie verejnej dopravy /vid
priloha C.2 Dopravné znacenie celej stavby/ - obchadzkova trasa pre osobnu dopravu. Pri
usmernovani verejnej dopravy poc€as vystavby je potrebné pri kazdej zmene dopravnej
situécie spolupracovat’ s Okresnym dopravnym inSpektoratom v Humennom.

6 Hospodarenie s odpadom

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade
s vyhlaskou €.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlaskou €.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov.

7 Bezpeénos t’ pri praci

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajluce zo zasad ochrany
a bezpecCnosti zdravia pri préci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a
stavebnych prac.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytycit vSetky
podzemné vedenia a zabezpelit vyznalenie ich polohy v teréne. Pri vykonavani
stavebnych prac v dotyku s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dbésledne oznadit
pracovny Usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok,
vyplyvajacich zo zasad bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika
prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich doplnkov, nariadenie viady
SR ¢&.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

8 Starostlivos t’ o Zivotné prostredie

Od dodavatefla stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky
stavebnej €¢innosti na okolie stavby.

V PreSove 01/2012 Vypracoval : Ing. R. Hruby




