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1. GEOLOGICKA ULOHA A UDAJE O UZEMI

1.1. Uvod

e

Nazov geologickej ulohy: Kamenica nad Cirochou — oporny muir na Humenskej ulici

Nizov a identifikacné ¢isla izemia:

Okres: Humenné Ciselny kod okresu: 702

Obec : Kamenica nad Cirochou, &iselny kod Gizemnej jednotky: 520331

Prieskumné prace boli vykonané na zéklade uzavretej dohody medzi objednavatelom
geologickych prac Obcou Kamenica nad Cirochou a vykonavatel'om geologickych prac,

Ing. Janom Horovskym, Pod Taborom 3, PreSov.

Predmet a miesto prieskumu

Prieskum bol vykonany na lokalite, ktor4 sa nachadza v intraviline obce Kamenica nad
Cirochou. Lokalita je situovana na pravi stranu cesty Humenné — Snina. V obci oznagena ako
Humenska ulica. Prieskumom sa overovala geologicka skladba svahu s jestvujiicim opornym
murom, ktory sa mé pre rozsirenie cesty a vybudovania chodnika odkopat’ a vybudovat novy
oporny mur.

Uloha a ciel’ prieskumu

Ulohou tohto inziniersko-geologického prieskumu bolo vrtnym prieskumom overit
inziniersko-geologické pomery lokality (staveniska) so zameranim na vyhodnotenie
geologickych a hydrogeologickych pomerov, z hladiska zakladania navrhovaného oporného
mura. Ciel'om tejto alohy je urdenie vychodiskovych podkladov pre navrh spdsobu zaloZenia
objektu a vypocet zakladovej konstrukcie.

Archivne geologické prace

StarSie prieskumy z blizkeho okolia lokality neboli pre Gdely tohto prieskumu zistované.

Na zaujmovej lokalite nebol vykonany doposial’ Ziadny prieskum.
1.2. V3eobecna charakteristika izemia.
Geomorfologia Gzemia

Uzemie patri do geomorfologickej oblasti Nizke Beskydy, geomorfologického celku
Beskydské predhorie, podcelok Humenské podolie. Uzemie v mieste skumanej lokality ma
akumula¢no fluvialny reliéf. Tvori ho $iroka fluvidlna rovina , ktora z juZnej Gasti je lemovana
svahmi hornatinového reliéfu predhoria Vihorlatskych vrchov vystupujiiceho z tdolia rieky
Cirocha. Na takomto svahovom stupni nad cestou vedenou v udoli, bol vykonany prieskum.



Geologicky popis uzemia

Uzemie Beskydského predhoria je budované vnutrokarpatskym paleogénom. Sedimenty
vnutrokarpatského paleogénu transgresivne nasadaji na mezozoicky komplex Humenskych
vrchov pri jeho sv. okraji. Humensky sled charakterizuju sedimenty borovského suvrstvia a
hutianskeho suvrstvia. Sedimenty borovského savrstvia (stredny eocén) tvoria zlepence
a pieskovce. Hutianske suvrstvie predstavuje flySové stuvrstvie. Litofacidlne su to ilovce
a pieskovce vpomere 1:2 ar 2:1. Ilovce~si Ztohnedé, zelenkastosivé s tabulkovym
a Crepinovym rozpadom. Pieskovce st sivé, lavicovité jemne aZ stredne zrnité s lupiekovitym
rozpadom. ,

Kvartérne vrstvy si tu zastipené fluvidlnymi sedimentami, ktoré vypliiaji udolie rieky
Cirocha. Z juznej strany zasahuje do udolia az k rieke rozsiahly proluvidlny kuZzel potoka
Kamenica, ktory tu vytvara mierne sklonenu plochu. Vznikol v periglacialnom obdobi
mladsieho rissu. Obec zvidlSej Casti sa rozprestiera na tejto ploche. Strky tvoria masy
ulomkov obliakov a balvanov neovulkanickych hornin. Material kuZel'a je znaCne zahlineny,
na povrchu s pokryvom spraSovych hlin. Svahové Uzemie vystupujuce zudolia je pokryté
deluvialnymi hlinito kamenitymi sedimentmi..

2. VYSLEDKY PRIESKUMNYCH PRAC
2.1. Metodika prieskumnych prac

Zlozenie zakladovej pddy pre oporny mur bolo pre nepristupnost’ terénu overené jednym
vrtom situovanym na svahu nad jestvujicim opornym mtrom. Situacia vrtu je prilohou &. 2
tejto spravy. Vrt bol vyvitany diia 16.6.2008, pojazdnou vrtnou sipravou URB na podvozku
Zil. Oznacenie vrtu je JV1 . Vitanie sa vykonalo rotaéno — jadrovym sp6sobom na sucho.
Priebeh vrstiev a kategorizdcia zemin  budujicich Gzemie lokality sa vykonala pri
zdokumentovani vrtného jadra. Kategorizdcia zemin bola vykonana vizuélne,
makroskopickym rozborom zemin z odobratych vzoriek. Kategorizacia sa vykonala podla
STN 72 1001 ( Pomenovanie a opis hornin v inZinierskej geologii) a STN 73 1001 (
Zakladova pdda pod plosnymi zékladmi). Overeny litologicky profil a priebeh vrstiev je
zdokumentovany v prilohe &.1 Dokumentécia vrtov (geologicky profil vrtu) .

2.2. Inziniersko-geologické a hydrogeologické pomery lokality

Geologicka stavba uzemia lokality bola overend vrtom do hibky 8,0 m od terénu. V rozsahu
tejto hlbky boli na lokalite zistené vrstvy deluvidlnych sedimentov. Tieto tu vytvéaraja
svahovy pétny osyp lemujuci svah po celej dizke navrhovaného oporného maru.

V profile vrtu boli zistené nasledujice typy zemin. Povrchovi vrstvu o hrabke 5,6 m tvori il
s nizkou plasticitou sivohnedej farby. Tieto ily zatriedujem podla STN 73 1001 Zakladova
poda pod plosnymi zakladmi do triedy F6 symbol CL — il s nizkou plasticitou. Konzistencia
tychto ilov je pevna. Vo vrstve sa nahodne vyskytuji tlomky silne navetranych pieskovcov.
Pod touto vrstvou a¥ do overovanej hibky (8,0 m) sa nachidza zmes ilov a Glomkov
pieskovca. Tato vrstvu zatriedujem do triedy F2, ako il Strkovity CG. Strkové zrn4 tvoria
réznozrnné Glomky pieskovcov do max. velkosti 10 cm. Konzistencia ilu je pevna.

Podzemna voda na lokalite v rozsahu overovanej ’hl’bky nebola zistena. Jej vyskyt mozZeme
predpokladat’ v dolnej &asti lokality vo vdéSej hibke, kde voda je viazana na kvartérne
kolektory fluvialnych nivnych sedimentov.



2.3,  Zakladové pomery lokality

Zgkladové pomery lokality hodnotim ako jednoduché. Zakladovii pddu pre oporny mur
tvoria Gnosné vrstvy pevnych ilov bez pritomnosti podzemnej vody..
Hodnota tabulkovej vypodtovej tinosnosti je pre jednotlivé overené zeminy zakladovej pddy
nasledovna:

-l s nizkou plasticitou pevny F6,CL: - Ra= 200 kPa
- il Strkovity pevny F2, CG Ra= 275 kPa

Hodnoty Ry, pre zeminy skupiny F platia pre hibku zaloZenia 0,8 — 1,5 m a pre Sirku
zakladov do 3,0 m. pre zeminy skupiny G platia pre hibku zaloZenia 1,0 m a Sirku zakladov
0,5m,1,0m, 3,0m 6,0m. Ak je zékladové4 3kara vo vitdej hibke, je mozné postupovat’ pri
vypoctoch podla poznimky &.1, prilohy 6 STN 73 1001 (Zakladova pdda pod plognymi
zékladmi).

Pre vypolet zékladov doporuCujem pouZit tieto smerné normové charakteristiky zemin podla
STN 73 1001:

Tabulka €.1: Doporugené smerné normové charakteristiky zemin podla STN 73 1001.
Trieda, symbol

Konzistencia

S , Y Eder Cu Q u| Cef Qe | V B
a ulahnutost - o o
Zeminy KNm® [MPa |kPa | (°) |kPa ©
F6,CL p 21,0 8 80 0 15 19 0,40 (0,47
F2,CG p 19,5 18 60 10 15 24 10,35 (0,62

Poznamka: Pismena m.t.p v tabulke ozna&uju konzistenciu zemin, m — makké, t — tuhd, p -
pevna. s.u. — stredne ul'ahnuté, u - ulahnuté

2.4 Zemné prace STN 73 30 50

Zatriedenie zemin do tried taZitelnosti podfa STN 733050 (Zemné prace) je vykonané
v dokumentécii vrtov, ktora je prilohou &.1 tejto spravy. Povrchové vrstvy, v ktorych sa budu
vykonavat zemné prace zatriedujem do 3. triedy rozpojitelnosti a faZitelnosti. Sklony
Sikmych svahov v do&asnych vykopov je mo¥né vykonat' v pomere 1:0,25 a¥ 1:0,50 vysky
k pddorysu svahu.

2.5. Geodynamické javy

Lokalita prieskumu je situovani na strmy zérezovy svah lemujaci cestu s vybudovanym
opornym murom. Prirodny povrch svahu je hladko modelovany bez znakov svahovych
poruch. Svah je budovany paleogénnymi flySovymi vrstvami pieskovcov a ilovcov. V mieste
vybudovania nového oporného miru bude novy zérez asvah zarezu vykonany v flovitych
vrstvach s pevnou konzistenciou, bez pritomnosti podzemnej vody.



2.6. Hodnotenie lokality podl'a STN 73 0036
Seizmické zat'aZenie stavebnych konstrukeii

Na zéklade vplyvu podloZia na seizmicky pohyb zatriedujem podlozie do kategorie A s
postupnym narastanim rychlosti $mykovych vin s hlbkou a s minimalnou rychlostou
V, =400 ms™.

Uzemie lokality patri do 4 zdrojovej oblasti  seizmického rizika, ktorého zékladné
seizmické zrychlenie je o, = 0,3 m.s™. -

3. ZAVER

Prieskum svahu, do ktorého sa ma vykonat' zarez a vybudovat’ oporny mur sa vykonal pre
nepristupnost’ terénu jednym vrtom. Z hladiska morfologie svahu ajeho genézy, vysledky
uvedené v tejto sprave je mozné pouzit v celej dizke navrhovanej Gpravy svahu. Ak pri
zemnych vykopovych pricach budd zistené iné geologické pomery, doporudujem to
konzultovat s riesitelom tejto ulohy.
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V PreSove 23. 06. 2008 Vypracoval: Ing. Eduard Durbak
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Cislo zakazky:

Priloha &.: 1 ]

GEOCENTRUM, zdruZenie pre IG a HG prieskum Dielo........:Kamenica - oporny mur
Gaplova 64 Etapa........:Orientalny IGP
080 01 Predov Vrt: Jvl Objednavatel.:Obec Kamenica n.Cirochou
U&el: InZ.-geologicky
Lokalita....:Kamenica n. Cirochou Vital....... .
Okres.......:Humenneé Stprava......:URB 2A2
KFaJ"j “““ :PreSov Mierka hibok 1:100 Vrtmajster...:Peter vavrek
Stradnice X.: 0.000 n Doba vitania.:16.06.2008
Stradnice Y.: 0.000 m Ribka vrtu....:8.0 m o i
Kéta terénu. : 0.00 m n.m. Geoldg.......:Ing. Eduard Durbak
Koéta paZnice: 0.00 m n.m.
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