Stavba 1/74 KAMENICA nad CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK Z8ke.:2257/2008
Objekt: 650-00 PRELOZKA MIESTNEHO TELEKOMUNIKANEHO KABLA DP, DSP stranal

Technickeprava

1. Identifikaéné Udaje stavebného objektu

Cislo : 650-00

Nazov . Prelozka miestneho telekoikecného kabla

Stupé : Dokumentécia pre ponuku a pagethné povolenie (DP, DSP)
Druh stavby : Rekonstrukcia - prelozka

Obstaravaté : Obec Kamenica n/Cirochou

Projektant . ISPO InZinierske stavbyos,ISlovenska 86, 080 01 PreSov

Spravca vedenia : Slovak Telecom a.s., BratisIRCSI Michalovce

2. Rozsah projektu
Projektova dokumentacia rieSi preloZku existujucé&hbla miestnej telekomunikaej siete
v suvislosti s rekonStrukciou Statnej cesty/'74 v prig¢ahu obce Kamenica nad Cirochou.

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouzité podklady:
- situacia v mierke 1: 500
- zépis z pracovného rokovania v OCU Kamenica naddBou zo da 16.07.2008
- katalogy a technické podmienky navrhovanych elektnatéznych materialov
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaojélitantom
- konzultécia a prerokovanie projektu so spravconeme— T-Com, Slovak Telecom a.s.,
Bratislava, RCSI Michalovce

4. Suvisiace objekty
Objekt¢.: 101-00 Chodnik, 210-00 Zarubny mur

5. Predpisy

Projekt je vypracovany pdid vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vsak:

STN 33 0110STN 33 2000-4-41 (2007), STN 33 2000-5-51, STN BB®5-52 ¥. zmeny Al, STN
33 2000-5-54, STN EN 60446 (33 0165), STN 33 1500\ 33 2000-6, STN 34 2100, STN 73 6005,
STN 73 6006, TA225 - Planovanie, projektovanie stayba pristupovej siete (interné predpisy
spravcu Slovak Telecom a.s.).

6. Zakladné technické udaje

Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V / SELV

Ochrana podra STN 332000-4-41: Ochranné opatrenie: malym napatim ,PELV* “,
izolaciou a krytimzl. 414

Ochrana pred atmosferickym prepatim: bleskoistkami v HR rozvadzach

Prostredie STN 33 2000-5-51. vid’ priloZeny protokok. 07/08/2008

Krytie projektovanych el. zariadeni: min. krytie el. predmetov s tddom na vyskytujuce
sa prostredie je IP43

Druh prelozky: kablova

Typ pouzitého kébla: telekomunikany kdbel TCEPKPFLE 100 XN 0,4; | = 155,0m

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny polla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupiyy®* v zmysle vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Zb.z., §4
odsek 1 a prilohy.1, bod C.



Stavba 1/74 KAMENICA nad CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK Z8ke.:2257/2008
Objekt: 650-00 PRELOZKA MIESTNEHO TELEKOMUNIKANEHO KABLA DP, DSP strana2

Ochranné pasma:

Ochranné pasmo pta zakona 610/2003, § 67: Ochranné pasmo vedesSieoje 1, 5 m od
osi jeho trasy a prebieha po cel&l@ jeho trasy. Hbka a vy3ka ochranného pasma je 2 m od Urovne
zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 aleat nadzemné vedenie.

7. Popis technického rieSenia

7.1 Existujdci stav:

Navrhovanymi Upravami na Statnej ceste 1/74 vtjatie obce Kamenica nad Cirochou bude
dotknuty existujuci kabel miestnej telekomurikej siete TCEPKPFLE 100 XN 0,4, ktory bude
zasahové do telesa rozsirenej komunikacie flee cca 142m. Pdd vyjadrenia spravcu (T-COM,
RTC Michalovce) trasa kabla je vedena ponad esgsirny mur vo vzdialenosti cca 40cm od plota.

7.2 Navrhovany stav:

Navrhovana prelozka telekomunékegho kabla bude realizovana v dvoch etapéach. \jprve
etape sa existujuci kabel TCEPKPFLE 100 XN 0,4 msipom vytgeni vo vyznéenej trase (ponad
exist. oporny mur) rtne vykope. Nésledne sa novy kabel zhodného typieeepu prostrednictvom
dvoch novych kablovych spojok typu RAYCHEM XAGA 5506/15-500 (rovné spojky RS26
a RS26a) naspojkuje na existujuci kabel. Kabel sdotasnej trase uloZi do plastovéehbatiu
umiestneného pri @asnom oploteni, kde sa zaisti proti posunu drevengsnikmi z gliatiny.

Po dohotoveni gabionového mura a po poloZeni olikalamového chodnika sa novy kébel
uloZi doprostred chodnika pom sa nova rovna spojka RS26 ponechd a spojka RS26ausi.
ZruSené spojky, d@asna RS26a ako aj existujuca deliaca spojka DS2@Ju bnahradené
prostrednictvom novej deliacej kablove] spojky DSRAbva spojka DS22 sa zhotovi na mieste
pbévodnej spojky DS22.

V trase pod chodnikom bude k&bel uloZzeny vo vykapem. 35x60 cm v pieskovom 16Zku
s podkladovou a zasypovou vrstvou hr.8cm, ktoréebmarchu prekryté narazuvzdornymi HD-PE
doskami a vystraznou féliou oranzovej farby. Vykopase mimo chodnik bude rozm. 35x80cm.

Pri krizovani a subehu kabla s existujucimi inzigkgmi si@’ami je potrebné dodrZa
predpisané vzdialenosti v zmysle STN 73 6005, pdpel chrani HD-PE chranikou s presahom
1 m na obe strany.

Na zhotovenej prelozke telekomunikého kabla sa vykonaju jednosmerné meranid’god
poZiadaviek spravcu Slovak Telecom a.s..

Pri realizacii prelozky je potrebné zabegipgaicas’ technického dozoru spravcu vedenia.

UPOZORNENIE:Pred zahajenim vykopovych prac investor zah#zppresné  vytenie tras
v8etkych podzemnych vedeni aby sa zabranilo ighagmému poSkodeniu.
Investor pri odovzdani staveniska ¢urdodavatéovi trasy zabudovanych
inZinierskych sieti nachadzajucich sa v zaujmovaemi.

Montazne pokyny:
- kable sa nesmu ukladari vonkajsej teplote nizSej ako G
- pri ohybani k&bla je potrebné dodizaredpisany polomer ohybu gadtechnickych podmienok
vyrobcu kébla
- uloZeny kabel opatfiozn&ovacimi Stitkami a to v trase po vzdialenosti c@m?2
- trasu kabla po zasypani ryhy a Gprave povrchu WeZha@blovymi oznanikmi
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8. Postup stavebnych prac

8.1 Vytyéenie objektu

Hlavné body objektu budld wytgné z pevnych bodov wvyigvacieho polygonu.
Suradnice vytyovanych bodov a bodov vyigvacieho polygonu sa v siradnicovom systéme S-JTSK
a vySkovom systéme Bpv. Vyignie objektu bude realizované fadpriloZzeného vyt§ovacieho
vykresu.

8.2 Vyty€enie inzinierskych sieti
Pred za&atim zemnych prac musia tyvyzvani majitelia a spravcovia vSetkych
inZinierskych sieti k ich vy@ieniu. O vytyeni sieti sa urobi zdznam do stavebného dennika.

8.3 Hlavné zasady postupu vystavby

Realizaciu objektu je mozZznédad po vytyeni trasy navrhovanej prelozky a existujucich
inZinierskych sieti.
Pripravné prace — dodavky potrebnych elektromontd¥a stavebnych materialov.
Realizacia objektu — po osadeni buducich obrubngkevchodniky, resp. cestné teleso a poderty
polohy navrhovanych prechodov je potrebny vykopuyloZenie kabla.

8.4 Bezpénost’ a ochrana pri praci
Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodrZiax&etky poZiadavky na bezpwg’ pri
praci a ochranu zdravia a fagom na umiestnenie objektu zachovaappodmienky bezmosti
cestnej premavky. Jedna sa najma o
- Zakon¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednava o bespasti a ochrane zdravia pri praci
- Vyhlasku ¢. 374/1990 Zb., ktora wwje pozZiadavky na zaistenie bezpesti prace
a technickych zariadeni pri priprave a realizéaeivisy
- Zakong¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v platnom zneni
- VyhldSka MV SR ¢. 90/1997, ktorou sa vykondvaju ustanovenia zakormbzemnych
komunikéaciach
- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenychiadigh noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej preloZzky nemaiampvy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom néistdt ovzduSia, pddy ani vody. Po ukemi vystavby zhotovile stavby musi
priestranstva a plochy uvigdo pdvodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V mieste vystavby prelozky vedenia sa agresivnstprdie nenachadza.

10. Odborné prehliadky a prevadzka el. zariadenia

Je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skonalévrealizacia zodpoveda projektovej
dokumentécii a je sposobila na bespea spdahlivi prevadzkuCasovy postup a ostatné podmienky
pri uvadzani do prevadzky musi zhotoVitkela koordinové so spravcom vedenia.

Po ukorteni montadZznych prac je potrebné vykdrmadborna prehliadku a skasku vyhlasky
MPSVR SR¢. 508/2009 Z.z. s vyhotovenim vychodzej reviznejgp poda STN 33 1500 a STN 33
2000-6.

Prevadzkovate je povinny zabezp#t vykondvanie predpisanych odbornych prehliadok
a odbornych skuSok pta vyhlaSky MPSVR SR 508/2009 Zb.z. 813 (priloh&8; lehota pre
vonkajsie el. zariadenia je 4 roky).
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Prevadzkovafie je d’alej povinny udrziava el. zariadenie v prevadzky schopnom stave,
zabezp&ova® opravy a Udrzbu tak, aby nespdsobila ohrozenietdjvzdravia, alebo poSkodenie
majetku osob.

PreSov, januar 2012 Vypracoval: Ing. Mikulddly

Osvedtenie naginnog’ ELEKTROTECHNIK SPECIALISTA — PROJEKTANT ELEKTRICKEH
ZARIADENI &islo:089 IPV 1998 EZ P A,B E1.1vydal IBP Pre3ov 18.3.1998

Autorizéné osvedeniereggislo 3312*Z*A2 pre kateg6riyk OMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A
INZINIERSKE SLUZBY vydala SKSI 15.2.2006

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN |
PODZEMNYCH SIETI POD I’A STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kv 0,3 nechranené
0,1 v chranéke
kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
plynovod do 5,0 kPa 0,1 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,1 nechranené
vodovod 0,2 nechranené
kanalizacia 0,2 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U
PODZEMNYCH SIETI POD I’A STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené

0,1 v chraniéke

kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chraniéke

oznamovaci kabel Vae veda seba

plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené

plynovod do 0,3 MPa 0,4 nechranené

vodovod 0,4 nechranené

kanalizacia 0,5 nechranené




