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Technicka sprava

1. Identifika éné Udaje

Stavba: I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik

Objekt: 102-00 Rekonstrukcia cesty 1/74

Stupeni: Dokumentécia pre stavebné povolenie a ponuku DSP, DP

Druh stavby: Rekonstrukcia

Kraj: PreSovsky

Okres: Humenné

Katastralne izemie: Kamenica nad Cirochou

Objednavatel: Obec Kamenica n/Cirochou

Projektant: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov

2. VSeobecna cast

2.1 V3eobecné udaje charakterizujuce stavbu

V intravilane obce Kamenica n/Cirochou je planovana vystavba nového chodnika
pozdiz Statnej cesty 1/74, rekonstrukcia cesty 1/74 /frézovanie a pokladka nového asfaltu/
ako aj odstranenie starého betonového zarubného mara a vybudovanie nového -
gabidnového a dobudovanie protihlukovej steny.

Dizka vymeny krytu vozovky na S$tatnej ceste 1/74 prechadzajucej cez obec je
244,54m. Potreba vymeny krytu vozovky je vyvolana nevyhovujucim technickym stavom,
ktory je vyvolany deformaciami a trhlinami.

2.2 Vychodzie podklady

Dokumentacia stavby bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :

polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby vykazujuci stav k 10/ 2011.
projektova dokumentacia na stavebné povolenie (ISPO PreSov, spol.s r.0.,
03/2009)

dodrzanie vSetkych platnych legislativnych ainych vSeobecne zavaznych
poziadaviek

zakony, vyhlasky, nariadenia

dodrzania platnych technickych predpisov danych STN

vysledky a zavery z pracovnych rokovani

u 4l

@ Juld

Funk éné a technické rieSenie

Predmetom tohto objektu je rekonStrukcia cesty 1/74. Rekonstrukcia bude pozostavat
z odfrézovania existujuceho asfaltoveho krytu vozovky minimalnej hrdbky 50mm
a naslednej pokladky nového krytu vozovky. Smerovo a vySkovo cesta 1/74 kopiruje
existujuci stav. Hranicu medzi vozovkou a chodnikom tvori beténovy obrubnik. Prieny
sklon cesty 1/74 kopiruje existujici stav. Sirkové usporiadanie je 2x jazdny pruh 3,50m
+0,50m odvodniovaci pruzok. V miestach smerového obluka sa uvazuje s rozSirenim
jazdného pruhu podfa miestnych podmienok.
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3.1 Konstrukcia nového krytu

Konstrukcia nového krytu vozovky je navrhnuté v skladbe :
- Asfaltovy betén AC 11 O; PMB 45/80-75, 1 50mm, STN EN 13108-1
- Spojovaci postrek 0,50 kg/m2

3.2 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky ostava zachované a je riesené prieénym a pozdiznym
sklonom vozovky smerom k obrubniku a nasledne do priekopy alebo na terén.

3.3 Doprava po €as vystavby

Vystavba daného objektu si vyZaduje Ciastoéné obmedzenie verejnej dopravy /vid
priloha C.2 Dopravné znacenie celej stavby/ - obchadzkova trasa pre osobnu dopravu. Pri
usmerfiovani verejnej dopravy pocas vystavby je potrebné pri kazdej zmene dopravnej
situdcie spolupracovat s Okresnym dopravnym inSpektoradtom v Humennom.

4. Hospodarenie s odpadmi

Dodavatel stavby je povinny sodpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade
s vyhlaskou ¢.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlaSkou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

5. Bezpeénost pri praci

Pri vystavbe musia byt dodrziavané v3etky podmienky vyplyvajace zo zasad ochrany
a bezpec€nosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaZznych a
stavebnych préc.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytyCit' vSetky
podzemné vedenia a zabezpecit vyznaCenie ich polohy v teréne. Pri vykonavani
stavebnych prac v dotyku s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné désledne oznadit
pracovny usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok,
vyplyvajucich zo zasad bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika
prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich doplnkov, nariadenie viady
SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko.

6. Starostlivos t o0 zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky
stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

PreSov, januar 2012 Vypracoval : E. Kocurova




