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Pouzité oznd&enia a pojmy

ekvivalentna hladina hluku (dB)

L Aeq -

L Aeq,1h - hodinova ekvivalentna hladina hluku (dB)

L aeq,p - pripustna ekvivalentna hladina hluku (dB)

OL Aeq,1h - rozdiel medzi laeq @ Laeq,p(dB)

I - celkové intenzita vozidiel z&asovy interval (voz./h)
T - tazké vozidla be#ahkych nakladnych vozidiel (voz./h)
ST1-1.NP - posudzované body (meracie a vifmvé€)

PO - protihlukové opatrenie

PC - protihlukova clona

ZPC - z&iatok PC

KPC - koniec PC
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|. Z&kladné udaje o navrhovatdovi

1. Nazov :Obec Kamenica nad Cirochou

2. Sidlo :Kamenica nad Cirochou

3. Projektant : ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby, Slovensk&86 01 PreSov

II. Zakladné udaje o stavbe

=

. Nazov :1/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik

2. el : V intravilane obce Kamenica n/Cirochou je plana@vagistavba nového chodnika péizd
Statnej cesty 1/74 a jeho odvodnenia ako aj odstriégnstareho betonového zarubného mura a
vybudovanie nového — gabiénového. Hlavnu os chedtiéri spevnena krajnica Statnej cesty
I/74 prechadzajuca cez obec Kamenica n/Cirochou’'gw®] a pravej strane v smere na
Humenné. Potreba spracovania projektovej dokumientébodnika v obci Kamenica
n/Cirochou je vyvolana potrebou zabesmrda bezpéného pohybu peSich, &2e doteraz sa v
tejto ¢asti obce ziadny chodnik nenachadza. Vystavbourdkac zarubného mara sa vytvoria
podmienky bezpmého a pohodiného pohybu peSich v obci.
Cielom tejto hlukovej Studie je objektivizacia a hodmoe hluku vo vonkajSom prostredi
Uzemia dotknutého navrhovanou investiciou a naz&klade, v pripade potreby, navrh
opatreni na jeho znizenie, resp. eliminaciu.

3. Uzivatd’ : Obec Kamenica nad Cirochou

4. Miesto realizcie : Okres: Humenné

Kraj: PreSovsky kraj
Katastralne uzemie: Kamenica nad Cirochou

5. Termin odovzdania stavby do prevadzky 2010

6. Dovod umiestnenia v danej lokalite :Poloha stavby je v stlade s UP obce Kamenica nad
Cirochou.

7. Zoznam dotknutych obci :Kamenica nad Cirochou

8. Dotknuty organ : Mesto Humenné

lll. Zakladné informacie o su¢asnom stave Zivotného prostredia

1. Hluk z automobilovej dopravy

Udaje o sdasnej hlukovej situécii v okoli posudzovaného UseXistujicej komunikacie
boli v zmysle TP 09/2002 (SSC Bratislavaymigné metdédou priamych merani in situ.

1.1 Metodika merania hladin hluku

Merania boli vykonané v sulade s STN ISO 1996piP@ meranie hluku prostredia“ a s
“VyhlaSka MZ SR¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnogtiipustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach ngektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v zivotnom prostredi“. Merané boli hodinové ekveainé hladiny hluku Aegin Subezne s
meraniami hluku vonkajSieho prostredia prebiehatharania intenzity dopravy #leneni potla
druhov vozidiel. Pre pripadné uplatnenie kérglch s@initelov prebiehali zaroweaj merania
poveternostnych podmienok - vietor, teplota a Wla#tuchu a relativna vihkészduchu.

Merania boli vykonané len vo vybranych hodinagh d je potrebné ich povazavareto
za orientané, popisujuce sasny stav. Pre navrh protihlukoych opatreni budditsivysledky
modelovania.
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1.1.1 Rozsah a doba merania

Rozsah merani a doba merania boli stanovené tgkpalo zistené stasné zéazenie
hlukom vo vSetkych charakteristickych, resp. kkifich oblastiach hodnoteného Gzemia. Rozsah
posudzovaného Uzemia je zrejmy z obrazku 1. Meamabiehali v pracovny dev dennontase.
Doba merania je zrejmé z tdby 1.

1.1.2 Popis meracich stanows

Rozmiestnenie a oz#anie meracich stanovisvzhlfadom k hodnotenému Gzemiu je
zrejmeé z obr. 1:

ST1: Kamenica nad Cirochou -rodinny dom¢. 789 ul. Humenska. Mikrofén bol umiestneny
vo vzdialenosti 2,0 m od fasady, vo vzdialenosé 8¢ m od osi existujlcej cesty 1/74,
v urovni okien prvého a druhého nadzemného podezieentovany na dopravny prud
vozidiel.
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Obr.1 Rozmiestnenie posudzovanych (meracich adgpgch) bodov
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1.1.3 Stanovenie pripustnych hladin hluku

Pripustné hodnoty &ujucej veltiny hluku - ekvivalentnej hladiny Aeqp VO vonkajSich
priestoroch su wené potla “Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infr&avua vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibréacii* v z&lsti od kategdrie Uzemia a zdroja hluku pre
den, veter a noc.

Pre posudzovanu oblass(tasny stav - su tieto hodnoty¢ené takto:

pre ST1:
» kategoria uzemia Il - priestor pred oknami obytnych miestnosti bytovychradinnych

domov, priestor pred oknami chranenych miestnosti Skalskiudov, zdravotnickych
zariadeni a inych chranenych objektov, rekngalizemie koli dialnic, ciest I. a Il. triedy,
miestnych komunikacii s hromadnou dopravou, Zeleznénych drah a letisk, mestskée
centra:
den - pozemna doprava
vecer - pozemna doprava L Aeq,v,p= 60 dB
noc - pozemna doprava L aeq,np= 50 dB
Poznamka:okolie je Uzemie do vzdialenosti 100 m od osi vozovkgoatsl osi najblizSieho
jazdného pasu pozemnej komunikacie.

LAeq’d‘pz 60 dB

1.2 Vysledky merani hladin hluku a intenzity dopray

Namerané hodnoty ekvivalentnych hladin hluku anzite dopravy leneni celkova
intenzita dopravy (I) a z néazka (T) su uvedené v tdlxe 1.

Vysledky merani siéasny stav— rok 2009 Tabka 1

St. Cas Nameranad | Neistota | Posudzovana| |I/T Pripustna | 8L aeq 1n

merania L Aeq,1h merania L Aeq.1h (voz./h) L aeq,p
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

ST1- [12%°-13° 67,1 2,5 69,6 387/58 60 +9,6
1. NP

ST1 |13%-14° 67,4 2,5 69,9 395/5¢ 60 +9,9
2. NP

1.3 Zhodnotenie sdasného stavu

Zhodnotenie stasnej hlukovej situacie je urobené v tédmi 1 formou porovnania
nameranych hladin hluku s pripustnymi hladinamkhlwo vonkajSich priestoroch, ktoré boli
stanovené v kapitole [11-1.1.30Laeq predstavuje rozdiel medzi nameranymi a pripustnymi
hladinami hluku. Kladné hodnoty znamenaju pré&roe pripustnych hladin hluku, zaporné
rezervu. Ztabtky 1 moézeme konStatovaze hluk v hodnotenom Uzemi reprezentovanom
posudzovanym bodom ST1 (ST1-1.NP a ST2-2.NP) vialesity I/74v sikasnostiprekraduje
pripustné hodnoty hladin hluku.
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IV. Zakladné udaje o predpokladanych vplyvochéinnosti na zivotné prostredie

Pre stanovenie predpokladanych vplywawnosti na Zivotné prostredie (vplyv na hlukovu
situaciu) a pre posudenie okolia dotknutych cidgiadiska hluku boli modelované dva stavy:

1. Stav s realizaciou investicie stav 1a to pre roky
e rok 2010 - da, veier, noc (rok odovzdania stavby do prevadzky),
e rok 2015 - da, veier, noc (vyliadovy rok, rozhodujlci o navrhu PO),
* rok 2020, 2030 - de veder, noc (vyliadové roky),

2. Stav bez realizacie investicie stav 0 - (nulovy variant)a to pre roky
* rok 2010 - da, veier, noc (rok odovzdania stavby do prevadzky),
e rok 2015 - da, veier, noc (vyliadovy rok, rozhodujici o navrhu PO),
* rok 2020, 2030 - de veier, noc (vyliadové roky).

1. Hluk z automobilovej dopravy

Grafické a iné podklady pre vyiet :

1/ Situacia navrhovanej komunikacie M = 1:1 000

2/ Pozdzny rez navrhovanej komunikécie M 1 : 1 000/100
3/ Udaje o poveternostnych podmienkach

Dopravné podklady pre vypet :
[1] Vysledky gitania na diéni¢nej a cestnej sieti SR v r. 2005. SSC Bratislava
[2] Progndzované koeficienty rastu pre VUC PreS8C Bratislava, 2006

1.1 Metodika vypcaitu hladin hluku

Do vypaitu su zahrnuté vSetky vplyvy, od ktorych zavisi kayshladiny hluku od
automobilovej dopravy, t.. intenzita, skladba, higst’ a plynulog dopravy, poztkny sklon
nivelety, druh a stav vozovky, okolithd zastavbateomlogické podmienky, tienenie a odrazy
zvuku. Udaje o intenzitach a skladbe dopravy bgfiozitané na zaklade [1] a [2]. Okolity terén
bol zaradeny do vy@tu ako pohltivy, odrazivy terén a objekty su namodané. Povrch vozovky
na povodnej trase aj na rekonStruovanej jel'gathvrhu projektanta asfaltobeténovy. NajvysSia
dovolena rychlasvozidiel je na posudzovanom useku uvazovana 56.km/

Vyska posudzovanych objektov bolatzigana priamym meranim v teréne.
Na vypaket je pouzita francuzska metdda NMPB-Routes 9Gawami pre podmienky SR.

Vyhradové intenzity na dotknutych Usekoch komunikaeaiiav 0 aj 1 — rok 2010

Tabuka 1
Useké. |Popis Useku Cesta I M+OA T
(voz./24h)| (voz./24h)| (voz./24h)
1 ,ZU* - KU* /74 4503 3805 698
Vyhradoveé intenzity na dotknutych usekoch komunikaeiiav 0 aj 1 — rok 2015
Tabuka 2
Useké. |Popis Useku Cesta I M+OA T
(voz./24h)| (voz./24h)| (voz./24h)
1 ,ZU* - KU* /74 4916 4154 762
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Vyhradoveé intenzity na dotknutych usekoch komunikaeiiav 0 aj 1 — rok 2020

Tabuka 3
Useké. |Popis Useku Cesta I M+OA T
(voz./24h)| (voz./24h)| (voz./24h)
1 LZU" - KU /74 5370 4538 832
Vyhradoveé intenzity na dotknutych usekoch komunikaeiiav 0 aj 1 — rok 2030
Tabuka 4
Useké. |Popis Useku Cesta I M+OA T
(voz./24h)| (voz./24h)| (voz./24h)
1 LZU" - KU /74 6266 5306 960

1.1.1 Rozsah a doba vypittu

Rozsah bodov vyptu bol zvoleny tak, aby bolo zistenétaaenie hlukom v roku
odovzdania stavby do prevadzky a vo Radovom obdobi vo vSetkych charakteristickych
oblastiach hodnoteného Uzemia. Pre ¥gbdiladin hluku su v okoli navrhovanej komunikacie
I/74 zvolené - vybrané body ST1.- 1. NP a ST1 -F2.Nkvéli moZnému porovnaniu totoZzné
S bodmi merania).

1.1.2 Popis bodov vypé&u hluku

Rozmiestnenie a ozéenie bodov vypétu je zrejmé z obr. 1. Posudzované body boli
vybrané tak, aby reprezentovali dané Uzemie a kilukduaciu v kritickych oblastiach dotknutého
Uzemia (potencialny negativny dopad na zdrbwit):

ST1: Kamenica nad Cirochou -rodinny dom¢. 789 ul. Humenska. Posudzovany bod bol
umiestneny vo vzdialenosti 2,0 m od fasady, vo atetiosti cca 9,0 m od osi existujlucej
cesty I/74, v Urovni okien prvého (ST1-1.NP) a diud (ST1-2.NP) nadzemného
podlazia a orientovany na dopravny pruad vozidiel.

1.1.3 Stanovenie pripustnych hladin huku

Najvyssie pripustné hodnoty cujicej veltiny hluku - ekvivalentnej hladiny Adeqp VO
vonkajSich priestoroch suaené podobne ako pri hodnotentasného stavu pdd “Vyhlasky
MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosgiripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektgiu hluku, infrazvuku a vibracii*
v zavislosti od kategorie Uzemia a zdroja hlukug®ae veier a noc.

Vzhradom na to, Ze po realizacii investicie (stav Hojde k zmene v kategorii Uzemia ani
zdroja hluku oproti stavu bez realizacie invest{stav 0), si hodnoty pre stav 0 a stav 1 totozné
a ukené takto:

Stav 0 a stav 1:

» kategoria Uzemia Il - priestor pred oknami obytnych miestnosti bytovychradinnych
domov, priestor pred oknami chranenych miestnosti Skalskiudov, zdravotnickych
zariadeni a inych chranenych objektov, reknéalizemie okoli dialnic, ciest I. a Il. triedy,

8
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miestnych komunikacii s hromadnou dopravou, Zelezfinych drdh a letisk, mestské
centra:

den - pozemna doprava L Aeq,d,p= 60 dB
vecer - pozemna doprava L aeqv,p= 60 dB
noc - pozemna doprava L Aeq,np= 50 dB

Poznamka:okolie je Uzemie do vzdialenosti 100 m od osi vozovkigoatsl osi najblizSieho
jazdného pasu pozemnej komunikacie.

1.2 Vysledky vypditu hladin hluku - stav O a stav 1 bez PO

Vypocitané boli hladiny hluku postupne pre stav O a 4tdez realizacie protihlukovych
opatreni.
Vypocitané hladiny hluku heq,1nV posudzovanych bodoch pre jednotlivé modelovéaéy/sa pre
den uvedené v talilke 5, pre veer v tablike 6 a pre noc v talbke 7.
Vypocitané hladiny hluku Aeqin vV posudzovanych bodoch bafialej porovnané s pripustnymi
hladinami hluku leqp OLaeq Uvedené pre dev tabd’ke 8, pre veéer v tabilike 9 a pre noc v
tabu’ke 10 predstavuje rozdiel medzi vytanymi a pripustnymi hladinami hluku. Kladné
hodnoty znamenaju prekienie najvyssich pripustnych hladin hluku.

Pre nazornejSie a vieobecne zrozuimigie vyjadrenie hlukovych pomerov pdizdieSeného
Useku je vypracované zobrazenie hlukovych pomerew@k odovzdania stavby do prevadzky,
t.j. r. 2010 pomocou situacie izofén - pre stavr® gei, veter a noc - obr. 2 (2.1 2.3) a pre
stav 1 bez PO na obr. 3 (3:3.3).

Vypocitané hladiny hluku v posudzovanych bodoch pie de Tdka 5
Stav 0 — nulovy variant Stav 1 - bez PO
ST r.2010 | r.2015 | r.2020 | r.2030 | r. 2010 | r. 2015 | r.2020 | r. 2030
L req L req L aeq L req L req L req L req L Aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP | 66,8 67,1 67,5 68,2 66,6 67,0 67,4 68,1
ST1-2NP | 67,0 67,4 67,8 68,5 67,0 67,4 67,8 68,4

Vypocitané hladiny hluku v posudzovanych bodoch prerve Téka 6
Stav 0 — nulovy variant Stav 1 - bez PO
ST r.2010 | r.2015| r. 2020 | r. 2030 | r.2010 | r.2015 | r. 2020 | r. 2030
L req L req L Aeq L req L req L req L req L Aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP | 65,2 65,6 66,0 66,7 65,1 65,5 65,9 66,5
ST1-2NP | 65,4 65,8 66,2 66,8 65,4 65,8 66,2 66,8
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Vypocitané hladiny hluku v posudzovanych bodoch pre noc T&ka 7
Stav 0 — nulovy variant Stav 1 - bez PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r.2030 | r. 2010 | r.2015| r. 2020 | r. 2030
I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP | 59,6 60,0 60,4 61,0 59,4 59,8 60,2 60,9
ST1-2.NP | 59,7 60,0 60,4 61,1 59,6 60,0 60,4 61,1
Prekra@&enie najvyssich pripustnych hladin hluku v posudngeh bodoch pre de Tabika 8
Stav 0 — nulovy variant Stav 1 - bez PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r.2030 | r.2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
6|—Aeq 6|—Aeq 6LAeq 6LAeq 6|—Aeq 6|—Aeq 6LAeq 6LAeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP 6,8 7,1 7,5 8,2 6,6 7,0 7,4 8,1
ST1-2.NP 7,0 7,4 7,8 8,5 7,0 7,4 7,8 8,4
Prekra@enie najvysSich pripustnych hladin hluku v posudngeh bodoch pre ¥er  Tabika 9
Stav 0 — nulovy variant Stav 1 - bez PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r.2030 | r.2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP 5,2 5,6 6,0 6,7 5,1 5,5 5,9 6,5
ST1-2.NP 5,4 5,8 6,2 6,8 5,4 5,8 6,2 6,8
Prekra@&enie najvyssich pripustnych hladin hluku v posudngeh bodoch pre noc Tdka 10
Stav 0 — nulovy variant Stav 1 - bez PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r.2030 | r.2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP 9,6 10,0 10,4 11,0 9,4 9,8 10,7 10,9
ST1-2.NP 9,7 10,0 10,4 111 9,6 10,0 10,4 11,1

10
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Obr. 2.1 Situacia izofon, rok 2010 — stav (i de
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Obr. 2.2 Situacia izofon, rok 2010 — stav Gere
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Obr. 2.3 Situacia izofon, rok 2010 — stav 0, noc
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Obr. 3.1 Situacia izofon, rok 2010 — stav 1 bez ¢,
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Obr. 3.2 Situacia izofon, rok 2010 — stav 1 bez ®er
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Obr. 3.3 Situacia izofén, rok 2010 — stav 1 bez R,
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1.3 Zhodnotenie hlukovej situacie

Z uvedenych vysledkov v tatkach 5 + 10, resp. obrazkov situacie izofon 2.1.3 2
vyplyva:

Stav 0 - nulovy variant

e vroku odovzdania stavby do prevadzky, r. 2010kdga vo vSetkych posudzovanych
vyhradovych rokoch by v pripade stavu 0 boli prékree pripustné hladiny hluku na rieSenom
useku reprezentovanom ST1-1.NP a ST1-2.NP, ktos#tsované v tesnej blizkosti cesty 1/74
ato cez di veter aj v noci.

Stav 1 bez PO

» v pripade realizacie investicie, ale nerealizadietifdukovych opatreni by taktiez doSlo
k prekraeniu pripustnych hladin hluku v tzemi reprezentowarsT1-1.NP a ST1-2.NP ato
uz v roku odovzdania stavby do prevadzky, t.j.kur@010 cez de veier aj v noci.

K zhodnoteniu je potrebné uviesasledovné:
1. do vypdatov boli zavedené niektoré zjednodusSujuce predplykimodelovany terén, odrazy, ..).
2. izofény na obrazkoch sugtané vo vyske 1,5 m nad niveletou cestnej komuigka

1.4 Zavery a odpor&ania pre znizenie hladin hluku

Zaverom mozeme teda konStattiva

« merania ukazali, Ze v &disnosti - r. 2009 — v hodnotenom Gzemi fibecistujlcej cesty 1/74
— reprezentovanom ST1-1.NP a ST1-2.NP su péeked pripustné hodnoty hladin hluku a to
z dbévodu vysokej intenzity dopravy a blizkosti pdmovaného objektu (RDB.789 na ul.
Hiumenskej) pri zdroji hluku (cesta 1/74),

* modelové vypsty ukazali, Ze k prekgniu najvysSich pripustnych hladin hluku by doslo p
stave bez realizacie investicggv 0 a to v celom posudzovanom obdobi, uz aj v r. 201®
tak na ST1-1.NP ako aj na ST1-2.NP,

 modelové vypéty ukézali, Ze pri stave s realiziciou investiciéay 1) - by doSlo k
prekrateniu pripustnych hladin hluku od pozemnej dopraayST1-1.NP ako aj na ST1-
2.NP, ato uz vroku odovzdania stavby do prevadekyv roku 2010 cez de veier aj
V NOCi.

Analyza hlukovych pomerov ukazala, Ze aj po rekoRsti - teda realizacii navrhovanej
stavby dojde k stavu, Zetakadvané hladiny hluku v okoli navrhovanej trasy (byekrg&ova’
pripustné hladiny hluku. Preto su navrhnuté prokibVé opatrenia - s éddom na Uzemie - na
drahe Sirenia hluku, t.j. protihlukové clony. Nas@dbinutie poZzadovanegianosti PC je potrebny
spravny navrh zladiska Utimu hluku clonou (umiestnenie clony, geiitley tvar) a z liadiska
akustického (material - zvukova pohlti¥dsL, a vzduchova nepriezémog’ DLR) pri zoHadneni
normalizovaného spektra dopravného hluku L

Vzhradom na hodnoty prektenia pripustnych hladin hluku na zabegme poklesu
hladin hluku pod pripustné hodnoty navrhujeme phdatové clony v Gzemi reprezentovanom:

1. ST1 - protihlukova clona PC1, uz v r. 2010,
2. ST1 - protihlukova clona PC2, uz v r. 2010.

Vzhradom na hodnoty prektenia pripustnych hladin hluku p@ad TP 09/2002 na
zabezpeenie zvukovej izolacie clén navrhujeme:
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1. minimalnu plodnd hmotnépanelov clony M=10 kg/f
2. kategoriu vzduchovej nepriezinosti B3.

Aby sa dosiahol optimalny vykon clony, je Ziaducuiestnt’ ju tak blizko cesty ako je to
mozZné.
Pre dosiahnutie poZadovanej efektivnosti navrrmhiipdiska ekonomického a Zddiska
realizovaténosti v danom Uzemi bola zvolena metéda postuptejacie a doldiovania
geometrickych parametrov clon — vysledny navrhgsiedovny:

ST1: PCI1- situovana na strane chraneného bodu na rékdn.
di. 16,0 m, v =2,0 m nad zarubnym murom
ZPC1: rekons. /74 km 0,144
KPC1: rekons. 1/74 km 0,160
ST1: PC2- situovana na strane chraneného bodu na rékdn.
di. 30,0 m, v = 3,8 m nad niveletou
ZPC2: rekons. I/74 km 0,160
KPC2: rekons. I1/74 km 0,190

1.5 Vysledky vypd@tu hladin hluku pre stav 1 s PO

Vypocitané boli hladiny hluku pre stav 1 s realizaciootiplukovych opatreni.

Vypocitané hladiny hluku heq1nv posudzovanych bodoch pre jednotlivé modelovéang/su pre
den uvedené v talilke 11, pre ve&er v tablike 12 a pre noc v tabke 13, v ktorych su kvoli
porovnaniu uvedené aj vysledky pre stav O.

Vypocitané hladiny hluku heq1n v posudzovanych bodoch boffalej porovnané s
pripustnymi hladinami hluku deqp OLaeq Uvedené pre dev tabu’ke 14, pre veéer v tablike 15
a pre noc v taldlkke 16 predstavuje rozdiel medzi vygtanymi a pripustnymi hladinami hluku.
Kladné hodnoty znamenaju prekemie najvysSich pripustnych hladin hluku.

Vypocitané hladiny hluku v posudzovanych bodoch pre de Tdka 11
Stav 0 — nulovy variant Stav1-s PO
ST r.2010 | r.2015| r. 2020 | r. 2030 | r.2010 | r.2015 | r. 2020 | r. 2030
L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP | 66,8 67,1 67,5 68,2 49,8 50,1 50,5 51,4
ST1-2NP | 67,0 67,4 67,8 68,5 55,7 56,1 56,5 57,0
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Vypocitané hladiny hluku v posudzovanych bodoch prere Tdka 12
Stav 0 — nulovy variant Stav1-s PO
ST r.2010 | r.2015| r. 2020 | r. 2030 | r.2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP | 65,2 65,6 66,0 66,7 48,6 49,0 49,4 50,
ST1-2.NP | 654 65,8 66,2 66,8 54,2 54,4 55,0 55,
Vypocitané hladiny hluku v posudzovanych bodoch pre noc Tdka 13
Stav 0 — nulovy variant Stav1-s PO
ST r.2010 | r.2015| r. 2020 | r. 2030 | r. 2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq I—Aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP | 59,6 60,0 60,4 61,0 43,3 43,7 44,1 44,
ST1-2.NP | 59,7 60,0 60,4 61,1 48,6 48,9 49,3 50,
Prekr@enie najvyssich pripustnych hladin hluku v posudageh bodoch pre de  Tabiika 14
Stav 0 — nulovy variant Stav1-s PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r.2030 | r.2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq 6LAeq
(dB) (dB)

ST1-1.NP 6,8 7,1 7,5 8,2 -10,2 -9,9 -9,5 -8,9
ST1-2.NP 7,0 7,4 7,8 8,5 -4,3 -3,9 -3,5 -2,9
Prekra@&enie najvyssich pripustnych hladin hluku v posudngeh bodoch pre ¥er Tabika 15

Stav 0 — nulovy variant Stav1-s PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r.2030 | r.2010 | r. 2015 | r. 2020 | r. 2030
6|—Aeq 6|—Aeq 6LAeq 6LAeq 6|—Aeq 6|—Aeq 6LAeq 6LAeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP 5,2 5,6 6,0 6,7 -11,4 -11,0 -10,6 -10,0
ST1-2.NP 54 5,8 6,2 6,8 -5,8 -5,4 -5,0 -4.,4
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Prekr@enie najvyssich pripustnych hladin hluku v posudngeh bodoch pre noc Tdka 16
Stav 0 — nulovy variant Stav1-s PO
ST r.2010 | r.2015| r.2020 | r. 2030 | r. 2010 | r.2015| r. 2020 | r. 2030
Ol aeq Ol aeq OL Aeq OL Aeq Ol aeq Ol aeq OL Aeq OL aeq
(dB) (dB)
ST1-1.NP 9,6 10,0 10,4 11,0, -6,7 -6,3 -5,9 -5,3
ST1-2.NP 9,7 10,0 10,4 11,1 -14 -1,1 -0,7 -0,0

Pre nazornejSie avSeobecne zrozuiégie vyjadrenie hlukovych pomerov pizd
rieSeného Useku pre stav 1 - s PO je vypracovamazenie hlukovych pomerov pre najkritickejSi
vyhradovy rok, rok 2030, pomocou situacie izofone g, veter a noc - obr. 4 (4:44.3).
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Obr. 4.1 Situacia izofon, rok 2030 — stav 1 s P&, d
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Obr. 4.3 Situacia izofon, rok 2030 — stav 1 s Rag, n
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Z vysledkov vyplyva:

» pri stave 1 po realizacii protihlukovych opatreniv okoli navrhovanej Upravy 1/74 by

doSlo k poklesu hladin hluku oproti stavu bez jtalovych opatreni, a to pod pripustné
hladiny hluku na ST1-1.NP a ST1-2.NP.

Porovnanie stavu 1 (s PO) so stavom O

Pre lepSiu prdladno$ a zvyraznenie zmien akustickej situacie v hodrmtenizemi
vplyvom investicie je v talike 17 urobené porovnanie stavu 0 so stavom 1 — prieQok
odovzdania stavby do prevadzky, t.j. r. 2010.

Pokles (-), resp. narast (+) hladin hluku vplywoavrhovanej investicie (r. 2010)

Tabuka 17
A Lpeq = Laeg(Stav 1 - s PO)- Laeg(stav 0) (dB)
den vecer noc
ST1-1.NP -17,0 -16,6 -16,3
ST1- 2.NP -11,3 -11,2 -11,1

» vplyvom investicie — pri stave 1 - s PO by doSpoti stavu O k pokelsu hladin hluku
v obidvoch posudzovanych bodoch ST1-1.NP a ST1-2WBledné hodnoty hladin hluku
budu vplyvom navrhnutych PO nizSie ako pripuswenioty hladin hluku.

V. Zaver

Na zaklade uvedeného vysSie konStatujeme, Ze vmyvhovanej investicie — vystavby
I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnila-hiukovu situaciu dotknutého Uzemia
mozno hodnoti po realizacii PO ako pozitivny, pri stave 1 - s BYpdoSlo k poklesu hladin

hluku v jej okoli pod hodnoty pripustnych hladiruku v posudzovanych bodoch ST1-1.NP
a ST1-2.NP.
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