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Zadanie s vykazom vymer

Stavba: 1/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK
Objekt: D 101-00 Chodnik pri ceste 1/74 JKSO:
Déatum: 13.2. 2012
P.C KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ | Vymera _ Cena Cena celkom
o Y Y Y jednotkova
00 VSeobecné polozky
00020803 P02|adavk’y ob_jednavatela - Qstatne poziadavky -
Vypracovavania dokumentéacie
Poziadavky objednavatela - dokumentécia skutocnej
1/ R |0002080301 realizacie stavby v 6-tich vyhotoveniach v tlatenej forme a  |ks
2x v elektronickej forme 1.000
01 Zemné prace
01030201 Hibené vykopavky - Ryh - S. do 600 mm
2| R 0103020102 Hibené vykopavky, ryh, §. do 600 mm, tr.horniny 3 m3 4,095
"odvod. zlab" 19,5*0,3*0,7 4,095
01030202 Hibené vykopéavky - Ryh - $ nad 600 mm do 2000 mm
Hibené vykopavky, ryh, § nad 600 mm do 2000 mm,
3| R 0103020202 tr.horniny 3 m3 188,892
"protihlukova stena" 63,6*1,8*1,65 188,892
Sucet 188,892
01040100 KonStrukcie z hornin - Skladky - Nezaradené
‘ 4‘ R ‘0104010007 Konstrukcie z hornin, skladky, tr.horniny 1-4 ‘m3 ‘ 90,659
01040401 KonStrukcie z hornin - Zasypy - Bez zhutnenia
5/ R |0104040107 Konstrukcie z hornin, zasypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 |m3 3,500
"dekoracny Strk" 35,0*0,1 3,500
01040402 Konstrukcie z hornin - Zasypy - So zhutnenim
6/ R 0104040207 Konstrukcie z hornin, zasypy, so zhutnenim, tr. horniny 1-4 |m3 102,328
"protihlukova stena" 63,6*1,8*1,65-86,564 102,328
Sucet 102,328
01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m
7| R 0106020301 Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 90,659
4,095+188,892-102,328 90,659
Sucet 90,659
01080101 PO\{rchove Upravy terénu - Uprava plane so zhutnenim -
V zarezoch
Povrchové Gpravy terénu, Uprava plane so zhutnenim, v
8 R |0108010101 zérezoch, tr.horniny 1-4 m2 340,000
05 Buracie prace a demoléacie
Vyburanie konStrukcii a demontaze - R6znych
05020906 - ’
predmetov - Drevenych, azbestocementovych
Vyburanie konstrukcii a demontaze, roznych predmetov,
S| R |0502090600 drevenych, azbestocementovych 182,000
"jestv. drev. oplot.+do€. oplot." 50+132 182,000
05 Buracie prace a demoléacie
05090462 Doplnujuce prace - Diamantové rezanie - Bitimenového
krytu, podkladu
Doplniujlce prace, diamantové rezanie, bitimenového krytu,
10 R 10509046203 podkladu, hr. nad 100 do 150 mm m 174,500
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Zadanie s vykazom vymer

Stavba: 1/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK
Objekt: D 101-00 Chodnik pri ceste 1/74 JKSO:
Déatum: 13.2. 2012
P.C KCN Kaéd polozk Skrateny popis MJ | Vymera cena Cena celkom
o p Y Yy pop Y jednotkova
‘ ‘ ‘ "pre osadenie obr." 174,5 ‘ ‘ 174,500
64 Klampiarske prace
64020502 Oplechovanie - Muriva - Plech hlinikovy
| 11| R [6402050200  |Oplechovanie, muriva, plech hiinikovy m | 69,600
12 Murarske prace
12020800 Mury - Plotov, ohrad - Nezaradené
‘ 12‘ R ‘1202080000 Murérske prace - miry - plotov, ohrad ‘ks ‘ 35,000
02 Prace Specialneho zakladania
ZlepSovanie zakladovej pédy - L6Zko pre trativody a
02010203 e . - .
vankuse pod zéklady - Kamenivo drvené
Prace Specialneho zakladania - zlepSovanie zékladovej pody
13| R 0201020302 - 16Zko pre trativody a vankuSe pod zéklady - kamenivo m3
drvené - fr. 16-125mm 17.808
63,6%0,2*1,4 17,808
02020374 Vrty , pre svorniky a kotvy v podzemi - tr.horniny IV
14] R 10202037403 Vrty, pre svorniky a kotvy v podzemi, tr.horniny 1V, D do 35 m
mm 85,600
"stlpiky-stena" (27+9)*4*0,2 28,800
"zvodidlo" 71*4*0,2 56,800
Sucet 85,600
11 Betonarske prace
11010102 Zaklady - Pasy - Beton Zelezovy
15| R |1101010206 Zéaklady, pasy, beton zelezovy, tr. C 25/30 (B 30) m3 10,200
17,0*1,2*0,5 10,200
16| R |1101010207 Zéaklady, pasy, beton zelezovy, tr. C 30/37 (B 35) m3 102,714
"protihl. stena" 63,6*1,2*1,2+63,6*0,7%0,25 102,714
11010112 Zéaklady - Pasy - Debnenie z dielcov
17/ R |1101011201 Zéaklady, pasy, debnenie z dielcov, drevené m2 202,640
63,6%1,45*2+17,0*0,5*2+1,2*0,5*2 202,640
11010121 Zéaklady - Pasy - Vystuz z betonarskej ocele
18| R [1101012106 Zaklady, pasy, vystuz z betonarskej ocele, 10505 t 1,506
"R12" 1,506 1,506
11010201 Zéklady - Patky - Beton prosty
19| R |1101020103 Zaklady, patky, betén prosty, tr. C 12/15 (B 15) m3 7,850
"stlpiky oplotenia" 1,0*0,5*0,5*26 6,500
"vzpery oplotenia" 0,5*0,5*0,6*9 1,350
Sucet 7,850
11010211 Zéaklady - Patky - Debnenie tradicné
‘ 20‘ R ‘11010211 Betonarske préace - zéklady - patky - debnenie tradicné ‘mZ ‘ 63,250
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Zadanie s vykazom vymer

Stavba: 1/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK
Objekt: D 101-00 Chodnik pri ceste 1/74 JKSO:
Déatum: 13.2. 2012
P.C KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ | Vymera _ Cena Cena celkom
o Y Y Y jednotkova
| | 0,5*4*1,0*26+0,5*5*0,5+9 | | 63,250
11030432 Stipy, plllere, )/zpery a rAmové stojky (pozemné stavby) ,
plotové - ocelové
21 R 1103043203 Stlpy, Enllere,‘ vzpery a ramové stojky (pozemné stavby), ks
plotove, ocelové, zaliatie cementovou maltou 35,000
"stlpiky+vzpery" 26+9 35,000
21 Specialne préce pri vystavbe mostov
21200242 Pczfikladn_e.a vec_ll_aJS|e k9nstruk0|e , pod mostnymi
loZiskami - Modifikovana malta
Podkladné.a vedlajSie konStrukcie, pod mostnymi loZiskami,
22| R 2120024200 modifikovana malta m2 6,300
"platne" 0,5*0,35*36 6,300
Sucet 6,300
Prace na pozemnych komunikéciach a letiskadch
22
22010102 l?odkla_dne vrstvy bez spojiva - Nestmelené -
Strkopiesok
23| R |2201010200 Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, Strkopiesok m2 371,800
338,0*1,1 371,800
22040751 Kryty dlgzcvler’]e,chodnlko’v k’o_munlkacu,rlgolov ,
vyplnenie Skar - asfaltova zalievka
Kryty dlazdené chodnikov komunikacii, rigolov, vyplnenie
24| R 12204075100 |95 asfaltova zélievka m 195,000
"pruzna zalievka-obrubnik" 195,0 195,000
22250262 Doplnujuce konstrukcie , protihlukové steny - kovové
25 R 2225026201 Dopliujace kgnstrukme, protihlukové steny, kovové, na ks
mostoch a maroch 36,000
27+9 36,000
22250362 Doplniujuce konstrukcie - Zvodidla - Ocelové
26/ R 2225036201 DopIm_JJuce konstrukcie, zvodidla, ocelové, s jednou m
zvodnicou 140,000
140 140,000
22251161 Dop/lnuju’ce kopst_rukme - Otvorené Zlaby - Z
beténovych tvarnic
27 R |2225116102 qulr'luujce konstrukcie, otvorené zlaby, z beténovych m
tvarnic, 5. nad 500 mm 19,500
" TBM 1-60, rigol" 19,5 19,500
Sucet 19,500
Prace na pozemnych komunikéciach a letiskadch
22
22040417 Kryty dla;denve chodn|I,<0v k_omunlkacu, rigolov -
Zamkovej dlazby - Betonovej
Kryty dlaZzdené chodnikov komunikécii, rigolov, zdmkovej
28| R 2204041701 dlazby, beténovej, hr. 6 cm m2 371,800
338,0%1,1 371,800
22950671 Doplnujuce konsStrukcie - Zvislé dopravné znacky -
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Zadanie s vykazom vymer

Stavba: 1/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK
Objekt: D 101-00 Chodnik pri ceste 1/74 JKSO:
Déatum: 13.2. 2012
P.C KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ | Vymera _ Cena Cena celkom
o Y Y Y jednotkova
Doplfiujuce konStrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny
29 R |2225067106 alebo zvacseny rozmer, hlinikové reflexné+do€. dopr. ks
znacenie 1,000
22250980 DoplnlJ,Juce’ konStrukcie - Chodnikové obrubniky -
Chodnikové
30| R |2225098001 Dop}nun{ce konstrukcie, chodnikové obrubniky, chodnikové, m
beténové 195,000
195,0 195,000
22250981 D(’)plnuju?e konstrukcie - Chodnikové obrubniky -
Z&honové
Doplfiujuce konstrukcie, chodnikové obrubniky, zahonové,
31 R 2225098101 betdnoveé m 190,500
190,5 190,500
22950261 Dop'InUJu'ce kopst_ruk(:le - Protihlukové steny - Z
beténovych tvarnic
2| R 12225026102 qulr_1u1uce kqnstrukme, protihlukové steny, z beténovych m2
tvarnic, cestné 200,075
"stena+domurovanie”
53,6*3,25+16,0*1,5+3,0%2,5*0,25 200,075
61 Izolatérske prace
61010101 PI”O'[I yode'a zemnej vlhkosti - Beznych konsStrukcii -
Naterivami a tmelmi
a3l R 16101010102 PI:OtI yode_a zemne; vlhkosti, bezr_lych konstrukcif, m2
naterivami a tmelmi, na ploche zvislej 172,520
"protihl. stena" 63,6*1,2*2+1,2*1,2*2 155,520
17,0%0,5*2 17,000
Sucet 172,520
67 Montaz zamocnickych konsStrukcii
67110108 Oplotenie - Drotené pletivo - Pozinkované
Montéaz zamocnickych konstrukcii - oplotenie - drotené
34 R 6711010800 pletivo - pozinkované 132,000
"docasne oplotenie" 132,0 132,000
67110109 Oplotenie , drdtené pletivo - poplastované
35 R 6711010902 Oplotenie, drotené pletivo, poplastované, na stipiky ocelové |m 62,500
"oplotenie" 62,5 62,500
Prace maliarske, natieracské, tapetarske,
84 metalizacia
84010207 Natery , kovové doplnkové konstr. - farba epoxidova
Natery, kovové dopinkové konstr., farba epoxidova,
36 R 8401020701 zakladny m2 97,425
"platne" 0,5*0,35*27%2+0,35*0,25*9*2 11,025
"stlpik" 36*2,4 86,400
Sucet 97,425
84010210 Natery , kovové doplnkové konstr. - farba polyuretanova
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Zadanie s vykazom vymer

Stavba: 1/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNIK
Objekt: D 101-00 Chodnik pri ceste 1/74 JKSO:
Déatum: 13.2. 2012
P.C KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ | Vymera _ Cena Cena celkom
o Y Y Y jednotkova
Natery, kovové doplnkové konstr., farba polyuretanova,
37/ R 8401021003 dvojnésobné m2 97.425
97,425 97,425
84010800 Natery - Omietky a beténové povrchy - Nezaradené
38| R |8401080000 Prace maliarske, natieracské, natery - steny striekanim m2 197,750
53,0*3,25+17,0*1,5 197,750
84010811 Natery - Omietky a beténové povrchy
39‘ R ‘8401081100 Aplikacia grafického rieSenia protihlukovej steny ‘sub ‘ 1,000
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