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Staticky vypocet

Navrhovana PHS je z ocelovych stipov HEB 160 (& 2,00m) s vyplfiou z drevocementovych tvaroviek
Sirky 250mm konstrukéne rieSena dvoma spdsobmi:

1) ako pokracovanie gabionu (v=2m) o celkovej vyske 4,0m (vy3ka stipov), pricom 2,0m je
v telese gabionu. ZaloZenie je prostrednictvom Zelezobetonovej dosky hrabky 0,5 a Sirky 1,2m
priebeZne vedenej pozdlZ phs.

2) Samostatne vysky 4,0m zaloZenej na zakladovom pase

1. Zat'azenie

1.1 Vlastna tiaz

Vlastna tiaz prislusnej ¢asti konsStrukcie je pocitana na zaklade prierezovej plochy a objemove;j tiaze
pouzitého materialu. Pri beténovom zéklade je objemova tiaz uvazovana hodnotou y,=23kN/m®, pri vypIni
vlastnrj phs je to 5kN/m?®.

1.1.1 Zat'azenie vetrom

Zakladny tlak vetra je uvazovany hodnotou 0,55KN/m?.
Vypoctové hodn. tlaku vetra:
Wg=1,2.055.1,4.1,0=1KkN/m?

2. PHS na zakladovej doske

2.1 Vypo €et a posudenie

2.1.1 Zatazenie v Urovni zakladovej Skary

Tg=1.2,0=2,0kN/m’
Ng=(0,25.1,5.1,0.5+0,25.0,5.1.26).1,2 = 6,2 kN/m’
G,=23.1,2.0,5.1.1,1= 15,2kN/m’

Mg= 1,0.2,0.],0.(% +2,0+0,5).,2=84Nm/m

2.1.2 Posudenie napatia v zakladovej Skare

2.1.2.1 Napatie od phs a zakladovej dosky

M _ 84 _
"N 62+152+112

N _62+152+11.1.2.18
* b-2e 1,2-2.014

2.1.2.2 Napatie zakladovej Skare z posudenia gabiénu vysky 2m

e 0,40m

Excentricita:

Napétie: o =67MPa

Velkost napéatia v zakladovej Skare z posudenia gabiénu vySky 2,0m je 48kPa (Geo 5)
2.1.2.3 Vysledné posudenie
Celkova hodnota napatia v zakladovej Skare:
o, =67 +48=115MPa <150MPa = R, = wyhowuje

Navrh zaloZenia phs vyhovel posudeniu.




2.2 Posudenie na preklopenie v zakladovej Skare

My _ (62/1,2+152/11+1,2.1,0.2.18).1,2/ 2
M o 84/1,2

Navrh zalozenia phs vyhovel postdeniu na preklopeni e v zakladovej Skare.

S=

=5,3>15= whowuje

2.3 Posudenie na posunutie v zakladovej Skare

<= Nitga _ (62/12+152/11+12.2.18)1g20
T 2,0

Navrh zalozenia phs vyhovel postdeniu na posunutie v zakladovej Skare.

=34>15= whowuje

Navrh phs vyhovel celkovému posudeniu

3. PHS na zakladovom pase

3.1 Vypo €et a posudenie

3.1.1 Zat'aZzenie v Urovni zakladovej Skary

Ta=1.4,0=4,0kN/m’
Ny = (0,25.3,5.1,0.5+0,25.0,5.1.26).1,2 = 9,2 KN/m’
G,=23.1,2.1,1.1.1,1= 33,4kN/m’

Mq= 1,0.4,0.1,0.(4;20 +12).1,2 =154Nm/m

3.1.2 Posudenie napatia v zakladovej Skare

Excentricita; €= M = & =0,37m
N 92+334
N _ 92+334

Napatie: o =93MPa <150MPa = R, = wyhowuje

2 bhb-2e 12-2037

Navrh zaloZenia phs vyhovel postdeniu.

3.2 Posudenie na preklopenie v zakladovej Skare

My (9,2/1,2+334/11).1,2/2
M 154/1,2

Navrh zaloZenia phs vyhovel postdeniu na preklopeni e v zakladovej Skare.

=1,78>15 = vyhowuje

klop

3.3 Posudenie na posunutie v zakladovej Skare

o= Niga _ (9,2/1,2+33,4/11)tg20
T 4,0

Navrh zaloZenia phs vyhovel postdeniu na posunutie v zakladovej Skare.

=34 >15= whowje

Navrh phs vyhovel celkovému posudeniu

4. Kotvenie st ipikov phs

Kotvenie stipikov phs (oc. profily HEB160 42,0m) je navrhnuté prostrednictvom kotevnych ocelovych
dosak 24x320-400 a ocelovych kotiev do beténu.



4.1 Unosnos t ocelovych kotiev

Zatazenie v kotveni:
4.0

T= 2,0.(1,0.4,0).1,2 = 9,6Nm/m
Zatazenie kotiev:
M _ 192

N, =— =—— = 24kN
nr 204

T, :l :% =2,4kN
m 4

Navrhujeme pouzit 4 tazké mechanické kotvy v osovych vzdialenostiach 400mm v smere namaha-

nia (osova vzdialenost dvojic tah-tlak) a 250mm medzi kotvami s rovnakym namahanim (but tah alebo tlak).
Unosnost kazdej z kotiev je 24kN v tahu a 2,4kN v Smyku.

5. Zaver statického vypo ¢&tu

Vysledky statického vypoctu preukazuju realizovatelnost predmetného objektu za splnenia poziada-
viek bezpecnosti a spolahlivosti po¢as celej doby jeho zZivotnosti v stlade s platnymi normami.

V PreSove 1.2012 Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol
Vypracoval: Ing. Martin Rusin



