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Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                             podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác                                                                                                    Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice


podlimitná zakazka                                           bez využitia elektronického trhoviska

NA USKUTOčNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

zväzok 1

ČASŤ A1. 
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

časť 1.3 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY

A. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a) Uchádzač/zhotoviteľ musí mať k dispozícii na plnenie zmluvy technické, strojné a výrobné zariadenia a pracovné sily v takom počte , rozsahu, kapacite a umiestnení, že je schopný zabezpečiť realizáciu prác na úseku v požadovanej kvalite a stanovenom termíne.
b) Vzdialenosť úseku od obaľovanej súpravy nesmie byť vyššia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
c) Zhotoviteľ môže odovzdať časť stavby k zhotoveniu inému subjektu len v súlade s ustanoveniami ZoD a s čl. 7, podčl. 7.1 Zmluvných podmienok.
d) Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie  cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí na príslušnom Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
e) Požadované technické a kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa:
Pre navrhnutú technológiu musia byť dodržané ustanovenia nasledovných STN:

· pre zhutnené asfaltové vrstvy STN 73 6121, STN EN 13108, TKP MDVRR SR, časť 6 (august 2015) „Hutnené asfaltové zmesi“ uverejnené na stránke www.ssc.sk
· pre postreky a nátery STN 73 6129

Zhotoviteľ všetky práce na predmete zákazky vykoná v zmysle technického predpisu TP 047 „Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek“ (z 15.8.2011) schválený MDVRR SR 

Použité materiály musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.
Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhl. č.162/2013 Z.z.
Používať a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zák.                            č.133/2013 Z.z. o stavebných materiáloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MDV RR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a posudzovanie parametrov.
Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.
Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Košice.

Pri realizácii predmetu zákazky zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom                   s automatickým zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia pod hladiacou doskou, min 90 %.

f) Podrobné vymedzenie technických a kvalitatívnych požiadaviek je uvedené v opise predmetu zákazky (Zv.1), v TKP (Zv.3) v zmluvných podmienkach (Zv.2), ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
g) Uchádzač / zhotoviteľ musí zabezpečenie kvality prác preukázať Certifikátom kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaným uchádzačovi nezávislou inštitúciou alebo adekvátnym ekvivalentom vydaným krajinou sídla uchádzača.
B.
Opis prác

a)  Názov predmetu zákazky

I/77 Prieťah mesta Podolínec

          
b)  Druh zákazky:     


stavebné práce

c)  Miesto uskutočňovania prác: 

Cesta: 


I/77







Staničenie: 

9,120-11,440







Miesto: 

Podolínec 







Katastrálne územie: 
Podolínec 







Okres: 


Stará Ľubovňa







Kraj: 


Prešovský

Začiatok úseku:
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Koniec úseku:
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Predmetný úsek cesty sa nachádza na trase Spišská Belá – Stará Ľubovňa v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Stará Ľubovňa, katastrálne územie mesta Podolínec.


Úsek začína v km 9,120 v intraviláne mesta Podolínec (za železničným priecestím).
Pokračuje celým mestom v smere na Starú Ľubovňu, prechádza križovatkou s cestou III/3122 k železničnej stanici Podolínec v km 9,526; s cestou III/3123 do obce Lomnička v km 9,870 a viacerými križovatkami s miestnymi komunikáciami. Celý úsek prechádza intravilánom mesta Podolínec. 
Úsek končí v km 11,440 – za zvislou dopravnou značkou IS36b Koniec obce (Podolínec).

Jedná sa o dvojpruhovú smerovo nerozdelenú komunikáciu s priemernou šírkou 11 m.                        Na trase sa nachádzajú 2 mostné objekty. Na úseku sa nachádzajú uličné vpuste (60 ks), poklopy šácht kruhového profilu (30 ks). Jedná sa o rovinatý úsek, preto je nutné pri pokládke živičného krytu dodržať min. 2% priečny sklon vozovky kvôli odvedeniu vody z vozovky (k uličným vpustiam).

 
Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí sám na Okresnom úrade, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Prešove a na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Starej Ľubovni.

 
Práce budú prevádzané po úsekoch po polovici, bez vylúčenia cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy počas výstavby.

Skládku vybúraných hmôt určí stavebný dozor pred zahájením prác.

Pred začatím prác si zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti na stavbe.
Predmet zákazky pozostáva z týchto činností:

-
Odstránenie asfaltového krytu a podkladu frézovaním v celkovej hrúbke 100 mm,
2xhr. 50 mm, nad 500 m2 s dobúraním v mieste obrúb, šácht, uličných vpustí, mostov a v okolí iných zariadení v celom úseku úpravy, celková výmera: 2 x 26 680 m2, celkovo 53 360 m2


· Odstránenie betónových a asfaltových  vjazdov pr. š. 0,50 m, v celkovej dĺžke 90 m;

·  Vodorovná doprava sute (vyfrézovaný a vybúraný materiál) do 20 km – 7 170 t;

· Rezanie asfaltového krytu v miestach križovatiek hr.50 mm, na začiatku a konci úseku dĺžky celkovo 710 m;
· Zaliatie zarezaných spojov v miestach napojenia jestvujúceho a nového asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálievkou dĺžky celkovo 710 m;
· Lokálne výspravky z asf. bet. tr.I ACL 16-I strednozrný  hr. 50 mm s vyčistením, postrekom                     a zarezním v miestach porúch a iných deformácií vozovky o výmere 2 680 m2;

· Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACL 16-I,strednozrný  po zhutnení  hr. 50 mm - vyrovnanie krytu o výmere 3 300 t;
· Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 - I PMB po zhutnení hr. 50 mm o výmere                       26 680 m2, vrátane úprav nájazdov na miesta ležiace mimo cesty; 

· Postrek asfalt. spoj. bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50                            do 0,80 kg/m2 o výmere 26 680 m2;
· Dodávka, osadenie a výšková úprava samonivelizačných poklopov šácht okrúhlych tr. zať. D 400kN – 30 ks;

· Dodávka a výšková úprava uličných vpustov s dodaním rámu, mreže, bahenného koša a s vyčistením – 60 ks;

· Vyčistenie rúr cestnej kanalizácie DN300 (od uličnej vpuste po zbernú kanalizáciu) – 240 m;


· Vybúranie , odvoz poškodených obrubníkov, dodanie a osadenie cestných kamenných obrubníkov (na moste 77-010 kompletná výmena, zvyšok lokálne podľa potreby) – spolu                   120 bm;
· Terénne úpravy, odstránenie pňov a zemné práce v km 9,120 – 9,420 – vyrovnanie terénu                    pri ceste v šírke 2 m a v dĺžke 300 m, odstránenie 6 ks pňov po zrezaných stromoch s priemerom cca 120 cm, vrátane odvozu a likvidácie pňov a zeminy v rozsahu 600 m2;

· Vyčistenie koryta pod mostmi a v blízkosti mostov 77-009 a 77-010, plocha cca  500 m2, priemernej hr. 1 m,  vrátane odvozu a likvidácie hmôt;

· Kompletná dodávka a osadenie dopravného zrkadla kruhového priemeru 120 cm na križovatke s cestou č. III/3123


Most 77 – 009

· Oprava (repasácia povrchu) poškodenej rímsy  na moste 77-009 – 1 ks, (rozmery rímsy cca dĺžka 6,0m; výška 0,35m; šírka 0,45m) o celkovej ploche 5 m2;

· Demontáž a likvidácia pôvodného zábradlia a dodávka a montáž zábradlia (mestský typ)                        na moste 77-009 1ks s dĺžkou 6,00 m; vrátanie označenia čísla mostného objektu M 697.01,                          č.77–009; - 4 ks
Most 77 – 010

· Oprava (repasácia povrchu) poškodených ríms na moste 77-010 – 2 ks, (rozmery rímsy cca dĺžka 12,0m; výška 0,45m; šírka 0,55m) o celkovej výmere 24 m2;
· Demontáž ,likvidácia pôvodného zábradlia a dodávka a montáž zábradlia (mestský typ)                           na moste 77-010 s dĺžkou 2x12,0 m celkovo 24 m; vrátanie označenia čísla mostného objektu  M 6118.01  č.77 – 010; - 4 ks
Zhotoviteľ zabezpečí prenosné dopravné značenie, ktorého náklad si zahrnie                                    do jednotkových cien predkladanej ponuky.

Osadenie stavby do uzlového lokalizačného systému
	Počiatočný uzol
	Koncový uzol
	Vzdial. v m od uzl. bodu začiatok
	Vzdial. v m od uzl. bodu koniec
	Dĺžka v m
	Začiatok v km
	Koniec v km

	2732B00200
	2732A11300
	1270
	439
	2 320
	9,120
	11,440


Poznámka:

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované. Každá takáto zmena musí byť odsúhlasená objednávateľom.
Súťažné podklady – Zväzok 2  – NÁVRH ZMLUVY                                              
- podlimitná zákazka § 100 - 102
„Cesta I/51 Bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš)“ – DSP, DP, AD                  
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Súťažné podklady, zväzok 1 
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