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DOČASNÉ OPLOTENIE

Existujúca skladovacia plocha na skladovanie materiálu

využívaná po dohode s maiťeľom pozemku

využívané po dohode s m
ajiteľom

Priestory na um
iestnenie buniek 
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m

Štrkodrva                                            ŠD 0/63                                          

m
in G3/G-F, fr. 0-63m

m
, hr. 280 m

m
,  podiel jem

nej frakcie m
ax. 15%

, zhutniť

Výstužná geom
reža ,  Tuhá jednoosová , HDPE Geom

reža Tensar, typ RE520.

Štrkodrva                                            ŠD 0/63 , vrstvy hutnenia 
01

 280 

m
in G3/G-F, fr. 0-63m

m
, hr. 280 m

m
,  podiel jem

nej frakcie m
ax. 15%

, zhutniť

Štrkodrva                                            ŠD 0/63 , vrstvy hutnenia  ,  
02

 280 

m
in G3/G-F, fr. 0-63m

m
, hr. 280 m

m
,  podiel jem

nej frakcie m
ax. 15%

, zhutniť

Výstužná geom
reža ,  Tuhá jednoosová , HDPE Geom

reža Tensar, typ RE520.

Štrkodrva                                            ŠD 0/63 , vrstvy hutnenia  ,  
02

 280 

m
in G3/G-F, fr. 0-63m

m
, hr. 300 m

m
,  podiel jem

nej frakcie m
ax. 15%

, zhutniť

Systém spevnenia DVE VRSTVY 

GEOSVAH-G , 

st. 4,877 7  - 5,378 7 DL. 501 m 

+ st. 5,385  - 5,590  DL. 205 m 

+ st. 5,637 - 5,700 km DL.  63 m

Edef2  = 45 M
Pa 

Edef2  = 20 M
Pa 

C 35 / 45

2.71
0.50

sieť 100/10-100/10 pri oboch povrchoch
ŽB rúry TZP 80/200 -7ks

7.41
7.91

sm
erový stĺpik v. 1200m

m
 

po 25 m
 

Edef2  = 20 M
Pa 

hr. 200 m
m

zahum
usenie a zatrávnenie 

TBM 1-60

+ DLAŽBA 50/50 cm

C 35 / 45

sieť 100/10-100/10 pri oboch povrchoch

3150400
2750

C 35 / 45

sieť 100/10-100/10 pri oboch povrchoch

1.61
0.25

2.78

3.62
0.251.08

ex. šírka kom
unikácie

bez šírkovej zm
eny

spojovací postrek

Š
trkodrva m

in G
3/G

-F, fr. 0-63m
m

, 

podiel jem
nej frakcie m

ax. 15%

H
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 ,, po  300 m
m

R
Ú

R
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R
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P

U
S

TU

P
O

D
K

LA
D

N
Ý

 Železobetón C
 30/37 X

C
4, X

D
3, X

F4  hr. 200 m
m

V
Y

S
TU

ŽE
N

Ý
 sieťou 150/8-150/8 pri oboch povrchoch

0.700.60
1.110.250.25

3.04

3.87
0.250.25 0.58

4.05

TBM 1-60

+ DLAŽBA 50/50 cm

ZAISŤOVACÍ PÁS

TBM
 1-60

+ DLAŽBA 50/50 cm

ZAISŤO
VAC

Í PÁS

120
Nebezpečenstvo šmyku

EXISTUJÚCA , VYMENIŤ

253
Najvyžšia dovolená rýchlosť

EXISTUJÚCA, VYMENIŤ

E9
DODATKOVÁ TABUĽA

EXISTUJÚCA  , VYMENIŤ

253
Najvyžšia dovolená rýchlosť

EXISTUJÚCA, VYMENIŤ

NA JEDNOM NOSIČI , st. 4,900 km 
Proti smeru staničenia

st. 4,815 km 
Proti smeru staničenia

st. 5,525 km 
Proti smeru staničenia

Dolný Kubín Námestovo

Z3b
VODIACA TABUĽA

EXISTUJÚCA  , VYMENIŤ

LEGENDA TDZ ZVISLÉ

ODSTRÁNIŤ

710 oceľový smerový stĺpik pružný 
výška 300mm osadený na zvodidle 

a výšky 1200 mm  
od st. 4,675 km po st. 6,050 km

po 25 m ,, 110 ks

22 °c

20 °c
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TDZ kilometrovnik 6 km  ,  VYMENIŤ 

TD
Z 3

40
, V
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TDZ 340, VYMENIŤZ3b, Vymeniť

Z3b, Vymeniť
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TDZ kilometrovnik 5 km  ,  OSADIŤ 
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Objektová skladba : 

 SO 01 Rekonštrukcia cesty I/78
 SO 02 Oporný múr
 SO 03 Rekonštrukcia priepustov 

ZARIADENIE STAVENISKA

SO 02 Cesta

Číslo

Názov stavby: Dátum:
Stupeň:
Zák. č.:
Mierka:

Výkresu:

Autorizovaný Ing. Vypracoval: Miesto stavby:Hlavný inžinier projektu

Ing. Peter Maretta Ing. Peter HudecIng. Peter Maretta

KLASIF.STAVBY

2 1 1 2

Stavebník:

Parcelné číslo C-KN:

SSC, IVSC Kataster: Hruštín
Oravský Podzámok

 DSP a DRS

MARETTA  projekt s.r.o., Ťatliakova 1, 026 01 Dolný Kubín          tel.: 043/5864 169
Ing. Peter Hudec, www.hpprojekt.orava.sk, E-mail: hp.orava@gmail.com, tel.: 0905 918 509

1275/20/M

02/2020I/78 Oravský Podzámok- sanácia zosuvu
v km 4.750 – 6.000

08.Objekt : SO 01 Rekonštrukcia cesta I/78
 Obsah výkresu :

SO 01 Rekonštrukcia cesty I/78 1:1 000

Trvalé ZVISLÉ Dopravné Značenie, Situácia 

Trvalé ZVISLÉ Dopravné Značenie, Situácia  m = 1 : 1 000

SO 02 Oporný Múr

ZÚ, ZAČIATOK ASFALTOVANIA st. 4.732 km

KATASTER ORAVSKÝ PODZÁMOK

KATASTER HRUŠTÍN

HRANICA KATASTRA

SMER HRUŠTÍN

KÚ, KONIEC ASFALTOVANIA : st. 6.000 km

SMER DOLNÝ KUBÍN

ČASŤ 01

ČASŤ 02
ČASŤ 03

SO 03 Rekonštrukcia priepustov 

na dĺžke 73,4 m

TRI VRSTVY SPEVNENIA KRajnice, koniec

DVE VRSTVY SPEVNENIA KRajnice

TRI VRSTVY SPEVNENIA KRajnice

marettap
Písací stroj
                                                                          

marettap
Písací stroj
                                                                          

marettap
Písací stroj

marettap
Písací stroj
                            

marettap
Písací stroj
                                                           




