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OPIS PREDMETU ZAKAZKY
I. TECHNICKE POZIADAVKY

1 PREDMET ZAKAZKY

1.1 Podrobny opis stavebnych prac a dodavok, ktoré su predmetom zakazky, je podrobne definovany
v Projektovej dokumentacii.

Identifikaéné udaje

STAVBA:
Nazov stavby: 1/79 Velaty — Slovenské Nové Mesto
Miesto stavby: cesta I/79

Katastralne Gzemie :  Velaty, Luhyia, Cerhov, Mala Tffia, Slovenské Nové Mesto
Okres: TrebiSov

Druh stavby: rekonstrukcia
STAVEBNIK:
Nazov: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19,826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice

Kasarenské namestie 4, 040 01 KoSice
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

PROJEKTANT:
Nazov: DOPRAVOPROJEKT a.s. BA, Divizia PreSov

1.2 Zakladné udaje charakterizujice stavbu

Druh cesty ajej funkcia

Druh pozemnej komunikacie: Cesta . triedy &.79 (1/79)

Navrhovana kategdria: pévodné Sirkové usporiadanie, zodpovedajuce kategérii C 9,5/80(50)

Ugel a ciele stavby

Cielom stavby je stavebnymi Gpravami, rekonstrukciou daného Useku cesty 1/79 - odstranenie
nevyhovujuceho technického stavu cestného telesa z dévodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej
zataze, klimatickych podmienok a nekompaktnosti cesty z dévodu rozsirenia pédvodnej vozovky.

Ugelom stavby je modernizacia predmetného Useku cesty 1/79 a tym z hladiska komplexného rie$enia
dopravy v danom uzemi zabezpeCit bezpecnost, plynulost, zvySenie komfortu dopravy, znizenie
negativneho dopadu cestnej dopravy na Zivotné prostredie krajiny a obyvatel'stva.

1.3 Celkovy rozsah
Rekonstrukcia cesty /79 bude prebiehat z &asti v intravilane obce Velaty a prevazne v extravildne, mimo
zastavaného uzemia dotknutych obci Luhynia, Cerhov, Mala Tfia, Slovenské N./Mesto.
Rekonstrukcia cesty 1/79 je rozdelena na 2 Useky:
Usek &.1 - zadiatok Useku je v km 43,703 pasportného stanienia a koniec Useku je v km 50,327
pasportného staniCenia cesty I/79.
Rekonstrukcia predmetného Useku bude pozostavat z tychto Uprav:

e km 43,703(ZU) — 46,200 zosilnenie vozovky vystuznou geomrezou

e km 46,200 — 46,600 vymena celej konstrukcie vozovky hr.560mm

e km 46,600 — 50,327(KU) rozsirenie vozovky na kategériu C 9,5/80 vratane zosilnenia
Os rekonstrukcie Useku &.1 je vedena katastralnymi Gzemiami obci Velaty, Luhyfia a Cerhov o celkovej
dizke 6624m.
Usek &.2 - zagiatok Useku je v km 53,596 pasportného staniéenia a koniec Useku je v km 56,913
pasportného staniCenia cesty I/79.
Rekonstrukcia predmetného Useku bude pozostavat' z tychto uprav:

e km 53,596(ZU) — 54,800 zosilnenie vozovky vystuZznou geomrezou

e km 54,800 — 56,913(KU) vymena celej konstrukcie vozovky hr.560mm



Os rekonstrukcie Useku ¢€.2 je vedena katastralnymi Uzemiami obci Mala Tinha a Slovenské Nové Mesto
o celkovej dlZzke 3317 m.
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Sucastou stavby je rekonstrukcia dvoch mostnych objektov v intravilane obce Velaty a extravilane obce
Luhyna, zriadenie (resp. rekonstrukcia) autobusovych zastavok. Zastavky budi vybavené nastupiStami
s prislichajucim usekom chodnikov prepojenych novym priechodom pre chodcov s elektrickym
osvetlenim. InStalacia dopravného informacného systému, oprava oplotenia.

Na stavbe sa nevyskytuju demolacie pozemno-stavebnych objektov. V ramci stavby je predpokladany
vyrub stromov a krovin.

Clenenie stavby na stavebné objekty:
Predmetna stavba je ¢lenena na Casti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebnych prac
podla klasifikacie stavieb. Stavba je roz¢lenena nasledovne:

SO 100-00 Rekonétrukcia cesty 1/79 (Usek &.1 a Usek &.2)

SO 100-01 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 44,050 cesty 1/79
SO 100-02 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 46,172 cesty 1/79
SO 100-03 Informacény systém cesty |/79

SO 201-00 Mostny objekt 79-027 Rekonstrukcia

SO 202-00 Mostny objekt 79-028 Rekonstrukcia

Pri rekon$trukcii Useku sa uvazuje s nasledovnym technickymi Gpravami :

e vymena asfaltovych vrstiev — po odfrézovani jestvujucich. vrstiev vozovky hr.120mm, polozZenie
novych asfaltovych vrstiev hr.120mm a uloZzenim vystuznej dvojzakrutovej siete vysokej pevnosti
(zosilnenie vozovky)

e vymena komplet vozovky v Gseku &.1 km 46,200 — km 46,600 a v Useku &.2 km 54,800 - KU, kde sa
nachadzaju rozsiahle poklesy a deformacie jestvujucej vozovky, Uprava podlozia v predmetnom useku
 rozsirenie vozovky na kategériu cesty C 9,5/80 v Gseku &.1 km 46,600 — KU

e Uprava zastavok BUS, zalivy Sirky 3,0m a dizky 15m v useku &.1 v obci Velaty po obidvoch stranach,
pri motoreste AQUA MARIA km 46,182 po obidvoch stranach a v km 48,760 stykova krizovatka Luhyria,
v useku ¢€.2 km 54,155 po obidvoch stranach

e Uprava chodnikov v obci Velaty po obidvoch stranach a nové chodniky pri motoreste AQUA MARIA

e Uprava hospodarskych vjazdov na pozemky, precistenie priepustov na vjazdoch

e dosypanie nespevnenych krajnic Strkodrvinou hr.100 mm s uloZenim separaénej geotextilie proti
prerastaniu vegetacie

e vymena alebo odstranenie jestvujucich bezpecnostnych zariadeni — cestného zabradlia, ocelovych
zvodidiel a osadenie novych ocelovych zvodidiel v miestach Uprav priepustov

¢ Uprava odvodnenia preCistenim priekop a ich vysvahovanie

e nove zvislé a vodorovné znacenie na obidvoch Usekoch

Stavba sa bude realizovat’ na jestvujucom cestnom telese a v trvalom zabere stavby.

1.4 Hospodarenie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi v sulade s platnymi legislativnymi predpismi je povinnostou buduceho dodavatela

stavby.

Zatriedenia odpadov produkovanych pocas vystavby podla vyhl. 365/2015 Z.z.:

Odpad, ktory vznikne vramci stavby, vratane vSetkych vyburanych materidlov a suti, je zaradeny

do kategdrii odpadov - ostatné odpady, ktoré su uvedené v PD. Nasledna faza nakladania s odpadmi

bude zaistena dodavatelskym spdsobom priamo osobami opravnenymi k tymto &innostiam podla zakona

€. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuzitie alebo zneSkodnenie uvedenych druhov

odpadov budi uzavreté zhotovitefom stavby. Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym

na stavbe naloZit v zmysle zékona ¢&.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z.

o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov a vyhladkou MZP SR

¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich

suvisiacich predpisov.

Od zhotovitela stavby sa poZaduje :

- na poziadanie pri odovzdani stavby do uzivania dokladoval spbsob nakladania s odpadmi, ktoré
realizdciou stavby vznikli.

- nedochadzalo k zmieSavaniu nebezpe¢ného s nebezpecnym stavebnym odpadom.



1.5 Stavenisko a realizacia stavby
Stavba je pristupna v ramci jestvujuceho komunikaéného systému Uzemia z cesty I/79 a miestnych
komunikacii napojenych na cestu 1/79. Stavba sa bude budovat v bezprostrednej blizkosti verejnej
dopravy.
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Doprava bude vedena po plnom, alebo polovicnom profile existujucej komunikacie podla do¢asného
dopravného znacenia.

Mimoriadnu pozornost bude potrebné venovat bezpelnosti pri praci realizovanych v blizkosti verejnej
premavky, na zabezpec&enie bezpecnosti peSej dopravy v styku so stavbou.

Pre pripravu staveniska nie su potrebné zvlastne obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenia.
V priebehu vystavby dojde k doGasnému obmedzeniu dopravy na komunikaciach: 111/3664 do obce
Hréel a Michalany (Usek ¢.1), 111/3374 do obce Luhyra (Usek ¢€.1), I/79A smer Statna hranica SR/MR
(Madarska republika, Usek ¢.2)

Rekons$trukcia objektov stavby bude prebiehat po poloviciach a organizacia dopravy bude usmernena
do¢asnym dopravnym znacenim s pouzitim prenosnej CSS. Navrh, odsuhlasenie, ur¢enie a osadenie
doc¢asného dopravného znacenia po¢as modernizacie cesty 1/79 zabezpeéi zhotovitel stavby podla nim
zvoleného postupu. Doporu€eny navrh osadenia do¢asného dopravného znaenia po€as modernizacie
cesty je v PD.

Zariadenie staveniska / stavebnych dvorov si zabezpeci zhotovitel' stavby na vlastné naklady na zaklade
uzavretych zmluvnych vztahov zhotovitela stavby a vlastnika pozemku. Plocha vhodna pre zariadenie
staveniska je uvedena v PD.

Pred zahajenim prac je potrebné vytyCit obvod staveniska a stavebnu ¢innost realizovat len
v obvode staveniska.

Deponie a skladky vyburanych materialov a zemin z vykopov si zabezpedéi zhotovitel stavby

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel stavby zabezpecil vytyCenie vSetkych
podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi. Podla zakona ¢&. 439/2001 Z.z., ktorym sa
meni adopifia zakon &. 135/1961 Zb., § 18, odstavca 14, spravca alebo vlastnik inZinierskej siete
je povinny na vyzvu stavebnika pozemnej komunikacie zabezpelit vytyCenie polohy vedenia
bezplatne, na vlastné naklady.

Stavebnu c&innost' v ochrannych pasmach podzemnych vedeni je mozné vykonavat az po vytyCeni
a vyznacCeni polohy vedenia spravcom podzemného vedenia, priCom musia byt reSpektované
vyjadrenia a podmienky spravcov jednotlivych podzemnych vedeni.

Stavba pre svoju prevadzku nepotrebuje zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom, elektrickou
energiou.

Od zhotovitela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u&inky stavebnej €innosti
na okolie stavby. Uzemie ovplyvnené stavebnymi pracami nezasahuje do chranenych tuzemi a nachadza
sa na uzemi s prvym stupfiom ochrany v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny.

Poc&as rekonstrukcie cesty 1/79 je nutné dbat na znizovanie prasnosti hlavne poc¢as letnych mesiacov pri
vystavbe v intravilane, na vhodnu volbu tras dopravy stavebnych materialov.

1.6 Napojenie na prilahlua cestnu siet’

Stavba sa bude budovat v bezprostrednej blizkosti verejnej dopravy. Doprava bude vedena po plnom,
alebo poloviénom profile existujucej komunikacie podfa doasného dopravného znacenia.

Podla zvoleného postupu prac je sucastou dodavky zhotovitela doCasné dopravné znacenie a povolenia
(uzavierky, vyluky, rozkopavky a pod.).

Vo vSetkych sekciach stavby, ktoré budu v styku s verejnou premavkou sa presmerovania dopravy budu
robit” vyluéne podla vopred schvaleného dopravného znalenia a pri dodrzani vSetkych pravidiel,
predpisov a postupov.

Pripadné dalSie pozZiadavky na dopravné znalenie, ktoré si vyZiadaju jednotlivé fazy realizacie
jednotlivych stavebnych objektov, su naplfiou prac zhotovitela stavby. Platné dopravné znacenie pre
kazdu etapu a fazu organizacie dopravy musi byt (zhotovitelom) prerokované a schvalené v zmysle
platnych postupov.

Navrhovana rekons$trukcia krizovatky a Uprava cesty reSpektuje jestvujuce urbanistické a architektonické
zaclenenie stavby v jestvujicom Uzemi. Napojenie na jestvujucu cestni siet ostava zachované bez
zmien.

1.7 Dopliujuce udaje

Geometricky plan - vyZaduje sa
Archeologicky prieskum - hevyzaduje sa
Plan BOZP - nevyzaduje sa / je su€astou PD

Deponie - nevyzaduje sa



Povodriovy plan - nevyZaduje sa

Termin odovzdania staveniska - do 30 dni od nadobudnutia U¢innosti ZoD

1.8 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace

Polas vystavby sa musia dodrziavat vSetky platné bezpeénostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce
zo zasad ochrany bezpec€nosti zdravia pri praci. V8etci pracovnici musia byt preukazatefne pouceni
0 bezpeclnosti pri praci.

Zhotovitel stavby je povinny si pred zahajenim realizacie prac zabezpedit vytyCenie podzemnych
inZinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi, mimoriadnu pozornost’
bude potrebné venovat bezpeénosti pri pracach realizovanych v blizkosti verejnej premavky.

Podrobny opis stavebnych prac a dodavok, ktoré si predmetom zakazky, je podrobne definovany

v PD.

2 CLENENIE PREDMETU ZAKAZKY

2.1 Predmet zakazky sa necleni na €asti. Ponuku musi uchadzaé& podat na cely predmet zakazky tak,
ako je uvedeny v ods.1 Predmet zakazky.

3 MIESTO A LEHOTA REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

3.1 Miestom realizacie je KoSicky samospravny kraj, okres Trebigov, k.u. Velaty, Luhyfa, Cerhov,
Mala Tina, Slovenské Nové Mesto

3.2 Lehota realizacie je do 18 mesiacov od odovzdania staveniska (bez zimného obdobia od
1.12. do 1.3))
Zaruéna doba: 60 mesiacov

4 VARIANTNE RIESENIE

4.1 Neumoziiuje sa predlozit variantné rieSenie.

4.2 Ak suc€astou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené

do vyhodnotenia a bude sa nan hladiet, akoby nebolo predlozené.

4.3 Ak sucastou ponuky bude viac rieSeni a nebude zrejmé, ktoré rieSenie je zakladna ponuka
a ktoré je variantné rieSenie, takato ponuka bude zo sutaze vylucena.

. HODNOTENIE SPLNENIA POZIADAVIEK NA PREDMET ZAKAZKY

5 POSTUP A SPOSOB HODNOTENIA POZIADAVIEK NA PREDMET ZAKAZKY

5.1 Komisia pri hodnoteni splnenia poziadaviek na predmet zakazky preveri ¢i uchadza¢ zahrnul
do navrhu ceny prac vsetky polozky uvedené v supise poloziek, ktoré su sucastou predmetu
zakazky a tychto sutaznych podkladov,

5.2 Ponukami tych uchadzacov, ktori nesplnili technické poziadavky na predmet zakazky
pozadované verejnym obstaravatefom, sa ¢lenovia komisie pri hodnoteni ponuk nebudu dalej
zaoberat’ a ponuky tychto uchadzacov budu zo sutaze vylucené.



5.3

Ak sa v prilohe alebo na inom mieste v sutaznych podkladoch uvadza odkaz na technické
Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali eurdpske normy,
eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie, medzinarodné normy, iné
technické referenéné systémy zavedené eurépskymi Uradmi pre normalizaciu alebo, ak také
neexistuju, narodné technické osvedcéenia alebo narodné technické Specifikacie tykajuce sa
uskuto€nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov; umoznuje sa uchadzacom
predloZenie ponuky s ekvivalentnym rieSenim, resp. vyhovujucimi vlastnostami materialov,
aké su poZzadované. Kazda takato zmena musi byt odsuhlasena objednavatelom.

6. OSTATNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY

6.1

V sulade s §42 ods. 10 zakona o VO verejny obstaravatel pozaduje, aby uspesny uchadzac
pred podpisom zmluvy predlozil certifikaty a vyhlasenia o parametroch v zmysle zakona
€.133/2013 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MDV SR ¢.162/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a overovanie nemennosti vyrobcom
deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebnych vyrobkov, systému
posudzovania zhody, vyhlasenia zhody o parametroch (SK vyhlasenia o parametroch)
na bezpecnostné zariadenia.

Certifikaty a vyhlasenia o parametroch musia spifiat TKP k nasledovnym vyrobkom:

Zvislé dopravné znacenie
CE certifikat o nemennosti parametrov a vyhlasenie o parametroch podla STN EN 12 899-1
s retroreflexnymi féliami tr. 1, 2 a 3, anti-rosovou a anti-grafitti féliou.

Vodorovné dopravné znacenie
SK certifikat podla STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+A1 a vyhlasenie o parametroch pre
rozpustadlovu farbu a dvojzlozkovu farbu (studeny plast)

Zvodidla
CE certifikat podla STN EN 1317-5 (skusky STN EN 1317-2) a vyhlasenie o parametroch pre
cestné zvodidla H1 s max. dynamickym priehybom 0,7m;

EA koncovky
SK certifikat podla STN EN 1317-5+A2 (skusky STN P ENV 1317-4) a vyhlasenie
0 parametroch, parametre musia byt v sulade s USM 01/2013, trieda zadrZania P4.

Merac teploty a cestny senzor

certifikat podla EN 12966 — 1, STN EN 12966-3, EMC podla EN 50293, pre splnenie
poziadaviek pasivneho cestného senzora na presnost meranie teploty povrchu, stavu
povrchu vozovky: suchy, vlhky a mokry, sa pozaduje predlozenie originalov meracich
protokolov alebo originalov sprav od akreditovanych subjektov podla STN EN ISO/IEC
17065, ato, Ze uvedeny cestny senzor spifia poziadavky podla STN EN 15518 — 3

Retroreflexné dopravné gombiky, LED gombiky s detekciou pohybu chodcov
Osadenie retroreflexnych gombikov v sulade s TP 8/2005 ,VSeobecné zasady na pouzitie
retroreflexnych dopravnych gombikov na pozemnych komunikaciach®

Uspesny uchadzad predloZi originaly alebo Uradne overené koépie. Verejny obstaravatel
prijme aj iny obsahom a rozsahom rovnocenny doklad vydany prislusnou institiciou v inom
state EU, resp. vinom $tate sidla uchadzada, predloZeny uchadzatom preukazujlci
pozadovanu skuto€nost

Sutazné podklady, zv.¢.1
I/79 Velaty — Slovenské Nové Mesto



