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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

I.  TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 

 
1 PREDMET  ZÁKAZKY 
 
1.1 Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný 

v Projektovej dokumentácií. 
 
Identifikačné údaje  
  
STAVBA: 
Názov stavby:           I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto   
Miesto stavby: cesta I/79   
Katastrálne územie : Veľaty, Luhyňa, Čerhov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto 
Okres:  Trebišov 
Druh stavby:  rekonštrukcia 
 
STAVEBNÍK: 
Názov: Slovenská správa ciest, Miletičova 19,826 19 Bratislava 
 Investičná výstavba a správa ciest Košice 
 Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
   Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
  
PROJEKTANT: 
Názov:   DOPRAVOPROJEKT a.s. BA, Divízia Prešov 
 
1.2   Základné údaje charakterizujúce stavbu  
Druh cesty a jej funkcia 
Druh pozemnej komunikácie:  Cesta I. triedy č.79 (I/79) 
Navrhovaná kategória:  pôvodné šírkové usporiadanie, zodpovedajúce kategórii C 9,5/80(50) 
 
Účel a ciele stavby 
Cieľom stavby je stavebnými úpravami, rekonštrukciou daného úseku cesty I/79 - odstránenie 
nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej 
záťaže, klimatických podmienok a nekompaktnosti cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky. 
Účelom stavby je modernizácia predmetného úseku cesty I/79 a tým z hľadiska komplexného riešenia 
dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť, zvýšenie komfortu dopravy, zníženie 
negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva.  

.  
1.3   Celkový rozsah 
Rekonštrukcia cesty I/79 bude prebiehať z časti v intraviláne obce Veľaty a prevažne v extraviláne, mimo 
zastavaného územia dotknutých obcí Luhyňa, Čerhov, Malá Tŕňa, Slovenské N./Mesto.  
Rekonštrukcia cesty I/79 je rozdelená na 2 úseky: 
Úsek č.1 - začiatok úseku je v km 43,703 pasportného staničenia  a koniec úseku je v km 50,327  
pasportného staničenia  cesty I/79.  
Rekonštrukcia predmetného úseku bude pozostávať z týchto úprav: 

 km 43,703(ZÚ) – 46,200 zosilnenie vozovky výstužnou geomrežou 

 km 46,200 – 46,600 výmena celej konštrukcie vozovky hr.560mm 

 km 46,600 – 50,327(KÚ) rozšírenie vozovky na kategóriu C 9,5/80 vrátane zosilnenia 
Os rekonštrukcie úseku č.1 je vedená katastrálnymi územiami obci Veľaty, Luhyňa a Čerhov o celkovej 
dĺžke 6624m. 
Úsek č.2  - začiatok úseku je v km 53,596 pasportného staničenia  a koniec úseku je v km 56,913 
pasportného staničenia  cesty I/79.  
Rekonštrukcia predmetného úseku bude pozostávať z týchto úprav: 

 km 53,596(ZÚ) – 54,800 zosilnenie vozovky výstužnou geomrežou 

 km 54,800 – 56,913(KÚ) výmena celej konštrukcie vozovky hr.560mm 
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Os rekonštrukcie úseku č.2  je vedená katastrálnymi územiami obci Malá Tŕňa a Slovenské Nové Mesto      
o celkovej dĺžke 3317 m. 
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Súčasťou stavby je rekonštrukcia dvoch mostných objektov v intraviláne obce Veľaty a extraviláne obce 
Luhyňa, zriadenie (resp. rekonštrukcia) autobusových zastávok. Zastávky budú vybavené nástupišťami 
s prislúchajúcim úsekom chodníkov prepojených novým priechodom pre chodcov s elektrickým 
osvetlením. Inštalácia dopravného informačného systému, oprava oplotenia. 
Na stavbe sa nevyskytujú demolácie pozemno-stavebných objektov. V rámci stavby je predpokladaný  
výrub stromov a krovín. 
  
Členenie stavby na stavebné objekty: 

Predmetná  stavba  je členená na  časti  stavby  (objekty) v zmysle  triedenia  stavebných  prác  
podľa  klasifikácie  stavieb.  Stavba  je  rozčlenená  nasledovne: 
 
SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/79  (Úsek č.1 a Úsek č.2) 
SO 100-01 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 44,050 cesty I/79   
SO 100-02 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 46,172 cesty I/79 
SO 100-03 Informačný systém cesty I/79 
SO 201-00 Mostný objekt 79-027 Rekonštrukcia 
SO 202-00 Mostný objekt 79-028 Rekonštrukcia 
 
Pri rekonštrukcii úseku sa uvažuje s nasledovným technickými úpravami : 

 výmena asfaltových vrstiev – po odfrézovaní jestvujúcich. vrstiev vozovky hr.120mm, položenie 
nových asfaltových vrstiev hr.120mm a uložením výstužnej dvojzákrutovej siete vysokej pevnosti 
(zosilnenie vozovky) 

 výmena komplet vozovky v úseku č.1 km 46,200 – km 46,600 a v úseku č.2 km 54,800 - KÚ, kde sa 
nachádzajú rozsiahle poklesy a deformácie jestvujúcej vozovky, úprava podložia v predmetnom úseku 

 rozšírenie vozovky na kategóriu cesty C 9,5/80 v úseku č.1 km 46,600 – KÚ 

 úprava zastávok BUS, zálivy šírky 3,0m a dĺžky 15m v úseku č.1 v obci Veľaty po obidvoch stranách, 
pri motoreste AQUA MÁRIA km 46,182 po obidvoch stranách a v km 48,760 styková križovatka Luhyňa, 
v úseku č.2 km 54,155 po obidvoch stranách 

 úprava chodníkov v obci Veľaty po obidvoch stranách a nové chodníky pri motoreste AQUA MÁRIA 

 úprava hospodárskych vjazdov na pozemky, prečistenie priepustov na vjazdoch 

 dosypanie nespevnených krajníc štrkodrvinou hr.100 mm s uložením separačnej geotextílie proti 
prerastaniu vegetácie 

 výmena alebo odstránenie jestvujúcich bezpečnostných zariadení – cestného zábradlia, oceľových 
zvodidiel a osadenie nových oceľových zvodidiel v miestach úprav priepustov 

 úprava odvodnenia prečistením priekop a ich vysvahovanie 

 nové zvislé a vodorovné značenie na obidvoch úsekoch 
 

Stavba sa bude realizovať na jestvujúcom cestnom telese a v trvalom zábere stavby.  
 

1.4   Hospodárenie s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi v súlade s platnými  legislatívnymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa 
stavby. 
Zatriedenia odpadov produkovaných počas výstavby podľa vyhl. 365/2015 Z.z.: 
Odpad,  ktorý  vznikne  v rámci  stavby,  vrátane  všetkých  vybúraných  materiálov  a sutí,  je  zaradený  
do  kategórií  odpadov  - ostatné odpady, ktoré sú uvedené v PD. Následná fáza nakladania s odpadmi 
bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona 
č. 79/2015 Zb., o odpadoch.  
Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov 
odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým                 
na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.                   
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR 
č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších 
súvisiacich predpisov. 
Od zhotoviteľa stavby sa požaduje : 
- na požiadanie pri odovzdaní stavby do užívania dokladoval spôsob nakladania s odpadmi, ktoré 

realizáciou stavby vznikli. 
- nedochádzalo k zmiešavaniu nebezpečného s nebezpečným stavebným odpadom. 
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1.5 Stavenisko a realizácia stavby 
Stavba  je  prístupná v rámci jestvujúceho  komunikačného  systému  územia z cesty I/79 a miestnych  
komunikácií napojených na cestu I/79. Stavba sa bude budovať v bezprostrednej blízkosti verejnej 
dopravy.  
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Doprava bude vedená po plnom, alebo polovičnom profile existujúcej komunikácie podľa dočasného 
dopravného značenia.  
Mimoriadnu pozornosť bude potrebné venovať bezpečnosti pri práci realizovaných v blízkosti verejnej 
premávky, na zabezpečenie bezpečnosti pešej dopravy v styku so stavbou. 
Pre  prípravu  staveniska  nie  sú  potrebné  zvláštne  obmedzujúce  alebo  bezpečnostné  opatrenia.  
V priebehu  výstavby  dôjde  k dočasnému  obmedzeniu  dopravy  na  komunikáciách: III/3664 do obce 
Hrčeľ a Michaľany (úsek č.1), III/3374 do obce Luhyňa (úsek č.1),  I/79A smer štátna hranica SR/MR 
(Maďarská republika, úsek č.2) 
Rekonštrukcia objektov stavby bude prebiehať po poloviciach a organizácia dopravy bude usmernená 
dočasným dopravným značením s použitím prenosnej CSS. Návrh, odsúhlasenie, určenie a osadenie 
dočasného dopravného značenia počas modernizácie cesty I/79 zabezpečí zhotoviteľ stavby podľa ním 
zvoleného postupu. Doporučený návrh osadenia dočasného dopravného značenia počas modernizácie 
cesty je v PD. 
Zariadenie staveniska / stavebných dvorov si zabezpečí zhotoviteľ stavby na vlastné náklady na základe 
uzavretých zmluvných vzťahov zhotoviteľa stavby a vlastníka pozemku. Plocha vhodná pre zariadenie 
staveniska je uvedená v PD.   
Pred  zahájením  prác  je  potrebné  vytýčiť  obvod  staveniska  a stavebnú  činnosť  realizovať  len  
v obvode  staveniska. 
Depónie a skládky vybúraných materiálov a zemín z výkopov si zabezpečí zhotoviteľ stavby 
Pred  zahájením  stavebných  prác  je  potrebné,  aby  zhotoviteľ  stavby  zabezpečil  vytýčenie  všetkých  
podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území.  Podľa  zákona  č. 439/2001  Z.z.,  ktorým  sa  
mení  a dopĺňa  zákon  č. 135/1961 Zb.,  § 18,  odstavca  14,  správca  alebo  vlastník  inžinierskej  siete  
je  povinný  na  výzvu  stavebníka  pozemnej  komunikácie  zabezpečiť  vytýčenie  polohy  vedenia  
bezplatne,  na  vlastné  náklady. 
Stavebnú  činnosť  v  ochranných  pásmach  podzemných  vedení  je  možné  vykonávať  až  po  vytýčení  
a  vyznačení  polohy  vedenia  správcom  podzemného  vedenia,  pričom  musia  byť  rešpektované  
vyjadrenia  a  podmienky  správcov  jednotlivých  podzemných  vedení.  
Stavba pre svoju prevádzku nepotrebuje zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom, elektrickou 
energiou. 
Od zhotoviteľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti          
na okolie stavby. Územie ovplyvnené stavebnými prácami nezasahuje do chránených území a nachádza 
sa na území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny.  
Počas rekonštrukcie cesty I/79 je nutné dbať na znižovanie prašnosti hlavne počas letných mesiacov pri 
výstavbe v intraviláne, na vhodnú voľbu trás dopravy stavebných materiálov. 
 
1.6 Napojenie na priľahlú cestnú sieť 
Stavba sa bude budovať v bezprostrednej blízkosti verejnej dopravy. Doprava bude vedená po plnom, 
alebo polovičnom profile existujúcej komunikácie podľa dočasného dopravného značenia.  
Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky zhotoviteľa dočasné dopravné značenie a povolenia 
(uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.). 
Vo všetkých sekciách stavby, ktoré budú v styku s verejnou premávkou sa presmerovania dopravy budú 
robiť výlučne podľa vopred schváleného dopravného značenia a pri dodržaní všetkých pravidiel, 
predpisov a postupov. 
Prípadné ďalšie požiadavky na dopravné značenie, ktoré si vyžiadajú jednotlivé fázy realizácie 
jednotlivých stavebných objektov, sú náplňou prác zhotoviteľa stavby. Platné dopravné značenie pre 
každú etapu a fázu organizácie dopravy musí byť (zhotoviteľom) prerokované a schválené v zmysle 
platných postupov. 
Navrhovaná  rekonštrukcia križovatky a úprava cesty rešpektuje jestvujúce urbanistické a architektonické 
začlenenie stavby v jestvujúcom území. Napojenie na jestvujúcu cestnú sieť ostáva zachované bez 
zmien. 
 
1.7   Doplňujúce údaje 
Geometrický plán     - vyžaduje sa  
Archeologický prieskum - nevyžaduje sa  
Plán BOZP      - nevyžaduje sa / je súčasťou PD 
Depónie      - nevyžaduje sa 
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Povodňový plán     - nevyžaduje sa 
 
Termín odovzdania staveniska    - do 30 dní od nadobudnutia účinnosti  ZoD 
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1.8   Starostlivosť o bezpečnosť práce  
Počas výstavby sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce               
zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení                 
o bezpečnosti pri práci.  
Zhotoviteľ stavby je povinný si pred zahájením realizácie prác zabezpečiť vytýčenie podzemných 
inžinierskych sieti. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach 
podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi, mimoriadnu pozornosť 
bude potrebné venovať bezpečnosti pri prácach realizovaných v blízkosti verejnej premávky. 

Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný 
v PD. 
 
 
2 ČLENENIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 
 
2.1    Predmet zákazky sa nečlení na časti. Ponuku musí uchádzač podať na celý predmet zákazky tak, 

ako je uvedený v ods.1 Predmet zákazky.   
 
 
3 MIESTO  A  LEHOTA  REALIZÁCIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 
 
3.1 Miestom realizácie je Košický samosprávny kraj, okres Trebišov, k.ú. Veľaty, Luhyňa, Čerhov,            

Malá  Tŕňa, Slovenské Nové Mesto 
 
3.2 Lehota realizácie je do 18 mesiacov  od odovzdania staveniska (bez zimného obdobia od 

1.12. do 1.3.) 
 

Záručná doba:  60 mesiacov  
 
 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE  
 
4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené                   

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
4.3 Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka 

a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.  

 

II.  HODNOTENIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY 
 
5  POSTUP  A  SPÔSOB  HODNOTENIA  POŽIADAVIEK  NA  PREDMET  ZÁKAZKY 

 

5. 1  Komisia pri hodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky preverí či uchádzač zahrnul 
do návrhu ceny prác všetky položky uvedené v súpise položiek, ktoré sú súčasťou predmetu 
zákazky a týchto súťažných podkladov, 

 
5.2 Ponukami tých uchádzačov, ktorí nesplnili technické požiadavky na predmet zákazky 

požadované verejným obstarávateľom, sa členovia komisie pri hodnotení ponúk nebudú ďalej 
zaoberať a ponuky týchto uchádzačov budú zo súťaže vylúčené. 
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5.3  Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické 
špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, 
európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také 
neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa 
uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom 
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, 
aké sú požadované. Každá takáto zmena musí byť odsúhlasená objednávateľom. 

 
 

6.   OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET  ZÁKAZKY 
 

 
6. 1  V súlade s §42 ods. 10 zákona o VO verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač 

pred podpisom zmluvy predložil certifikáty a vyhlásenia o parametroch v zmysle zákona 
č.133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MDV SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a overovanie nemennosti výrobcom 
deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, systému 
posudzovania zhody, vyhlásenia zhody o parametroch (SK vyhlásenia o parametroch)              
na bezpečnostné zariadenia. 

 Certifikáty a vyhlásenia o parametroch musia spĺňať TKP k nasledovným výrobkom: 
 
 Zvislé dopravné značenie 
-  CE certifikát o nemennosti parametrov a vyhlásenie o parametroch podľa STN EN 12 899-1 

s retroreflexnými fóliami tr. 1, 2 a 3, anti-rosovou a anti-grafitti fóliou. 
 

 Vodorovné dopravné značenie 
- SK certifikát podľa STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+A1 a vyhlásenie o parametroch pre 

rozpúšťadlovú farbu a dvojzložkovú farbu (studený plast) 
 

 Zvodidlá 
-  CE certifikát podľa STN EN 1317-5 (skúšky STN EN 1317-2) a vyhlásenie o parametroch pre 

cestné zvodidlá H1 s max. dynamickým priehybom 0,7m; 
 

 EA koncovky 
-  SK certifikát podľa STN EN 1317-5+A2 (skúšky STN P ENV 1317-4) a vyhlásenie                            

o parametroch, parametre musia byť v súlade s USM 01/2013, trieda zadržania P4. 
 

 Merač teploty a cestný senzor 
-  certifikát podľa EN 12966 – 1, STN EN 12966-3, EMC podľa EN 50293, pre splnenie 

požiadaviek pasívneho cestného senzora na presnosť meranie teploty povrchu, stavu 
povrchu vozovky:  suchý, vlhký a mokrý, sa požaduje predloženie originálov meracích 
protokolov alebo originálov správ od akreditovaných subjektov podľa STN EN ISO/IEC 
17065,  a to, že uvedený cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 15518 – 3 

 
   Retroreflexné dopravné gombíky, LED gombíky s detekciou pohybu chodcov 
- Osadenie retroreflexných gombíkov v súlade s TP 8/2005 „Všeobecné zásady na použitie 

retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách“ 
 
 

  Úspešný uchádzač predloží originály alebo úradne overené kópie. Verejný obstarávateľ 
prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom 
štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla uchádzača, predložený uchádzačom preukazujúci 
požadovanú skutočnosť 

 

 


