
1 

 

                                                                             

 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 
 

Odvodnenie povrchov  
a niečo naviac... 
 
 
 
 

 

Vranov nad Topľou, 
Cesta I/79 Čemerné 
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Posouzení hydraulické kapacity žlabu  

 

 
Stavba Vranov n.T., cesta I-79 Cemerne 

Žlabová řada Zlab 1 

Pozice 1 

 
 

 
Průběh hladiny vody při návrhovém dešti. 

Výchozí údaje 

Kapalina Voda Plocha 687.0 m2 

Povrch Asfalt Koeficient odtoku 0.90 

Intenzita deště 194.0 l/s ha Redukovaná intenzita 174.6 l/s ha 

Odvodňovací systém FASERFIX Super 200 s pozink rámy - Délka 114.5 m 

Druh napojení na kanalizaci Odtoková vpust s otvorem DN 200 mm 
 

  

Výsledek 

Odtok na konci žlabu 12.00 l/s 

Minimální vzdálenost hladiny od horního okraje žlabu 10.8 cm 

Procento plnění žlabu 46.0 % 

Rychlost proudění na konci žlabu 1.081 m/s 

Vypočítaná data předpokládají funkční kanalizaci 
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Posouzení hydraulické kapacity žlabu  

 
 

Stavba Vranov n.T., cesta I-79 Cemerne 

Žlabová řada Zlab 2 

Pozice 1 

 
 

 
Průběh hladiny vody při návrhovém dešti. 

Výchozí údaje 

Kapalina Voda Plocha 2103.0 m2 

Povrch Asfalt Koeficient odtoku 0.90 

Intenzita deště 194.0 l/s ha Redukovaná intenzita 174.6 l/s ha 

Odvodňovací systém FASERFIX Super 300 - Délka 350.5 m 

Druh napojení na kanalizaci Odtoková vpust s otvorem DN 200 mm 
 

  

Výsledek 

Odtok na konci žlabu 36.72 l/s 

Minimální vzdálenost hladiny od horního okraje žlabu 14.6 cm 

Procento plnění žlabu 52.1 % 

Rychlost proudění na konci žlabu 1.347 m/s 

Vypočítaná data předpokládají funkční kanalizaci 
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Posouzení hydraulické kapacity žlabu  
 

 
Stavba Vranov n.T., cesta I-79 Cemerne 

Žlabová řada Zlab 3 

Pozice 1 

 
 

 
Průběh hladiny vody při návrhovém dešti. 

Výchozí údaje 

Kapalina Voda Plocha 495.0 m2 

Povrch Asfalt Koeficient odtoku 0.90 

Intenzita deště 194.0 l/s ha Redukovaná intenzita 174.6 l/s ha 

Odvodňovací systém FASERFIX Super 200 s pozink rámy - Délka 82.5 m 

Druh napojení na kanalizaci Odtoková vpust s otvorem DN 200 mm 
 

  

Výsledek 

Odtok na konci žlabu 8.64 l/s 

Minimální vzdálenost hladiny od horního okraje žlabu 9.7 cm 

Procento plnění žlabu 51.3 % 

Rychlost proudění na konci žlabu 0.755 m/s 

Vypočítaná data předpokládají funkční kanalizaci 
 

 


