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6.8 ZOZNAM SÚRADNÍC:  

Dažďová kanalizácia, stoka „D“ 

STOKA 
OZNAČENIE 

VRCHOLOVÉHO 
BODU 

SÚRADNICA OSI 
X 

SÚRADNICA OSI 
Y 

„D“ 

NAPOJENIE DO 

PRIEPUSTU - 0,000 

orientačná súradnica 
1223656,8969 232025,7912 

D1 – 0,002.5 1223659,3350 232026,6696 

D2 – 0,029.0  1223685,8052 232024,6884 

D3 - 0,078.5 1223734,5547 232016,7442 

 

KANAL. 
PRÍPOJKY 
NA STOKE 

OZNAČENIE 
VRCHOLOVÉHO 

BODU 

SÚRADNICA OSI 
X 

SÚRADNICA OSI 
Y 

„D“ 

KP1 – 0,076.2 
1223732,2908 

1223734,0484 

232017,1104 

232028,2253 

KP2 – 0,077 
1223733,6995 

1223733,9430 

232016,8805 

232018,0527 

KP3 – 0,078.5 
Zaústenie do šachty „D3“ 

1223734,7027 

Zaústenie do šachty „D3“ 

232017,9603 

 

Súradnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:       Bpv 

  

Vytýčenie   trasy  kanalizačného  zberača  je  podľa štátnych súradníc vrcholových bodov osi 

X a Y.   
Vrcholové body sú v osi šachiet na trase kanalizačného potrubia.  

Kanalizačné  prípojky sú body na kanalizačnom potrubí a a v mieste vyústenia líniového 

žľabu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, 10.2018 


