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POPIS ODVODNENIA:

Odvodnenie spevnenych ploch je rieSené systémom liniovych Zlabov.
Dimenzia Zlabov je navrhnuta podla prepoc¢tu hydraulickej kapacity na danom useku.
Zraby musia byt uloZzené do beténového 16zka podra prilozeného detailu. V3etky
navrhnuté odvodriovacie Zfaby spifiaju platnti technicki normu STN EN 1433.

Odvodiovaci zlab &.1 s dizkou 114m, Zfab &.3 s dizkou 82m a zlab &.4 s dizkou
77m je navrhnuty masivnejsi typ v dimenzii DN200 v kombinacii bez vnitorného spadu
dna a s vnutornym spadom dna 0,5%. V oboch liniach je poslednych 19m pred
zaustenim do vpustu Zl'ab s vnatornym spadom dna z dévodu nizkej hodnoty
pozdizneho sklonu nivelety. Prietokovy profil navrhovanych zlabov je 362-542cm?.

Odvodiiovaci zfab &.2 s dizkou 350m je navrhnuty taktiez masivnej$i typ v
dimenzii DN300 v kombinacii bez vnutorného spadu dna a s vnutornym spadom dna
0,5%. Poslednych 19m pred zaustenim do vpustu je navrhnuty Zfab s vnitornym
spadom dna z dévodu nizkej hodnoty pozdiZzneho sklonu nivelety. Prietokovy profil
navrhovanych Zlabov je 803-1081cm?2.

Odvodiovaci zlab &.5 s dizkou 172m je navrhnuty masivnej$i typ v dimenzii
DN150 bez vnutorného spadu dna. Prietokovy profil navrhovanych Zlabov je 212cm?.

Odvodiovaci zlab &.6 s dizkou 161m navrhnuty masivnej§i typ v dimenzii
DN200 bez vnutorného spadu dna. Prietokovy profil navrhovanych Zlabov je 362cm?.

Odvodiiovaci zfab &.7 s dizkou 52m navrhnuty masivnej$i typ so zapustenym
liatinovym roStom v dimenzii DN150 bez vnutorného spadu dna. Prietokovy profil
navrhovanych Zlabov je 328cm?.

Odvodriovacie zlaby su vyrobené z vlakno betdnu, a ochranu stien Zlabov
zaistuju ramy z pozinkovanej ocele hr. 5mm po celej dizke Zfabu, ktoré st pevne
ukotvené do tela Zlabu pomocou 4 ocelovych kotiev Sirky 3,5 cm na celu vy3ku Zlabu.
V ochrannych ramoch je zabudovany bezskrutkovy rychlo uzatvaraci systém s 6smymi
fixa€nymi bodmi na jeden meter Zlabu. Na celu liniu sa pomocou rychlo uzaverov
a dodato&nych skrutiek z nerezovej ocele upevnia kryty z tvarnej liatiny triedy
GJS500-7. Vyska liatinovych krytov v mieste uloZenia v ochrannom rame je 40mm, a
kryty su na vysoké dynamické zatazZenie triedy EGOOKN, resp. pre Zlab .7 su
navrhnuté $pecidlne rosty z tvarnej liatiny vysky 140mm zapustené do konstrukcie
vozovky na triedu zatazenia F900. Liniové vpusty su navrhnuté viacdielne pre
pripojenie hibkovej drenaze s liatinovymi rostami rovnakej triedy zataZenia ako liniové
odvodnenie.
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Liniové odvodnenie spevnenych ploch




