B hauraton

Odvodnenie povrchov
a nie€o naviac...

Vranov nad Toplou,
Cesta I/79 Cemerné



Posouzeni hydraulické kapacity zlabu

Stavba Vranov n.T., cesta |I-79 Cemerne
Zlabova fada Zlab 1
Pozice 1

B hauraton
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Prabéh hladiny vody pfi navrhovém desti.

Vychozi udaje

Kapalina Voda Plocha 687.0 m?2
Povrch Asfalt Koeficient odtoku 0.90
Intenzita desté 194.0 I/s ha Redukovana intenzita 174.6 l/s ha
Odvodriovaci systém FASERFIX Super 200 s pozink ramy - Délka 114.5 m
Druh napojeni na kanalizaci Odtokova vpust s otvorem DN 200 mm

Vysledek

Odtok na konci Zlabu 12.00 I/s
Minimalni vzdalenost hladiny od horniho okraje Zlabu 10.8 cm
Procento plInéni zlabu 46.0 %
Rychlost proudéni na konci Zlabu 1.081 m/s

Vypocitana data pfedpokladaji funk&ni kanalizaci




Posouzeni hydraulické kapacity zlabu

Stavba Vranov n.T., cesta |I-79 Cemerne
Zlabova fada Zlab 2
Pozice 1

B hauraton
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Prabéh hladiny vody pfi navrhovém desti.

Vychozi udaje

Kapalina Voda Plocha 2103.0 m?
Povrch Asfalt Koeficient odtoku 0.90
Intenzita desté 194.0 I/s ha Redukovana intenzita 174.6 I/s ha
Odvodriovaci systém FASERFIX Super 300 - Délka 350.5 m

Druh napojeni na kanalizaci Odtokova vpust s otvorem DN 200 mm

Vysledek

Odtok na konci Zlabu 36.72 /s
Minimalni vzdalenost hladiny od horniho okraje Zlabu 14.6 cm
Procento pInéni zlabu 52.1%
Rychlost proudéni na konci Zlabu 1.347 m/s

Vypocitana data pfedpokladaji funk&ni kanalizaci




Posouzeni hydraulické kapacity zlabu

Stavba Vranov n.T., cesta |I-79 Cemerne
Zlabova fada Zlab 3
Pozice 1

B hauraton
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Prabéh hladiny vody pfi navrhovém desti.
Vychozi udaje
Kapalina Voda Plocha 495.0 m2
Povrch Asfalt Koeficient odtoku 0.90
Intenzita desté 194.0 I/s ha Redukovana intenzita 174.6 l/s ha
Odvodnovaci systém FASERFIX Super 200 s pozink ramy - Délka 82.5 m
Druh napojeni na kanalizaci Odtokova vpust s otvorem DN 200 mm
Vysledek

Odtok na konci Zlabu

Minimalni vzdalenost hladiny od horniho okraje Zlabu
Procento plnéni zlabu

Rychlost proudéni na konci Zlabu

Vypocitana data pfedpokladaji funk&ni kanalizaci

8.64 I/s
9.7 cm
51.3%
0.755 m/s




