
Skupina dodávateľov „USI a členovia“ 
korešpodenčná adresa: 
USI a členovia Hakom, s.r.o.,  
Československej armády 18 
036 01  Martin 
e-mail: usi@hakom.sk 

 

 
 

 

 

 

 

Správa o vykonaní cestnej bezpečnostnej Inšpekcie (investičná) 

na ceste I/61 v úseku km „56,000 – 66,000“ 

pre projekt „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy“ 
 

 

 

Dodávateľ:  Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 

Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina 

 

 

 



                                                                                  

2/47 

 

 

 

1. Úvod 
 
1.1. Objednávateľ: SSC Bratislava - GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
1.2. Č.obj.: O-1084/3120/2016 zo dňa 08.12.2016 

 

 
 

 

cesta I/61  v úseku km  56,000 – 66,000 
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2. Popis súčasného stavu danej lokality 
 
2.1. Údaje zistené z CDB 

 

Popis stavebno-technického stavu, dopravno-inžinierske údaje, údaje z cestnej   
databanky, popis organizácie dopravy a vybavenia úseku, 
 
Cesta: I/61 
Staničenie (kilometrovníkové): 56,000 – 66,000 
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Kontrolovaný úsek v smere staničenia 
 

Začiatok úseku 
 

Koniec úseku 
 
 
 

2.1.1. Popis kontrolovaného úseku   
 

Cesta I. triedy 61 (I/61) – je cesta 1. Triedy v trase Heinburg – Bratislava- Trnava – 
Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina. Jej celková dĺžka je 191 km a pred 
vybudovaním diaľnice D1 bola hlavným ťahom. V minulosti po jej trase prechádzali 
európske koridory E50, E58 a E 75. 

Cesta I/61 bola zriadená v roku 1946 a pôvodne končila pri Bytči križovatkou s cestou 
I/18. V priebehu rokov bolo na ceste vybudovaných viacero obchvatov a preložiek a došlo 
k viacerým zmenám jej vedenia cez mestá, najmä cez Bratislavu a Trnavu, trasa cesty sa 
však už podstatne nezmenila. Ku dňu 1.8.2015 bola cesta I/61 predĺžená až do Žiliny, 
začlenením úseku cesty I/18 Bytča – Žilina- Estakáda. 

 Kontrolovaný úsek začína za mestom Trnava, následne  sa križuje s III/1337 
a prechádza do okresu Hlohovec. V okrese Hlohovec sa najskôr križuje s II/513 a III/1310, 
mimoúrovňovo s D1 na výjazde Červeník, potom sa cesta I/61 križuje s III/1319, kde je 
koniec kontrolovaného úseku. 
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2.1.2. Intenzita dopravy  
 

Intenzita dopravy v úseku je 10 602 jednotkových vozidiel. 
Skladba dopravného prúdu je nasledovná: 
86,6  % osobné vozidlá 
12,9 %  nákladné vozidlá s prívesom, resp. návesom, 
0,5 %   ostatné druhy vozidiel. 
 

.   
 

2.1.3. Šírkové usporiadanie cesty  
 

Celý kontrolovaný úsek sa nachádza v extraviláne, ide o dvojpruhovú komunikáciu, 
šírka jazdných pruhov sa pohybuje v intervale 2 x 3,75 -  4,25 m, šírka spevnenej krajnice 
vrátane vodiacich čiar sa pohybuje v intervale  2 x 0,50 -1,00 m , šírka nespevnenej 
krajnice je 2 x 0,75 m - 1,5 m.   
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2.1.4. Hodnotenie povrchu vozovky  

 
2.1.4.1. Celkový stav 
Na základe vizuálnej prehliadky je možné konštatovať, že na niektorých miestach je 

potrebná výmena krycej asfaltovej vrstvy. Pre potvrdenie požiadaviek na rozsah 
rekonštrukcie vozovky je potrebné vykonať diagnostiku (odhadom 20 % úpravy podložia 
z výmery úseku). Potrebné zabezpečiť zvýšenie únosnosti vozovky, úpravu a spevnenie  
krajnice a priekopy. Dôležitú pozornosť je potrebne venovať odvodneniu telesu vozovky 
 
 

2.1.4.2. Drsnosť 
 
Približne 75 %  kontrolovaného úseku z hľadiska drsnosti vozovky môžeme hodnotiť ako  
nevyhovujúci stav, 
Nevyhovujúci stav: km: 56,000 - 60,705., 62,550 - 65,340 hodnota pozdĺžneho trenia (Mu) 
je  od 47,55 – 51,80  
Vyhovujúci stav: km 60,705 - 62,550. 
Dobrý stav: km 65,340 – 66,000. 
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2.1.4.3. Pozdĺžna rovinatosť  
 
 Cca 38 % nevyhovujúci stav (4), 32 % dobrý stav (2), 30 % vyhovujúci stav (3)  
 
Nevyhovujúci stav je v úseku km : 
56,190-56,250., 56,265-56,285., 56,327-56,347., 56,588-56,622., 57,317-57,353., 57,498-
57,579., 58,162-58,371., 58,488-58,543., 58,771-58,953., 59,379-59,539., 60,044-50,217., 
60,611-60,708., 61,173-61,500., 62,316-62,500., 62,633-62,951., 63,133-63,216., 63,237-
63,214., 63,448-63,530., 63,594-63,728., 63,770-64,077., 64,830-64,936., 65,456-65,622., 
65,720-65,975 
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2.1.4.4 Priečna rovinatosť  
 
 
Celý kontrolovaný úsek môžeme hodnotiť ako dobrý, prípadne vyhovujúci stav. 
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2.1.4.4. Únosnosť povrchu 
 
Meranie únosnosti povrchu na predmetnom úseku je v cestnej databanke uverejnené 
v úseku km“ 56,000 až 60,820. 
Z hľadiska únosnosti vozovky sú nevyhovujúce úseky km: 57,127., 58,827., 58,864 
Ostatné úseky môžeme hodnotiť z hľadiska únosnosti ako výborné až dostatočné. 
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2.1.5. Cestné objekty  
 

2.1.5.1. Mosty a priepusty 
 

Km druh I.Č. mostu dĺžka stav 

58,520 Most M 1231.01 17,8 m uspokojivý 

60,766 Most M 355.01 5,0 m dobrý 

61,800 Most M 2430.01 4,55 m dobrý 

62,405 Most M 1596.01 15,5 m uspokojivý 

63,640 Most M 717.01 68,2  uspokojivý 

64,050 Most M 337.01 9,0 m dobrý 

65,627 Most M 1463.01 44,2 bezchybný 
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Priepusty: technický stav neznámy 
Staničenie km: 57,457., 60,298., 62,841., 64,752 
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2.1.5.2. Križovatky – úrovňové 
 
 

 

 
 

Km : 56,502 križovatka I/61 a MK 
 

Km: 57,188 a km 57,342  2 x     križovatka I/61 a MK 

 
 

Km: 57,915 križovatka I/61 a MK 
 

Km: 58,450 križovatka I/61 a III/12 

 

 

Km: 59,025 križovatka I/61 a III/1337 
 

Km: 59,130 križovatka I/61 a MK 
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Km: 59,338 križovatka I/61 a MK 
 

Km: 59,842  križovatka I/61 a MK 

  
Km: 60,365 križovatka I/61 a III/1310 Km: 61,880 križovatka I/61 a MK 

 

  

Km: 62,895 križovatka I/61 a III/1311 Km: 63,201 križovatka I/61 s MK a diaľničným 
privádzačom 
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Km: 63,920 križovatka I/61 s dialničným 
privádzačom a MK 

Km: 64,747., 64,936., 65,201., 65,267  4 x križovatka 
I/61 s MK 

 

 

Km: 65896 križovatka I/61 a III/1319  
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2.2. Údaje zistené obhliadkou   
 
Obhliadka bola vykonaná dňa 7.12.2016  v čase od 08,00 do 12,00 h.  
Podmienky obhliadky: 
 

Údaje k obhliadke popis poznámka 

Obhliadku vykonal Ing. Ľubomír Šimko  

Úsek I/61 – km 56,000 – 66,000  

Dátum a čas 7.12.2016 8,00 -12,00  

Poveternostné 
podmienky 

Polojasno, bez zrážok teplota 6 oC Vyhovujú pre záznam 

Smer obhliadky Bučany - Madunice  

Použité vozidlo ZA-817FY výst. maják 

Technické vybavenie 

Výbava pre video Truecam A7 s GPS lokátorom Oba smery jazdy 

Výbava pre foto Olympus Eos 760  Detaily závad 

Výbava pre 
zrakové vnímanie 

VPS 16 - sledovacie okuliare Oba smery jazdy 

 

Kontrolované prvky pri obhliadke: 
Kontrola 
vykonaná 

Poznámka 

Povrch cesty A  

Šírkové usporiadanie A  

Smerové vedenie cesty A  

Smerové oblúky A  

Sklonové pomery A  

Dovolené rýchlosti jazdy A  

Organizácia dopravy A  

Križovatky a úprava prednosti A  

Svetelná signalizácia A  

Chodníky a chodci A  

Cyklisti a cyklistické trasy A  

Mosty a priepusty A  

Zárubné a oporné múry A  

Zastávky  A  

Priechody pre chodcov A  

Nasvietenie priechodov a VO A  

Zvodidlá cestné A  

Zvodidlá mostové A  

Zábradlie A  

Smerové stĺpiky a odrazky A  

Zvislé značenie A  

Vodorovné značenie A  

Dopravné zrkadlá N Nie sú v úseku 

Miesta vjazdov  A  

Pevné prekážky A  

Odvodnenie cesty A  

Nadštandartné opatrenia v úseku N Nie sú v úseku 

Dlhodobé obmedzenia A  
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2.2.1. Rýchlosť jazdy 
 

V danom úseku nie je rýchlosť jazdy upravená zvislým značením vyplýva z pravidiel 
CP - extravilán, okrem úseku  v smere staničenia v km 58,350 -58,630., 60,080-60,230., 
65,860-66,00 s povolenou najvyššou rýchlosťou podľa DZ 31 a (70) v obidvoch smeroch 
jazdy.  
 

2.2.2. Organizácia dopravy 
 

Prednosť v jazde v kontrolovanom úseku na ceste I/61 nie je upravená zvislým 
dopravným značením, vyplýva z pravidiel CP, cesta I/61 je v zmysle pravidiel CP hlavná 
komunikácia. 
 

2.2.3. Dopravné značky (z podkladov VÚD a vykonanej obhliadky)  
 

2.2.3.1. Zvislé dopravné značky 
 

V úseku je zvislé dopravné značenie zväčšeného rozmeru.  
Popis DZ:  
Celkom je v úseku 26 zvislých dopravných značiek z toho 16 v smere staničenia a 10 

proti smeru staničenia.  
 

Druh DZ  
Počet 
v smere 
staničenia 

Počet proti 
smeru 
staničenia 

Výstražné  8 7 

Značky upravujúce prednosť 12 10 

Zákazové značky 18 15 

Príkazové značky 3 2 

Informatívne prevádzkové značky 3 3 

Informatívne smerové značky 12 10 

Informatívne iné značky 1 1 

Dodatkové tabuľky 14 10 

spolu 71 58 

 
 

2.2.3.2. Vodorovné dopravné značky 
 

V úseku je vodorovné dopravné značenie realizované nástrekom, v reflexnej úprave 
v celom úseku, bližšie príloha č.7.4. (Správa VÚD). 

Popis DZ:  
 

Druh DZ Začiatok  Koniec Výmera 

V 1a - Pozdĺžna 
čiara súvislá 

58,130 58,270 0,140 bm 

63,630 63,800 0,170 bm 

65,520 66,000 0,480 bm 

  0,790 bm 

V 2a – Pozdĺžna 
prerušovaná čiara 

56,000 58,050 2,050 bm 

58,400 63,570 5,170 bm 

63,970 65,360 1,390 bm 

  8,610 bm 

V 3 -  Pozdĺžna 
čiara súvislá 
doplnená 

58,050 58,130 0,080 bm 

58,270 58,400 0,130 bm 

63,570 63,630 0,060 bm 
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prerušovanou 
čiarou 

63,800 63,970 0,170 bm 

65,360 65,520 0,160 bm 

  0,600 bm 

V 4 – vodiaca čiara 32,000 37,000 10 000 m 

 
 

2.2.4. Dopravné zariadenia 
 

2.2.4.1. Vodiace zariadenia 
Smerové stĺpiky sa nachádzajú na krajniciach, zvodidlové nadstavce, resp. odrazky do 

zvodidiel chýbajú na celom úseku trasy.   
 
2.2.4.2. Záchytné zariadenia v smere staničenia: 

Druh záchytného zariadenia Začiatok  Koniec Dĺžka 

Zvodidlo vľavo 56,586 56,746 160 m 

58,110 58,270 160 m 

58,510 58,970 460 m 

59,335 59,600 265 m 

60,520 60,570 50 m 

60,730 60,820 90 m 

61,200 61,400 200 m 

63,365 63,630 265 m 

63,690 63,825 135 m 

63,950 63,990 40 m 

65,685 65,805 120 m 

65,670 65,910 240 m 

  2185 m 

Zvodidlo vpravo 56,586 56,746 160 m 

57,520 58,300 780 m 

58,335 58,415 80 m 

58,510 58,950 440 m 

59,335 59,620 285 m 

60,520 60,570 50 m 

60,730 60,900 170 m 

61,170 61,400 230 m 

63,400 63,630 230 m 

63,690 63,835 145 m 

63,950 63,990 40 m 

65,625 65,805 180 m 

65,670 65,910 240 m 

  3030 m 

Mostové zvodidlo   63,630 63,690 60 m 

 65,620 65,670 50 m 

   110 m 

Zábradlie vľavo 58,520 58,540 30 m 

 61,798 61,818 20 m 

 62,386 62,416 30 m 

 63,242 63,262 20 m 

 64,065 64,090 25 m 

   125 m 

Zábradlie vpravo 58,520 58,540 30 m 

 61,788 61,808 20 m 

 62,386 62,416 30 m 
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 63,242 63,262 20 m 

 64,050 64,075 25 m 

   125 m 

 
2.2.5. Odvodnenie cesty  

 
Sledovaný úsek je v extraviláne, odvodnenie  z cesty je priečnym sklonom na 

nespevnenú krajnicu a následne do odtokovej priekopy,  prípadne prírodným sklonom do 
okolia.  
 

2.2.6. Cestná zeleň 
 

V priečnej vzdialenosti cca od 1,00 m od okraja sa nachádza kríková zeleň – nálety 
bez ošetrenia, zároveň sa popri obidvoch krajniciach vo vzdialenosti cca 2,00 až 5, 00 m 
nachádzajú stromy o priemere hrúbky kmeňa od 0,25 m  
 
 

2.2.7. Verejné osvetlenie 
 

Na sledovanom úseku sa verejné osvetlenie nenachádza. 
 

 

3. Analýza dopravnej nehodovosti  
 

3.1. Štatistika dopravnej nehodovosti za roky 2011 až 2015 
 

 

Ukazovateľ Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Počet nehôd 8 12 10 7 8 

Počet usmrtených osôb  1 1 0 2 1 

Počet ťažko zranených 
osôb 

0 4 1 0 1 

Počet ľahko zranených 
osôb 

10 11 5 5 6 

Škoda odhadom ( eur) 22040 83950 118300 21950 57550 

Alkohol u vinníka DN 0 1 0 1 0 

 

Zavinenie dopravnej 
nehody 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Vodič mot. vozidla 6 11 12 6 8 

Vodič nemot. vozidla 0 0 0 0 0 

Chodec 0 1 0 1 0 

Iný účastník  0 0 0 0 0 

Závadou komunikácie 0 0 0 1 0 

Zver 1 0 0 0 0 

Závada vozidla 0 0 0 0 0 

Čelné sklo 0 0 0 0 0 

Nezistené zavinenie 1 0 0 0 0 
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Deň - vzniku dopr. nehody     Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Pondelok  0 2 2 0 1 

Utorok 0 1 1 1 3 

Streda 2 3 1 1 0 

Štvrtok 0 2 2 2 3 

Piatok 2 1 1 1 0 

Sobota 4 1 3 1 0 

Nedeľa 0 2 0 1 1 
 

 
 
 

3.2. Analýza nehôd s vážnym následkom 2011 až 2015 
 

Čas DN 26.05.2013   

Miesto DN I/61km 57,200  

Opis DN k DN došlo tak, že vodič vozidla VW Passat jazdil po 
ceste I/61 v smere od Trnavy do Maduníc, pričom na 
križovatke s miestnou komunikáciou predchádzal 
vozidlo zn. Toyota Corolla, odbočujúce vľavo v dôsledku 
čoho došlo k stretu ľavej prednej časti vozidla VW 
Passat s pravou prednou časťou vozidla vodiča Toyota 
a následnému nárazu vozidla VW Passat do 
betónového priepustu . Pri DN došlo k ľahkému 
zraneniu vodiča vozidla VW Passat 

Príčina DN Nesprávny spôsob jazdy 

  

 

 

 

 

 

3.3. Video výstup zo simulačného programu (PC Crash) 
 
Pri vykonanej analýze DN bola spracovaná aj simulácia pravdepodobného 

nehodového deja pomocou programového vybavenia PC CRASH. Simulácia preukázala 
vplyv viacerých nesprávnych prvkov cestnej infraštruktúry (inšpekciou identifikované) – 
chýbajúce zvislé dopravné značenie – ZD P6 /križovatka s vedľajšou cestou/, chýbajúci 
zádržný systém pred pevnou prekážkou , ktorý mal priamy súvis so následkom dopravnej 
nehody, čelný náraz vozidla s následným zranením vodiča. V prílohe správy je na 
dátovom nosiči zobrazená simulácia vo videoformáte (avi súbor z dopravnej nehody), na 
nasledujúcich obrázkoch sú sekvenčné zábery z predmetnej simulácie. 
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Obr: Znázornenie postavenia vozidiel v priebehu dopravnej nehody v programe PC 

Crash. 

 

 
 
Obr: 3D zobrazenie simulácie priebehu dopravnej nehody 

  
0,000 0,400 

  
0,800 1,200 
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1,600 2,000 

  
2,400 2,800 

  
3,200 3,600 

 
 
 
 
3.4  Záver 
 
 Z analýzy dopravnej nehody, ale i samotnej inšpekcie vyplýva, že v danom 

kontrolovanom úseku je zvýšené riziko dopravných nehôd z dôvodu nesprávnej jazdy, t.j. 
nesprávny spôsob jazdy pri odbočovaní v križovatkových uzloch, nesprávny spôsob 
predbiehania v križovatkových uzloch a následne nárazy vozidiel na nechránené pevné 
prekážky v okolí vozovky. Preto je dôležité podľa možností odstrániť  pevné prekážky, 
prípadne ak to nie je možné ochrániť tieto prekážky doplnením zvodidiel a zároveň je 
nevyhnutné zabezpečiť obnovu existujúcich zvodidiel a ostatných ochranných prvkov 
v zmysle platnej technickej dokumentácie zádržných zariadení. 
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4. Identifikácia nedostatkov  
 

4.1 Nedostatky zistené obhliadkou v smere staničenia 
 
 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.1. 56,130 – 
56,300 

Vysoká miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Chýba zvodidlo pred pevnými 
prekážkami - stromy 

 
 

Nízka úroveň zadržania 
 
 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.2. 56,550 Vysoká miera rizika Stavebné riešenie 
 

Zabezpečenie vjazdu z pravej 
strany – betónové prekážky,  

4.1.3 56,550 Nízka miera rizika Stavebné riešenie Nespevnený vjazd na 
vozovku  z obidvoch strán 

   

Vynášanie nečistôt z poľa, betónové pevné prekážky na ľavej strane – nízka úroveň zadržania 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.4. 56,560 Stredná  miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nesprávna montáž nábehu 
zvodidla 

 

  
  

Pravá strana – nesprávna montáž, poškodené distančné prvky, ľavá strana neopravený nábeh, 
poškodenie 
 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.5 56,750 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Poškodené zádržné zariadenie 

 
Korózia zvodidla, zvodidlo po poškodení neopravené 
 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.6 56,750 Nízka miera rizika Stavebné riešenie Vjazd na cestu 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.7 
4.1.8 
4.1.9 

57,200 
57,236 
57,236 

Stredná miera rizika 
Vysoká miera rizika 
Stredná miera rizika  

Zádržné zariadenia  
Dopravné zariadenia 
Zádržné zariadenie 

Nízka úroveň zadržania 
Chýbajúca DZ,  
Nízka úroveň zadržania 

 
 

 
Ľavá strana - Pevná betónová prekážka, výjazd z ľavej strany chýba DZ upravujúce prednosť , 

betónový mostík, kolmý betónový priepust – pevná prekážka 
 
 
 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.10 57,510 Vysoká miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nízka úroveň zadržania  

 
Ľavá strana – železné zábradlie, 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.11 57,540 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Nízka úroveň zadržania,  

 
Poškodené neopravené zvodidlo na pravej strane 

 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.12 56,735 Vysoká miera rizika Dopravné riešenie Chýbajúce DZ 

 

Výjazd z ľavej strany z MK , chýbajúce DZ upravujúce prednosť 

 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.13 57,750 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Nízka úroveň zadržania,  

 
Pevná prekážka po ľavej strane – stĺpy 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.14 57,820 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Nízka úroveň zadržania,  

 
Na ľavej strane chýbajúce zádržné zariadenie pred pevnou prekážkou – betónový plot 

 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.15 57,916 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Nízka úroveň zadržania,  

 
Zvodidlo na pravej strane nebolo po poškodení opravené 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.16 58,350 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Nízka úroveň zadržania,  

 

 
Nesprávna montáž zvodidla 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.17 
4.1.18 

58,500 
58,500 

Vysoká miera rizika 
Vysoká miera rizika 

Stavebné riešenie 
Dopravné zariadenie 

Priechod pre chodcov 
Vodorovné dopravné značenie 

 
Priechod pre chodcov – osvetlenie priechodu, spomaľovací prvok , nízka retroreflexia 

vodorovného dopravného značenia, chýbajúce ZDZ 

 

 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.19 58,520 Vysoká miera rizika 
 

Zádržné zariadenia 
 

Nízka úroveň zadržania 

 

 
Na moste  zábradlie, pevná prekážka 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.20 
4.1.21 

59,340 
59,340 

Stredná miera rizika 
Nízka miera rizika 

Zádržné zariadenie 
Stavebné riešenie 

 

Nízka miera zadržania, 
Nespevnený výjazd na 
komunikáciu z pravej strany,  

 
Pevná prekážka – stromy  po pravej strane 

 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.22 59,580 Stredná miera rizika Zádržné zariadenia Nízka úroveň zadržania 

 
Nesprávna montáž zvodidla 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.23 59,846 Nízka miera rizika Stavebné riešenie Nespevnený výjazd na vozovku 

 
Nespevnený výjazd na vozovku z obidvoch strán 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.24 
4.1.25 

60,032 
60,040 

Nízka miera rizika 
Vysoká miera rizika 

Stavebné riešenie 
Zádržné zariadenie 

Výjazd na vozovku 
Nechránená pevná prekážka 

 
Nespevnený výjazd na vozovku z pravej strany, pevné prekážky betónové stĺpy 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.26 60,365 Stredná miera rizika 
 

Dopravné zariadenie  
 

Chýbajúce ZDZ 

 
Chýbajúce zvislé dopravné značenie upravujúce prednosť z obidvoch strán 
 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.27 60,568 Stredná miera rizika Stavebné riešenie Rozpadajúca sa krajnica 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.28 60,530 Stredná miera rizika Zádržné zariadenia Nízka úroveň zadržania 

 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.29 60,660 Stredná miera rizika Zádržné zariadenia Nízka úroveň zadržania 

 

 
Poškodené zvodidlo, nemá dostatočnú šírku krajnice, poškodená krajnica 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

35/47 

 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.30 60,800 – 60,900 Vysoká miera rizika Zádržné zariadenia Nízka úroveň zadržania 

 

Nechránená pevná prekážka  
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.31 61,786 Vysoká miera rizika Zádržné zariadenia Nízka úroveň zadržania 

 
Nechránená pevná prekážka  - mostové zábradlie 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.32 61,850 Nízka miera rizika Stavebné riešenie Výjazd na vozovku z ľavej 
strany 

 

 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.33 62,384 Vysoká miera rizika Zádržné zariadenia Nízka úroveň zadržania 

 
Nechránená pevná prekážka  - mostové zábradlie 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.34 62,500 Vysoká miera rizika Zádržné zariadenie Nízka úroveň zadržania 

 
Nechránené pevné prekážky – stromy  
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.35 62,686 Stredná miera rizika Dopravné zariadenie Chýbajúce ZDZ 

 
Chýbajúce zvislé dopravné značenie upravujúce prednosť z obidvoch strán 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.36 63,240 Vysoká miera rizika Zádržné zariadenie Nízka úroveň zadržania 

 
Nechránená pevná prekážka  - mostové zábradlie 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.37 63,650 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nízka úroveň zadržania 

 
Chyby montáže 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.38 63,690 Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nízka úroveň zadržania 

 
Chyby montáže, nesprávne ukončenie nábehu 
 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.39 64,035 Vysoká miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nízka úroveň zadržania 

 
Nechránená pevná prekážka  - mostové zábradlie 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.40 64,750 Vysoká miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nízka úroveň zadržania 

 
Nechránená pevná prekážka 
 
 
 
P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.41 
4.1.42 

65,200 
65,200 

Vysoká miera rizika 
Vysoká miera rizika 

Stavebné riešenie 
Dopravné zariadenie 

Priechod pre chodcov 
Vodorovné dopravné značenie 

 
Priechod pre chodcov – osvetlenie priechodu, spomaľovací prvok , nízka retroreflexia 

vodorovného dopravného značenia, chýbajúce ZDZ 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.43 
 

65,774 
 

Stredná miera rizika 
 

Zádržné zariadenie 
 

Nízka úroveň zadržania 

 
Poškodené neopravené zvodidlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

40/47 

 

4.2  Bezpečnostné riziko veľmi vysoké 
 
4.2.1 Nedostatky v zádržných zariadeniach 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.1 
4.1.2 
4.1.10 
4.1.19 
4.1.25 
4.1.30 
4.1.31 
4.1.33 
4.1.34 
4.1.36 
4.1.39 
4.1.40 
 

56,130-56,300 
56,550 
57,510 
58,520 
60,040 
60,800 – 60,900 
61,786 
62,384 
62,500 
63,240 
64,035 
64,750 

Chýba ochrana pevných prekážok , 
nepostačujúca dĺžka zvodidla pred a za 
pevnou prekážkou 

 

 
4.2.2 Nedostatky v dopravnom zariadení 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.8 
4.1.12 
 

57,236 
57,735 

Chýbajúce zvislé dopravné značenie 
 

4.1.18 
4.1.41 
 

58,500 
65,200 

Vodorovné dopravné značenie – priechod pre 
chodcov – nízka retroreflexia 

 
4.2.3 Nedostatky v stavebnom riešení 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.17 
4.1.42 
 

58,500 
65,200 

Nebezpečný priechod pre chodcov 
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4.3   Bezpečnostné riziko stredne vysoké 
       
       4.3.1 Nedostatky v zádržných zariadeniach 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.4 
4.1.16 
4.1.22 
4.1.37 
4.1.38 

56,560 
58,350 
59,580 
63,650 
63,690 
 

Nesprávna montáž zvodidla 
 

4.1.5 
4.1.11 
4.1.15 
4.1.29 
4.1.43 
 

56,750 
57,540 
57,916 
60,660 
65,774 

Poškodené – neopravené zvodidlo   

4.1.7 
4.1.9 
4.1.13 
4.1.14 
4.1.20 
4.1.28 

57,200 
57,236 
57,750 
57,820 
59,340 
60,530 

Nesprávna úroveň zadržania – chýba zvodidlo, 
nechránená pevná prekážka, nepostačujúca 
účinná dĺžka zvodidla 

 
4.3.2 Nedostatky v stavebnom stave cesty : 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.27 
4.1.29 
 

56,000 – 66,000 
Úsekovo /60,568/ 

Rozpadajúca sa krajnica 

 
4.3.3 Nedostatky dopravných zariadení : 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.26 
4.1.35 
 

60,365 
62,686 

Chýbajúce zvislé dopravné značenie 
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4.5   Bezpečnostné riziko mierne zvýšené 
 

4.5.2 Nedostatky v stavebnom stave cesty : 

Číslo  
kapitoly  

Km  
 

Popis nedostatku  

4.1.3 
4.1.6 
4.1.21 
4.1.23 
4.1.24 
4.1.32 
 

56,550 
56,750 
59,340 
59,846 
60,032 
61,580 

Nespevnený vjazd na vozovku 
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5. Návrh spôsobu odstránenia nedostatkov  
 
5.1     Krátkodobé opatrenia /do 12.mes./ : 
5.1.1 Aktualizovať zvislé a vodorovné dopravné značenie/DZ/ najmä v miestach 

priechodov pre chodcov, križovatiek, napojení   miestnych komunikácií a výjazdov na I/61 
a pri autobusových zastávkach . 

5.1.2 Upraviť krajnice  pozemnej komunikácie . 
5.1.3 Opraviť poškodené zvodidlá na celom kontrolovanom úseku. 
5.1.4 Opraviť výtlky, sfrézovať lokálne miesta „vyjazdených koľají“ na celom 

kontrolovanom úseku. 
5.1.5   Doplniť chýbajúce smerové stĺpiky 
 
5.2      Strednodobé opatrenia /do 24.mes/. : 
5.2.1 Odstrániť nevhodné zábradlia na mostných objektoch a nahradiť ich mostným 

zábradľovým zvodidlom s výplňou/bez výplne s príslušnou úrovňou zadržania v súlade s 
TP. 

5.2.3 Vyriešiť bezpečné umiestnenie priechodov pre  chodcov, ich bezbariérovosť, 
navrhnúť ukľudnenie dopravy pred priechodmi realizáciou stredových ostrovčekov a 
doplnenie ich nasvietenia, v kombinácii so zvýraznením priechodu ( aktívny „LED-
priechod“ so solárnymi trvalými DG vo vozovke s ovládaním cez detektor pohybu). 

5.2.4 Vypracovať a realizovať obmenu a aktualizáciu zvislého dopravného značenia  na 
celom kontrolovanom úseku. 

 
5.3.      Dlhodobé opatrenia /viac ako 24 mes/.  : 

   5.3.1     Obnoviť kryt vozovky aj jej podložia / 75 % výmery/  a úprava vjazdov na cestu  
I/61 v celom kontrolovanom úseku. 
Vymeniť a doplniť cestné zvodidlá s príslušnou úrovňou zadržania v súlade s TP v celom 
úseku a v potrebnom rozsahu upraviť krajnice. 
 
   5.3.2     Rekonštrukcia mostov a priepustov vrátane úpravy čela priepustu.   

 
5.4  Predpokladané náklady na opatrenia /bez DPH/ 

 

5.4.1. Krátkodobé opatrenia - Doplnenie a obnova dopravných značiek a zariadení, 
sfukčnenie odvodnenia cesty a výspravky.  

 
Položka  M.J. Množstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH 

Zvislé DZ ks 24 110-140 2.640,- až 3.360,- 

Vodorovné DZ m2 7 300 15-21 109.500,- až 153.300,- 

Smerové stĺpiky ks 100 23-32 2.300,- až 3.200,- 

Zrezávanie krajníc bm 2000 1,6-2,0 3.200,- až 4.000,- 

Čistenie priekop m2 3000 2,0-2,5 6.000,- až 7.500,- 

Frézovanie krytu do 6,0 cm m2 2400 1,5-2,0 3.600,- až 4.800,- 

Asfaltové výspravky   m2 3000 50-70 150.000,- až 210.000,- 

Opravy zvodidiel bm 200 69-94 13.800,- až 18.800.- 

Náklady spolu                                     291.040,- až 404.960.- eur bez DPH 
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5.4.2. Strednodobé návrhy ( pre projekt) – Stavebné úpravy, záchytné zariadenia 
a bezpečné priechody 

 
Položka  M.J. Množstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH 

Zvodidlá cestné bm Cca 7.500 55-75 412.500., až 562.500,- 

Zvodidlá mostové bm Cca 400  310-420 124.000,- až 168.000,- 

Úprava krajníc bm Cca 9000 100-110 90.000,- až 99.000,- 

Bezpečné priechody ks 2 15.000-20.000 30.000,- až 40.000., 

Aktualizácia zvislého DZ ks 129 110-140 14.190 až 18.260., 

Projekt ks 1 30.000-50.000 30.000,- až 50.000,- 

Náklady spolu  700.690,- až  937.760.- eur bez DPH 

 

 

5.4.3. Dlhodobé opatrenia ( pre projekt) – Rekonštrukcie, rozsiahlejšie stavbné 
úpravy  

 
Položka  M.J. Množstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH 

    Rekonštrukcia úseku 
cesty 

m2 Cca 67.500 28 1.890.000., 

    Rekonštrukcia mostov, 
priepustov 

m2 Cca 1.600 530 848.000., 

Projekt  
 

ks 1  100.000., 

Náklady spolu  2.838,000.- eur bez DPH 

 
Poznámka: Náklady sú odhadované, pričom jednotkové ceny vychádzajú z bežných nákladov 
investora (SSC) pre účely údržby, resp. investičných akcií.  

 

Označenia riadkov Krátkodobé  Strednodobé Dlhodobé  Súčet  

Zvislé DZ 3.360 18.260 
 

21.620., 
Osadenie cestných smerových 

stĺpikov 3.200 
  

3.200., 

Obnova VDZ 153.300 
  

153.300., 

Údržba odvodnenia, krytu a 
zvodidiel  7.500 

  
7.500., 

Zvodidla cestné 18.800 562.500 
 

581.300., 

Zvodidlá mostové 

 
168.000 

 
168.000., 

Úprava krajníc 4.000 99.000 
 

103.000., 

Bezpečné priechody   40.000  40.000., 

Rekonštrukcia úseku cesty 210.000  1.890.000 2.100.000., 

Rekonštrukcia mostov, priepustov   848.000 848.000., 

Rekonštrukcia cestných vpustí      

Projekt  50.000 100.000 150.000., 

Celkový súčet 404.960., 937.760 2.838.000., 4.180.720., 

 
Upozornenie: Náklady sú odhadované, pri ocenení nebol vypracovaný zodpovedajúci výkaz – 

výmer na určenie rozsahu stavebných úprav.  Pre stanovenie kvalifikovaného odhadu je preto 
potrebné spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie. 
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6.  Záver  
 

Vykonanou inšpekciou bolo zistené, že v časom horizonte cca do 5 rokov bude 
potrebné vykonať opravu krytu vozovky, resp. aj jej podložia cca na 75 % celkovej výmery 
úseku.  

 Najzávažnejšie nedostatky sú v chýbajúcich a nedostatočne umiestnených 
záchytných zariadenia, okrem toho aj v dopravnom značení, najmä v označení križovatiek, 
 v označení priechodov pre chodcov a v nekvalite vodorovného značenia. 

Bezpečnostné riziká - Inšpekciou boli zistené a pomenované aj bezpečnostné riziká 
podľa jednotlivých stupňov :   
  

-  Bezpečnostné riziko veľmi vysoké              -                            18 rizík  
-  Bezpečnostné riziko stredne vysoké           -                            19 rizík 
-  Bezpečnostné riziko mierne zvýšené           -                              6  rizík  
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7. Prílohy ( multimediálny nosič ) 
 
7.1 Videozáznam – výstup z  Truecam A7 s GPS lokátorom z prejazdu úseku 

v oboch smeroch a napojenia do úseku 
7.2 Fotodokumentácia – detaily posudzovaných zistení 
7.3 Videozáznam zrakového vnímania úseku - VPS 16-sledovacie okuliare 
7.4 Správa z posúdenia vodorovného a zvislého značenia (VÚD)  
7.5 AVI súbor – zo simulácie  pravdepodobného nehodového deja 
7.6 Zhrnutie správy o vykonanej inšpekcii v anglickom jazyku   
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8.  Spracovateľský tím  
 
Inšpekciu vykonal spracovateľský tím v nasledovnom zložení: 
 
 
Dodávateľ:  Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline 
   Ul. 1. Mája 32 
   010 01 Žilina 
 
 
 
 
Správu z inšpekcie vypracoval:    Ing. Ľubomír Šimko 
 
Zapísaný v zozname znalcov MS SR:  EČ: 913 361 
Zapísaný v zozname audítorov MDa VSR:  EČ: 0025 
 
 
 
 
 

Zodpovedná osoba za dodávateľa:  Ing. Jovián Novotný 
 
Zapísaný v zozname znalcov MS SR:  EČ: 912 533 
Zapísaný v zozname audítorov MDa VSR:  EČ: 0026 
 
 
 
 
 
 

Vedúci tímu:  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., riaditeľ USI ŽU v Žiline 
 
Zapísaný v zozname znalcov MS SR:  EČ: 911 533 
Zapísaný v zozname audítorov MDa VSR:  EČ: 0035 
 
 
 
 
 
 
V Žiline 10.2.2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


