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             B1      OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. PREDMET ZÁKAZKY :  
Predmetom tejto súťaže je spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), 
dokumentácie na ponuku (DP/DRS) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:. 

 Názov projektu: 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 
„I/61 Bučany - Trakovice – Madunice  km 56,000 – 66,000“ 

  
 Názov zákazky: I/61 Bučany - Trakovice - Madunice  
 
2. STRUČNÝ OPIS STAVBY   
 Kraj / okres  :    Trnavský / Trnava, Hlohovec 

 Druh stavby :   Modernizácia (stavebné a dopravno–inžinierske opatrenia pre zvýšenie                                                                       
                                 bezpečnosti cestnej premávky)  
 

 Začiatok  riešeného  úseku  začína  za  mestom  Trnava  na   ceste   I. triedy  č. 61  v km   56,000,  
     následne sa  križuje s cestou III/1288, s cestou II/1337 a prechádza do okresu  Hlohovec. V okrese 
     Hlohovec  sa  najskôr križuje s  cestou II/513  a  cestou III/1310, mimoúrovňovo s  diaľnicou D1  na 
     výjazde Červeník, potom  sa  cesta  križuje s cestou III/1319, kde  je  koniec  kontrolovaného úseku 
     v km 66,000. 

Celková dĺžka riešeného úseku je 10,000 km.  

  

Z hľadiska členitosti územia ide o územie rovinaté s minimálnym prevýšením.. Navrhovaná stavba 

je situovaná v  extraviláne. Územie medzi obcami, na ktorom je trasa komunikácie, sa v súčasnosti 

využíva zväčša pre poľnohospodárske účely a v jej trase sú situované úrovňové križovatky v počte 

21, 9 mostných objektov, 4 priepusty a umiestnené zástavky hromadnej dopravy v extraviláne 

Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/61 a to stavebnými úpravami – rekonštrukciou 
daného úseku, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa 
z dôvodu  opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, z dôvodu  
sanácií rozširovania pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia. 

 

Opis a rozsah služby je uvedený v nasledovných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou časti B1 

súťažných podkladov. 

 

Časť B1.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie PD 

Časť B1.2 Základné náležitosti štruktúra a obsah PD 

Časť B1.3 Situácia  

Časť B1.4       Správa o vykonaní cestnej bezpečnostnej  inšpekcie 

Časť B1.5       Správa k posúdeniu vodorovného dopravného  značenia 

 
  

  


