Skupina dodavatel'ov ,,US| a ¢lenovia“

koreSpodenéna adresa:
USI a &lenovia Hakom, s.r.o.,
Ceskoslovenskej armady 18
036 01 Martin

e-mail: usi@hakom.sk

Sprava o vykonani cestnej bezpe€nostnej Inspekcie (investi¢na)
na ceste 1/61 v useku km ,,56,000 — 66,000
pre projekt ,Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy”

Dodavatel:  Ustav sudneho inzinierstva Zilinskej univerzity v Ziline,
Ulica 1. maja 32, 010 01 Zilina



1. Uvod

1.1. ijednévatel’: SSC Bratislava - GR, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
1.2. C.obj.: O-1084/3120/2016 zo dria 08.12.2016

CESTNA SIET SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okres Hlohovec, Trnavsky kraj
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2. Popis suc¢asného stavu danej lokality

2.1. Udaje zistené z CDB

Popis stavebno-technického stavu, dopravno-inZinierske udaje, udaje z cestnej
databanky, popis organizacie dopravy a vybavenia useku,

Cesta: 1/61
Stanic¢enie (kilometrovnikové): 56,000 — 66,000
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Kontrolovany usek v smere stanienia

Zaciatok useku Koniec useku

2.1.1. Popis kontrolovaného useku

Cesta I. triedy 61 (I/61) — je cesta 1. Triedy v trase Heinburg — Bratislava- Trnava —
PieStany — Tren&in — Povazska Bystrica — Zilina. Jej celkova dizka je 191 km a pred
vybudovanim dialnice D1 bola hlavnhym tahom. V minulosti po jej trase prechadzali
europske koridory E50, E58 a E 75.

Cesta 1/61 bola zriadena v roku 1946 a pévodne koncila pri Bytci krizovatkou s cestou
1/18. V priebehu rokov bolo na ceste vybudovanych viacero obchvatov a preloziek a doslo
k viacerym zmenam jej vedenia cez mesta, najma cez Bratislavu a Trnavu, trasa cesty sa
v8ak uZz podstatne nezmenila. Ku driu 1.8.2015 bola cesta 1/61 predizena az do Ziliny,
zadlenenim Useku cesty 1/18 Bytéa — Zilina- Estakada.

Kontrolovany usek zaCina za mestom Trnava, nasledne sa krizuje s 111/1337
a prechadza do okresu Hlohovec. V okrese Hlohovec sa najskor krizuje s 11/513 a 111/1310,
mimouroviiovo s D1 na vyjazde Cervenik, potom sa cesta 1/61 krizuje s I11/1319, kde je
koniec kontrolovaného useku.
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2.1.2. Intenzita dopravy

Intenzita dopravy v useku je 10 602 jednotkovych vozidiel.
Skladba dopravného prudu je nasledovna:

86,6 % osobné vozidla

12,9 % nakladné vozidla s privesom, resp. navesom,

0,5 % ostatné druhy vozidiel.

A&
Rocné priemerné denné
intenzity profilové (voz/24h)

Cislo CK: 61
i&  Cislo SU: 80200
T 1378
: 9187

O:
M: 37
S: 10602

2.1.3. Sirkové usporiadanie cesty

Cely kontrolovany usek sa nachadza v extravilane, ide o dvojpruhovu komunikaciu,
Sirka jazdnych pruhov sa pohybuje v intervale 2 x 3,75 - 4,25 m, Sirka spevnenej krajnice
vratane vodiacich Ciar sa pohybuje vintervale 2 x 0,50 -1,00 m , Sirka nespevnene;j
krajnice je 2x0,75m - 1,5 m.
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2.1.4. Hodnotenie povrchu vozovky

2.1.4.1. Celkovy stav

Na zaklade vizualnej prehliadky je mozné konsStatovat, Ze na niektorych miestach je
potrebna vymena krycej asfaltovej vrstvy. Pre potvrdenie poZiadaviek na rozsah
rekonstrukcie vozovky je potrebné vykonat diagnostiku (odhadom 20 % upravy podlozia
z vymery Useku). Potrebné zabezpecit zvySenie unosnosti vozovky, Upravu a spevnenie
krajnice a priekopy. DéleZitu pozornost je potrebne venovat odvodneniu telesu vozovky

2.1.4.2. Drsnost

Priblizne 75 % kontrolovaného useku z hladiska drsnosti vozovky mézeme hodnotit’ ako
nevyhovujuci stav,

Nevyhovuijuci stav: km: 56,000 - 60,705., 62,550 - 65,340 hodnota pozdiZzneho trenia (Mu)
je od 47,55 -51,80

Vyhovujuci stav: km 60,705 - 62,550.

Dobry stav: km 65,340 — 66,000.

5 N ol
T

Legenda

VOZOVKA - drsnost’
Dobry stav
Vyhovujlci stav

Nevyhovujuci stav
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Legenda

VOZOVKA - drsnost’
Dobry stav

- \/yhovujuci stav

Nevyhovujuci stav

S L

2.1.4.3. Pozdizna rovinatost
Cca 38 % nevyhovujuci stav (4), 32 % dobry stav (2), 30 % vyhovujuci stav (3)

Nevyhovujuci stav je v useku km :

56,190-56,250., 56,265-56,285., 56,327-56,347., 56,588-56,622., 57,317-57,353., 57,498-
57,579., 58,162-58,371., 58,488-58,543., 58,771-58,953., 59,379-59,539., 60,044-50,217.,
60,611-60,708., 61,173-61,500., 62,316-62,500., 62,633-62,951., 63,133-63,216., 63,237-
63,214., 63,448-63,530., 63,594-63,728., 63,770-64,077., 64,830-64,936., 65,456-65,622.,
65,720-65,975
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Legenda

VOZOVKA - Pozdizna rovinatost' (IRl)
Vyborny stav
Dobry stav

w——\/yhovujlci stav
Nevyhovujlci stav

Havarijny stav

Legenda

VOZOVKA - Pozdizna rovinatost' (IRI)
Vyborny stav

Dobry stav
m——\/yhovujlci stav
Nevyhovujlci stav

Havarijny stav




Legenda
VOZOVKA - PozdiZna rovinatost (IRI)
Vyborny stav
Dobry stav
Vyhovujaci stav
Nevyhovujlci stav

Havarijny stav

Legenda

VOZOVKA - Pozdizna rovinatost (IRI)
Vyborny stav

Dobry stav
Vyhovujaci stav
Nevyhovujlci stav

Havarijny stav




2.1.4.4 PrieCna rovinatost

Cely kontrolovany usek mdézeme hodnotit’ ako dobry, pripadne vyhovujuci stav.

Legenda

VOZOVKA - Prie¢na rovinatost' (RUT)
Vyborny stav
Dobry stav

Vyhovujuci stav

Nevyhovujlci stav

Havarijny stav
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Legenda

VOZOVKA - Prieéna rovinatost' (RUT)
Vyborny stav
Dobry stav

= \/yhovujlci stav

Nevyhovujlci stav

Havarijny stav

2.1.4.4. Unosnost povrchu

Meranie unosnosti povrchu na predmetnom useku je v cestnej databanke uverejnené
v useku km“ 56,000 az 60,820.

Z hladiska unosnosti vozovky su nevyhovujuce useky km: 57,127., 58,827., 58,864
Ostatné useky mézeme hodnotit z hfadiska unosnosti ako vyborné az dostatocné.
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Legenda
VOZOVKA - inosnost’
Vyborna

Velmi dobra
Dobra
Dostato¢na

Nevyhovujaca

2.1.5. Cestné objekty

2.1.5.1. Mosty a priepusty

Km druh | 1.C. mostu | dizka stav
58,520 | Most | M 1231.01 | 17,8 m | uspokojivy
60,766 | Most | M355.01 |50m dobry
61,800 | Most | M 2430.01 | 4,55m | dobry
62,405 | Most | M 1596.01 | 15,5 m | uspokojivy
63,640 | Most |M717.01 |68,2 uspokojivy
64,050 | Most | M337.01 |90m dobry
65,627 | Most | M 1463.01 | 44,2 bezchybny
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DC/ Most

DC/ Most

Identifikaéné Cislo
DC:

Predmet
premostenia
Dizka
premostenia
Pocet otvorov:
Stavebny stav:
Spravca:

Viastnik:

Druh konstrukcie:
Material
konstrukcie:
Zatazitelnost

Identifikacné ¢islo M2430.01

DC.

Predmet
premostenia:
Dizka
premostenia:
Pocet otvorov:
Stavebny stav:
Spravca

Viastnik:

Druh konstrukcie:
Material
konstrukcie:
Zatazitelnost

Vodny tok
4.55

1

Dobry

Slovenska sprava
ciest-IVSC
Bratislava

Stat

doskova
monoliticky
Zelezobeton

50

DC/ Most

Identifikacné ¢islo M717.01
DcC:
Predmet
premostenia
Dizka 68.2
premostenia:
Potetotvorov: 3
Stavebnj stav:  Uspokojivy
Spravca:
ciest-IVSC
Bratislava
Viastnik: Stat
Druh konstrukcie: doskova
Material
konstrukcie:
ZataZitenost 43

M1231.01
Vodny tok
17.8

1

Uspokojivy
Slovenska sprava
ciest-IVSC
Bratislava

Stat

doskova
prefabrikovany
predpity beton

Cestna komunikacia

Slovenska sprava

prefabrikovany
predpaty betén

862:0)

DC/ Mo:

: 1 Identifikacné Cislo M355.01

DC:

Predmet

premostenia

Dizka

premostenia:

Pocetotvorov: 1

Stavebny stav:  Dobry

Spravca: Slovenska sprava
ciest-IVSC
Bratislava

Viastnik: Stat

Druh konétrukcie: klenbova

Material monoliticky prosty

Ucelova komunikdcia

konétrukcie: beton
Zatazitelost 50
3

Predmet
premostenia
Dizka
premostenia
Potet otvorov:
Stavebny stav:
Spravca:

Viastnik:

Druh konstrukeie
Material
konstrukcie:
ZataZitenost

DC/ Most

Identifikainé ¢islo M337.01

DC

Predmet

premostenia:

Dizka 9

premostenia:

Pocet otvorov: 1

Stavebny stav: Dobry

Spravca: Slovenska sprava
ciest-IVSC
Bratislava

Viastnik: Stat

Druh konétrukcie: doskova

Material monoliticky

konstrukcie: Zelezobeton

ZataZitelnost 50

Kanal

Vodny tok
155

1

Uspokojivy
Slovenska sprava
ciest-IVSC
Bratislava

§tat

trdmovd
monoliticky
Zelezobeton

40
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DC/ Most

Identifikacné Eislo M1463.01

DC:

Predmet Zeleznica

premostenia:

Dizka 442

premostenia:

Pocetotvorov: 3

Stavebny stav: Bezchybny

Spravca: Slovenska sprava
ciest-IVSC
Bratislava

Viastnik: Stat

Druh konstrukcie: doskova

Material monoliticky

konétrukcie: Zelezobeton

ZataZitenost 38

Priepusty: technicky stav neznamy
Stanicenie km: 57,457., 60,298., 62,841., 64,752

Priepust

Identifikacné Cislo:9940
Evidencneé cislo: 001

Tvar: rirovy
Stavebny stav.  neznamy

Material: monoliticky = beton
Pocet otvorov: 1

Svetlost A: 1

Svetlost B: 0

Vyska nivelety: 1.2
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2.1.5.2. Krizovatky — arovriové

¥ Uzly vietky

p Cislouzla 3534A33200
 Charakteruzla:  krizovatkovy uzlovy bod
] (CK s MK)

o popis:

e u:lyrv§etkv

Cislo uzla
Charakter uzla

popis:

3534A33300
krizovatkovy uzlovy bod
(CK s MK)

islo uzla: 3534A33500
Charakter uzla: ~ krizovatkovy uziovy bod
(CK s MK)

Km: 57,188 a km 57,342 2 x

krizovatka 1/61 a MK

Km: 59,025 krizovatka 1/61 a 111/1337

Km: 59,130 krizovatka 1/61 a MK
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Km: 59,338 krizovatka 1/61 a MK Km: 59,842 krizovatka 1/61 a MK

Km: 62,895 krizovatka 1/61 a 111/1311 ‘ Km: 63,201 krizovatka 1/61 s MK a dialniénym
privadzacom
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60m Va '

Km: 63,920 krizovatka 1/61 s dialni¢nym
privadzacom a MK

Km: 64,747., 64,936., 65,201., 65,267 4 x krizovatka
1/61 s MK

Km: 65896 krizovatka 1/61 a III/1319
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2.2. Udaje zistené obhliadkou

Obhliadka bola vykonana dna 7.12.2016 v ¢ase od 08,00 do 12,00 h.
Podmienky obhliadky:

Udaje k obhliadke

popis

poznamka

Obhliadku vykonal

Ing. Lubomir Simko

Usek

1/61 — km 56,000 — 66,000

Datum a Cas 7.12.2016 8,00 -12,00
Povet_e rmostne Polojasno, bez zrazok teplota 6 °C Vyhovuju pre zaznam
podmienky

Smer obhliadky

Bucany - Madunice

Pouzité vozidlo

ZA-817FY

vyst. majak

Technické vybavenie

Vybava pre video

Truecam A7 s GPS lokatorom

Oba smery jazdy

Vybava pre foto

Olympus Eos 760

Detaily zavad

Vybava pre
zrakové vnimanie

VPS 16 - sledovacie okuliare

Oba smery jazdy

Kontrolované prvky pri obhliadke:

Kontrola
vykonana

Poznamka

Povrch cesty

Sirkové usporiadanie

Smerové vedenie cesty

Smerové obluky

Sklonové pomery

Dovolené rychlosti jazdy

Organizacia dopravy

Krizovatky a uprava prednosti

Svetelna signalizacia

Chodniky a chodci

Cyklisti a cyklistické trasy

Mosty a priepusty

Zarubné a oporné mury

Zastavky

Priechody pre chodcov

Nasvietenie priechodov a VO

Zvodidla cestné

Zvodidla mostové

Zabradlie

Smerové stipiky a odrazky

Zvislé znacenie

Vodorovné znacenie

Dopravné zrkadla

Nie su v Useku

Miesta vjazdov

Pevné prekazky

Odvodnenie cesty

Nadstandartné opatrenia v useku

Nie su v useku

Dlhodobé obmedzenia

>Z|D B> 2|2 22> 2> 2> > > > > > > > > > > > P>
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2.2.1. Rychlost’ jazdy

V danom useku nie je rychlost’ jazdy upravena zvislym znacenim vyplyva z pravidiel
CP - extravilan, okrem useku v smere stani¢enia v km 58,350 -58,630., 60,080-60,230.,
65,860-66,00 s povolenou najvysSou rychlostou podfa DZ 31 a (70) v obidvoch smeroch
jazdy.

2.2.2. Organizacia dopravy

Prednost’ v jazde v kontrolovanom uUseku na ceste 1/61 nie je upravena zvislym
dopravnym znacenim, vyplyva z pravidiel CP, cesta 1/61 je v zmysle pravidiel CP hlavna
komunikacia.

2.2.3. Dopravné znaéky (z podkladov VUD a vykonanej obhliadky)

2.2.3.1. Zvislé dopravné znacky

V useku je zvislé dopravné znacenie zvacsSeného rozmeru.

Popis DZ:

Celkom je v useku 26 zvislych dopravnych znaciek z toho 16 v smere stani¢enia a 10
proti smeru stanicenia.

Pocet Pocet proti
Druh DZ vV smere smeru

staniCenia | staniCenia
Vystrazné 8 7
Znacky upravujuce prednost 12 10
Zakazové znacky 18 15
Prikazové znaCky 3 2
Informativne prevadzkové znacky 3 3
Informativne smerové znacky 12 10
Informativne iné znacky 1 1
Dodatkové tabulky 14 10
spolu 71 58

2.2.3.2. Vodorovné dopravné znacky

V useku je vodorovné dopravné znacenie realizované nastrekom, v reflexnej uprave
v celom useku, blizSie priloha €.7.4. (Sprava VUD).

Popis DZ:

Druh DZ Zaciatok Koniec Vymera
V la - Pozdizna 58,130 58,270 0,140 bm
Ciara suvisla 63,630 63,800 0,170 bm
65,520 66,000 0,480 bm
0,790 bm
V 2a - Pozdizna 56,000 58,050 2,050 bm
prerusovana Ciara 58,400 63,570 5,170 bm
63,970 65,360 1,390 bm
8,610 bm
V 3 - Pozdizna 58,050 58,130 0,080 bm
Ciara suvisla 58,270 58,400 0,130 bm
doplnena 63,570 63,630 0,060 bm
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prerusovanou 63,800 63,970 0,170 bm
Ciarou 65,360 65,520 0,160 bm

0,600 bm
V 4 — vodiaca Ciara | 32,000 37,000 10 000 m

2.2.4. Dopravné zariadenia

2.2.4.1. Vodiace zariadenia

Smerové stlpiky sa nachadzaju na krajniciach, zvodidlové nadstavce, resp. odrazky do
zvodidiel chybaju na celom Useku trasy.

2.2.4.2. Zachytné zariadenia v smere stanicenia:

Druh zachytného zariadenia Zaciatok Koniec Dizka
Zvodidlo vfavo 56,586 56,746 160 m
58,110 58,270 160 m
58,510 58,970 460 m
59,335 59,600 265 m
60,520 60,570 50 m
60,730 60,820 90 m
61,200 61,400 200 m
63,365 63,630 265 m
63,690 63,825 135 m
63,950 63,990 40 m
65,685 65,805 120 m
65,670 65,910 240 m
2185 m
Zvodidlo vpravo 56,586 56,746 160 m
57,520 58,300 780 m
58,335 58,415 80 m
58,510 58,950 440 m
59,335 59,620 285 m
60,520 60,570 50 m
60,730 60,900 170 m
61,170 61,400 230 m
63,400 63,630 230 m
63,690 63,835 145 m
63,950 63,990 40 m
65,625 65,805 180 m
65,670 65,910 240 m
3030 m
Mostové zvodidlo 63,630 63,690 60 m
65,620 65,670 50 m
110 m
Zabradlie vlavo 58,520 58,540 30m
61,798 61,818 20m
62,386 62,416 30 m
63,242 63,262 20 m
64,065 64,090 25 m
125 m
Zabradlie vpravo 58,520 58,540 30 m
61,788 61,808 20m
62,386 62,416 30 m
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63,242 63,262 20m
64,050 64,075 25m
125 m

2.2.5. Odvodnenie cesty
Sledovany usek je v extravildne, odvodnenie
okolia.

2.2.6. Cestna zelen

V prie¢nej vzdialenosti cca od 1,00 m od okraja sa nachadza krikova zelen — nalety
bez oSetrenia, zaroven sa popri obidvoch krajniciach vo vzdialenosti cca 2,00 az 5, 00 m

nachadzaju stromy o priemere hrubky kmena od 0,25 m

2.2.7. Verejné osvetlenie

Na sledovanom Useku sa verejné osvetlenie nenachadza.

3. Analyza dopravnej nehodovosti

z cesty je prie€nym sklonom na
nespevnenu krajnicu a nasledne do odtokovej priekopy, pripadne prirodnym sklonom do

3.1. Statistika dopravnej nehodovosti za roky 2011 az 2015
Ukazovatel Rok Rok Rok Rok Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Podet nehbéd 8 12 10 7 8
Pocet usmrtenych oséb 1 1 0 2 1
PoCet tazko zranenych 0 4 1 0 1
os6b
PoCet lahko zranenych 10 11 5 5 6
os6b
Skoda odhadom ( eur) 22040 83950 118300 21950 57550
Alkohol u vinnika DN 0 1 0 1 0
Zavinenie dopravnej Rok Rok Rok Rok Rok
nehody 2011 2012 2013 2014 2015
Vodi¢ mot. vozidla 6 11 12 6 8
Vodi¢ nemot. vozidla 0 0 0 0 0
Chodec 0 1 0 1 0
Iny u€astnik 0 0 0 0 0
Zavadou komunikacie 0 0 0 1 0
Zver 1 0 0 0 0
Zavada vozidla 0 0 0 0 0
Celné sklo 0 0 0 0 0
Nezistené zavinenie 1 0 0 0 0

21/47




Den - vzniku dopr. nehody Rok Rok Rok Rok Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Pondelok 0 2 2 0 1
Utorok 0 1 1 1 3
Streda 2 3 1 1 0
Stvrtok 0 2 2 2 3
Piatok 2 1 1 1 0
Sobota 4 1 3 1 0
Nedela 0 2 0 1 1

3.2. Analyza nehéd s vaznym nasledkom 2011 az 2015

Cas DN 26.05.2013
Miesto DN 1/61km 57,200
Opis DN k DN doslo tak, Ze vodi¢ vozidla VW Passat jazdil po

ceste 1/61 v smere od Trnavy do Madunic, priCom na
krizovatke s miestnou komunikaciou predchadzal
vozidlo zn. Toyota Corolla, odbocujuce viavo v dosledku
coho doSlo k stretu lavej prednej Casti vozidla VW
Passat s pravou prednou ¢astou vozidla vodi¢a Toyota
anaslednému narazu vozidla VW Passat do

beténového priepustu . Pri DN dosSlo klahkému
zraneniu vodi¢a vozidla VW Passat
Pri¢ina DN Nespravny spbsob jazdy

= ]

3.3. Video vystup zo simulaéného programu (PC Crash)

Pri vykonanej analyze DN bola spracovana aj simulacia pravdepodobného
nehodového deja pomocou programového vybavenia PC CRASH. Simulacia preukazala
vplyv viacerych nespravnych prvkov cestnej infrastruktury (inSpekciou identifikované) —
chybajuce zvislé dopravné znacenie — ZD P6 /krizovatka s vedfajSou cestou/, chybajuci
zadrzny systém pred pevnou prekazkou , ktory mal priamy suvis so nasledkom dopravne;j
nehody, Celny naraz vozidla s naslednym zranenim vodi¢a. V prilohe spravy je na
datovom nosici zobrazena simulacia vo videoformate (avi subor z dopravnej nehody), na
nasledujucich obrazkoch su sekventné zabery z predmetnej simulacie.
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Obr: Znazornenie postavenia vozidiel v priebehu dopravnej nehody v programe PC
Crash.

Obr: 3D zobrazenie simulacie priebehu dopravnej nehody

v3=00 [kmih] v3=01 [kmih]

0,000 0,400

v3=01 kmih] va=01 kmih]

0,800 1,200
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v2=84 :5 [kmih]
v3=0.1 [kmih]

w2=74.4 [kmh]
¥3=01 [km]

1,600 2,000

v2=62.3 [kmM] ¥2=52.1 [kmh]
v3=01 [kmi] v3=01 [km]

2,400 2,800

v2=8.2 [kmih] ¥2=0.4 [kmih]
v3=0.1 [krih] ¥3=0.1 [kmih]

3,200 3,600

3.4 Zaver

Z analyzy dopravnej nehody, ale isamotnej inSpekcie vyplyva, Ze v danom
kontrolovanom uUseku je zvySené riziko dopravnych nehéd z dévodu nespravnej jazdy, t.j.
nespravny spésob jazdy pri odboCovani v krizovatkovych uzloch, nespravny spdsob
predbiehania v krizovatkovych uzloch a nasledne narazy vozidiel na nechranené pevné
prekazky v okoli vozovky. Preto je dolezité podfa moznosti odstranit pevné prekazky,
pripadne ak to nie je mozné ochranit’ tieto prekazky doplnenim zvodidiel a zaroven je
nevyhnutné zabezpecit obnovu existujucich zvodidiel a ostatnych ochrannych prvkov
v zmysle platnej technickej dokumentacie zadrznych zariadeni.
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4. ldentifikacia nedostatkov
4.1 Nedostatky zistené obhliadkou v smere stani¢enia
P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.1. 56,130 - Vysoka miera rizika Zadrzné zariadenia Chyba zvodidlo pred pevnymi
56,300 prekazkami - stromy

Nizka uroven zadrzania

Popis nedostatku

P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku

4.1.2. 56,550 Vysoka miera rizika Stavebné riesenie Zabezpecenie vjazdu z pravej
strany — betdnové prekazky,

4.1.3 56,550 Nizka miera rizika Stavebné riesenie Nespevneny vjazd na
vozovku z obidvoch stran

Vynasanie necistdt z pola, betdbnové pevneé prekazky na lavej strane — nizka urovefi zadrzania
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P.c. km

Stuperi bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.14.

56,560

Stredna miera rizika

Zadriné zariadenie

Nespravna montaz nabehu
zvodidla

Prava strana — nespravna montaz, poSkodené distan¢éné prvky, lava strana neopraveny nabeh,

posSkodenie

P.c.

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.15

Stredna miera rizika

Zadriné zariadenia

Korézia zvodidla, zvodidlo po poskodeni neopravené

Poskodené zadriné zariadenie

P.c.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.6

56,750

Nizka miera rizika

Stavebné riesenie

Vjazd na cestu

PPE
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P.C. km Stuperi bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.7 57,200 Stredna miera rizika Zadriné zariadenia Nizka uroven zadrZania
4.1.8 57,236 Vysoka miera rizika Dopravné zariadenia Chybajuca DZ,
419 57,236 Stredna miera rizika Zadriné zariadenie Nizka Uroven zadrZania
o i 14
" Vi SN2
2 3 .\\_§ i AL B = ;"
b L g ' 1 =
T -
VU, asl oL b &,

L'ava strana - Pevna beténova prekazka, vjzd z lavej strn chyba DZ upravujl]c prednost’ ,
betdnovy mostik, kolmy beténovy priepust — pevna prekazka

Oblast nedostatku
Zadriné zariadenie

P.C. km
4.1.10 57,510

Popis nedostatku
Nizka Uroven zadrZania

Stupen bezp. rizika
Vysoka miera rizika

Lava strana — Zelezné zabradlie,
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P.c.

km

Stupeii bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.11

57,540

Strednd miera rizika

Poskodené neopravené zvodidlo na pravej strane

Zadriné zariadenia

Nizka Uroven zadrzania,

P.c.

km

Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.12

56,735

Vysoka miera rizika Dopravné rieSenie

Chybajuce DZ

Vyjazd z favej strany z MK, chybajuce DZ upravujuce prednost

P.c.

km

Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.13

57,750

Strednda miera rizika Zadriné zariadenia

Nizka Uroven zadrzania,

Pevna prekazka po lavej strane — stipy
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P.c.

Stupern bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.14

Stredna miera rizika

Zadriné zariadenia

Nizka Uroven zadrzania,

Na lavej strane chybajuce zadrzné zariadenie pred pevnou prekazkou — beténovy plot

P.c.

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.15

Strednd miera rizika

Zadriné zariadenia

Nizka Uroven zadrzania,

N ,;)
LA ik
.ﬁ;\‘l“‘f YA

Nidtars )

Zvodidlo na pravej strane nebolo po poskodeni opravené

29/47




P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku

4.1.16 58,350 Strednda miera rizika Zadriné zariadenia Nizka Uroven zadrzania,

Nespravna montaz zvodidla
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km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
58,500 Vysoka miera rizika Stavebné riesenie Priechod pre chodcov
58,500 Vysoka miera rizika Dopravné zariadenie

Priechod pre chodcov — osvetlenie priechodu, spomalovaci prvok , nizka retroreflexia

vodorovného dopravného znacenia, chybajuce ZDZ

Vodorovné dopravné znacenie

P.c.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.19

58,520

Vysoka miera rizika

Zadriné zariadenia

Nizka Uroven zadrzania

Naost zabradlie, pevna prekazka
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P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.20 59,340 Strednd miera rizika | Zadriné zariadenie Nizka miera zadrzania,
4.1.21 59,340 Nizka miera rizika Stavebné riesenie Nespevneny vyjazd na

Pevna prekazka — stromy po pravej strane

P.c.

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.22

Strednd miera rizika

Nespravna montaz zvodidla

Nizka Uroven zadrzania

P.c.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.23

59,846

Nizka miera rizika

Stavebné riesenie

Nespevneny vyjazd na vozovku z obidvoch stran
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P.c.

km

Stupern bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.24

60,032

Nizka miera rizika
Vysoka miera rizika

Stavebné riesenie
ZadrZné zariadenie

| Nespevney vyjazd na vozovku

y
P

—

s

Vyjazd na vozovku
Nechrdnena pevnd prekazka
1) 3 5 7]

z pravej strany, evné prekazky beténové stlpy

P.c.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.26

60,365

Stredna miera rizika

Dopravné zariadenie

Chybajtice ZDZ

Chybajuce zvislé dopravné znacenie upravujuce prednost z obidvoch stran

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

Stredna miera ri

T

zika ]

Stavebné riesenie
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P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku

4.1.28 60,530 Stredna miera rizika Zadriné zariadenia N|'a Uroven adriani

R W - i

P.c. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku

4.1.29 60,660 Stredna miera rizika Zadriné zariadenia Nizka Uoveﬁ zadrZania

TR T

PoSkodené zvodidlo, nema dostato¢nu Sirku krajnice, poskodena krajnica
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P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.30 ( Vysoka miera rizika Zadrzné zariadenia Nizka uroven zadrzania

Nechranena pevna prekazka

P.c. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.31 61,786 Vysoka miera rizika __ Zadrzné zariadenia Nizka uroven zadrzania

Nechranena pevna prekazka - mostové zabradlie

P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.32 61,850 Nizka miera rizika Stavebné riesenie Vyjazd na vozovku zlavej

P.c. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.33 62,384 Vysoka miera rizika Zadriné zariadenia Nizka Uroven zadrzania

Nechranenda pevna prekazka - mostové zdbradlie
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P.c.

Stupern bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

Nechranené pevné prekéiy — stromy

Vysokd miera rizika

Zadriné zariadenie

Nizka Uroven zadrZania

P.c.

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.35

Stredna miera rizika

Dopravné zariadenie

Chybajuce ZDZ

Chybajuce zvislé dopravné znacenie upravujuce prednost z obidvoch stran

P.c.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.36

63,240

Nechranena pevna prekazka

Vysoka miera rizika

Zadriné zariadenie

- mostové zabradlie
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P.c. km

Stupern bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.37 63,650

Chyby montée

Stredna miera rizika

Zadriné zariadenie

Nizka Uroven zadrZania

P.C. km Stupen bezp. rizika Oblast nedostatku Popis nedostatku
4.1.38 63,690 Stredna miera rizika Zadriné zariadenie Nizka Uroven zadrZania

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

Vysoka miera rizika

Zadriné zariadenie

Nechranena pevna prekazka - mostové zabradlie
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P.c.

km

Stuperni bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.40

64,750

Vysoka miera rizika

Nechranena pevna prekazka

Zadriné zariadenie

Nizka Uroven zadrZania

P.c.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.41

Priechod pre chodcov — osvetlenie priechodu, spomalovaci prvok , nizka retroreflexia
vodorovného dopravného znacenia, chybajuce ZDZ

65,200

Vysoka miera rizika

Stavebné riesenie
Dopravné zariadenie

Priechod pre chodcov

Vodorovné dopravné znacenie

Vysoka miera rizika
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P.C. km Stupern bezp. rizika

Oblast nedostatku

Popis nedostatku

4.1.43 65,774 Strednda miera rizika

E:

PosSkodené neopravené zvodidlo

Zadriné zariadenie
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4.2 Bezpecnostné riziko vel'mi vysoké

4.2.1 Nedostatky v zadrznych zariadeniach

4

4

Cislo Km Popis nedostatku
kapitoly
4.1.1 56,130-56,300 Chyba ochrana pevnych prekazok ,
4.1.2 56,550 nepostadujica dizka zvodidla pred a za
4.1.10 |57,510 pevnou prekazkou
4.1.19 | 58,520
4.1.25 |60,040
4.1.30 |60,800 - 60,900
4131 |61,786
4.1.33 |62,384
4.1.34 |62,500
4.1.36 |63,240
4.1.39 |64,035
4.1.40 |64,750
.2.2 Nedostatky v dopravnom zariadeni

Cislo Km Popis nedostatku
kapitoly
4.1.8 57,236 Chybajuce zvislé dopravné znacenie
4.1.12 |57,735
4.1.18 |58,500 Vodorovné dopravné znacenie — priechod pre
4.1.41 |65,200 chodcov — nizka retroreflexia
.2.3 Nedostatky v stavebnom rieSeni

Cislo Km Popis nedostatku

kapitoly

4.1.17 | 58,500 Nebezpecny priechod pre chodcov
4.1.42 | 65,200
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4.3 Bezpecnostné riziko stredne vysoké

4.3.1 Nedostatky v zadrznych zariadeniach

Cislo Km Popis nedostatku

kapitoly

4.1.4 56,560 Nespravna montaz zvodidla

4.1.16 |58,350

4.1.22 |59,580

4.1.37 |63,650

4.1.38 |63,690

4.1.5 56,750 Poskodené — neopravené zvodidlo

4.1.11 |57,540

4.1.15 |57,916

4.1.29 |60,660

4.1.43 | 65774

4.1.7 57,200 Nespravna uroveri zadrzania — chyba zvodidlo,
4.1.9 57,236 nechranena pevna prekazka, nepostacujuca
4113 |57,750 ucinna dizka zvodidla

4.1.14 |57,820

4.1.20 |59,340

4.1.28 |60,530

4.3.2 Nedostatky v stavebnom stave cesty :

Cislo Km Popis nedostatku
kapitoly

4.1.27 | 56,000 — 66,000 | Rozpadajuca sa krajnica
4.1.29 | Usekovo /60,568/

4.3.3 Nedostatky dopravnych zariadeni :

Cislo Km Popis nedostatku

kapitoly

4.1.26 60,365 Chybajuce zvislé dopravné znacenie
4.1.35 |62,686
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4.5 Bezpecnostné riziko mierne zvysSené

4.5.2 Nedostatky v stavebnom stave cesty :

Cislo Km Popis nedostatku

kapitoly

4.1.3 56,550 Nespevneny vjazd na vozovku
4.1.6 56,750

4.1.21 |59,340

4.1.23 |59,846

4.1.24 |60,032

4.1.32 |61,580
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5. Navrh sp6sobu odstranenia nedostatkov

5.1 Kratkodobé opatrenia /do 12.mes./ :

5.1.1 Aktualizovat zvislé a vodorovné dopravné znacCenie/DZ/ najma v miestach
priechodov pre chodcov, krizovatiek, napojeni miestnych komunikacii a vyjazdov na 1/61
a pri autobusovych zastavkach .

5.1.2 Upravit krajnice pozemnej komunikacie .

5.1.3 Opravit’ poSkodené zvodidla na celom kontrolovanom useku.

5.1.4 Opravit vytlky, sfrézovat lokalne miesta ,vyjazdenych kolaji“ na celom
kontrolovanom useku.

5.1.5 Doplnit chybajice smerové stipiky

5.2 Strednodobé opatrenia /do 24.mes/. :

5.2.1 Odstranit nevhodné zabradlia na mostnych objektoch a nahradit ich mostnym
zabradlovym zvodidlom s vyplfiou/bez vyplne s prisluSnou uroviiou zadrzania v sulade s
TP.

5.2.3 VyrieSit bezpecné umiestnenie priechodov pre chodcov, ich bezbariérovost,
navrhnut ukfudnenie dopravy pred priechodmi realizaciou stredovych ostrovéekov a
doplnenie ich nasvietenia, v kombinacii so zvyraznenim priechodu ( aktivny ,LED-
priechod” so solarnymi trvalymi DG vo vozovke s ovladanim cez detektor pohybu).

5.2.4 Vypracovat a realizovat obmenu a aktualizaciu zvislého dopravného znaCenia na
celom kontrolovanom useku.

5.3. Dlhodobé opatrenia /viac ako 24 mes/. :

5.3.1  Obnovit kryt vozovky aj jej podloZia / 75 % vymery/ a Uprava vjazdov na cestu
I/61 v celom kontrolovanom useku.
Vymenit a doplnit’ cestné zvodidla s prisluSnou uroviiou zadrzania v sulade s TP v celom
useku a v potrebnom rozsahu upravit krajnice.

5.3.2 Rekonstrukcia mostov a priepustov vratane upravy Cela priepustu.
5.4 Predpokladané naklady na opatrenia /bez DPH/

5.4.1. Kratkodobé opatrenia - Doplnenie a obnova dopravnych znaciek a zariadeni,
sfukénenie odvodnenia cesty a vyspravky.

Polozka M.J. Mnozstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH
Zvislé DZ ks 24 110-140 2.640,- az 3.360,-
Vodorovné DZ m? 7 300 15-21 109.500,- az 153.300,-
Smerové stipiky ks 100 23-32 2.300,- az 3.200,-
Zrezavanie krajnic bm 2000 1,6-2,0 3.200,- az 4.000,-
Cistenie priekop m? 3000 2,0-2,5 6.000,- az 7.500,-
Frézovanie krytu do 6,0cm | m2 2400 1,5-2,0 3.600,- az 4.800,-
Asfaltové vyspravky m? 3000 50-70 150.000,- az 210.000,-
Opravy zvodidiel bm 200 69-94 13.800,- az 18.800.-
Naklady spolu 291.040,- az 404.960.- eur bez DPH
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5.4.2. Strednodobé navrhy ( pre projekt) — Stavebné upravy, zachytné zariadenia
a bezpecné priechody

Polozka M.J. MnozZstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH
Zvodidla cestné bm Cca 7.500 55-75 412.500., az 562.500,-
Zvodidld mostové bm Cca 400 310-420 124.000,- az 168.000,-
Uprava krajnic bm Cca 9000 100-110 90.000,- az 99.000,-
Bezpecné priechody ks 2 15.000-20.000 | 30.000,- az 40.000.,
Aktualizacia zvislého DZ ks 129 110-140 14.190 az 18.260.,
Projekt ks 1 30.000-50.000 | 30.000,- aZ 50.000,-
Naklady spolu 700.690,- az 937.760.- eur bez DPH

5.4.3. Dlhodobé opatrenia ( pre projekt) — Rekons$trukcie, rozsiahlejSie stavbné

upravy

PoloZka M.J. Mnozstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH

Rekonstrukcia Useku m? Cca 67.500 28 1.890.000.,
cesty

Rekonstrukcia mostov, m2 Cca 1.600 530 848.000.,
priepustov

Projekt ks 1 100.000.,

Naklady spolu 2.838,000.- eur bez DPH

Poznamka: Naklady su odhadované, pricom jednotkové ceny vychadzaju z beznych nakladov
investora (SSC) pre ucely udrzby, resp. investi¢nych akcii.

Oznacenia riadkov Kratkodobé Strednodobé Dlhodobé Sucet
Zvislé DZ 3.360 18.260 21.620.,
’Osadenie cestnych smerovych

stlpikov 3.200 3.200.,
Obnova VDZ 153.300 153.300.,
Udrzba odvodnenia, krytu a

zvodidiel 7.500 7.500.,
Zvodidla cestné 18.800 562.500 581.300.,
Zvodidla mostové 168.000 168.000.,
Uprava krajnic 4.000 99.000 103.000.,
Bezpe&né priechody 40.000 40.000.,
Rekons$trukcia Useku cesty 210.000 1.890.000 2.100.000.,
Rekonstrukcia mostov, priepustov 848.000 848.000.,
Rekons§trukcia cestnych vpusti
Projekt 50.000 100.000 150.000.,
Celkovy sucet 404.960., 937.760 2.838.000., 4.180.720.,

Upozornenie: Naklady su odhadované, pri oceneni nebol vypracovany zodpovedajici vykaz —
vymer na uréenie rozsahu stavebnych uprav. Pre stanovenie kvalifikovaného odhadu je preto
potrebné spracovat’ prislusny stupen projektovej dokumentacie.
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6. Zaver

Vykonanou inSpekciou bolo zistené, Ze v ¢asom horizonte cca do 5 rokov bude
potrebné vykonat opravu krytu vozovky, resp. aj jej podloZia cca na 75 % celkovej vymery
useku.

NajzavaznejSie nedostatky su v chybajucich a nedostatone umiestnenych
zachytnych zariadenia, okrem toho aj v dopravnom znaceni, najma v oznaceni krizovatiek,
v oznaceni priechodov pre chodcov a v nekvalite vodorovného znacenia.

BezpecCnostné rizika - InSpekciou boli zistené a pomenované aj bezpecnostné rizika
podfa jednotlivych stupriov :

- Bezpeénostné riziko vel'mi vysoké - 18 rizik
- Bezpecénostné riziko stredne vysoké - 19 rizik
- Bezpeénostné riziko mierne zvysSené - 6 rizik
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7. Prilohy ( multimedialny nosic )

7.1 Videozaznam — vystup z Truecam A7 s GPS lokatorom z prejazdu useku
v oboch smeroch a napojenia do useku

7.2 Fotodokumentacia — detaily posudzovanych zisteni

7.3 Videozaznam zrakového vnimania useku - VPS 16-sledovacie okuliare

7.4 Sprava z posudenia vodorovného a zvislého znadenia (VUD)

7.5 AVI subor — zo simulacie pravdepodobného nehodového deja

7.6 Zhrnutie spravy o vykonanej inSpekcii v anglickom jazyku
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8. Spracovatel'sky tim

InSpekciu vykonal spracovatelsky tim v nasledovnom zloZeni:

Dodavatel” Ustav stidneho inzinierstva Zilinskej univerzity v Ziline
Ul. 1. Maja 32
010 01 Zilina

Spravu z inSpekcie vypracoval: Ing. Lubomir Simko

Zapisany v zozname znalcov MS SR: E(:J: 913 361

Zapisany v zozname auditorov MDa VSR: EC: 0025

Zodpovedna osoba za dodavatefa: Ing. Jovian Novotny

Zapisany v zozname znalcov MS SR: EC: 912533

Zapisany v zozname auditorov MDa VSR: EC: 0026

Veduci timu: Prof. Ing. Gustav Kasanicky, CSc., riaditel USI ZU v Ziline

Zapisany v zozname znalcov MS SR: E(:Z: 911 533
Zapisany v zozname auditorov MDa VSR: EC: 0035

V Ziline 10.2.2017
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