V 3(6/3/0,125 m), di. 50 m

DETAIL "A"

LED - TDG (Cerveny/0)
jednostranny

LED - TDG (biely/0)
jednostranny

V 3 (6/3/0,125 m), di.75 m (100 m)

V 16, di.108,5 m
11 ks, vrstva 5 mm

V 4 (0,250 m)

V 3(6/3/0,125 m), di. 100 m

V 2a (3/6/0,125 m)

| DETAIL "B"
| 1500
| o
L ®:
i piktogram B 31a (predformatovany plast)
© grre;lnica obce
B =
=i
o
o
S
L <
] =
<. () B 31a podla okolnosti
|| =
L B 31a, B 29a
-75m (-100 m)
|| -
| =
|
—  —.1085m
|
|
|
|
|
|
|
|
§,8
2x3,50m
| (2x3,25m)
|
I
PRILOHA 1

VJAZD DO OBCE - OPTICKA PSYCHOLOGICKA BRZDAV 16 S AKUSTICKYM EFEKTOM



: V4
SMER JAZDY q
€« q
S - P —— V2a
SMER JAZDY
_—
V4
LEGENDA:
(1) e stoziar pre osadenie
prvkov LED priechodu
oo Vystrazné LED blikavé svetlo
zapustené vo vozovke
Solarny panel
= PG priechodka
RJ Solar
RJ B
tladidlo

pozinkovany stoziar a vySka min. 5000 mm,

priemer min. 70 mm

beton
zaklad

kéblové Sachticka + poklop 120x120 mm

cestny obrubnik
vozovka
= ~__ chranika - kébel na napajanie LED prvkov

PRILOHA 2
LED PRIECHOD PRE CHODCOV (OVLADANY TLACIDLOM)



POZDLZNY REZ CESTNEJ SONDY IT-SENS

94 mm
20 mm 24 mm
42 mm
:9 mm
11 mm
25 mm
PRIECNY REZ
SOLARNY PANEL
\
INFORMACNY PANEL
YN
o RJ SOLAR
N\
e J MODEM
e
o
5
.g MAXIMALNA DLZKA KABLA OD SENZORA
K SVORKOVNICI ZARIADENIA MERACA A
UKAZOVATELA TEPLOTY JE 20 m
N

PRILOHA 3a
UKAZOVATEL TEPLOTY - 1.¢ast



UMIESTNENIE CESTNEJ SONDY IT-SENS, SITUACIAA

PODPOVRCHOVA
DILATACIA

SMER JAZDY

- MOST
- - - - - - - K Y, - - - -
B A jazdna stopa Vpzidla 1/2
0T SOENS SMER JAZDY
[ %
— (0, jazdna stopa vpzidla 1/2
N ¥ \

MAXIMALNA DLZKA KABLA OD SENZORA
K SVORKOVNICI ZARIADENIA MERACA A
UKAZOVATELA TEPLOTY JE 20 m

ZAKLAD

INFORMACNY PANEL

UMIESTNENIE CESTNEJ SONDY IT-SENS, SITUACIA B

POVRCHOVA
DILATACIA

SMER JAZDY h MOST

[l N
— jazdna stopa Ypzidla 12
o T ?5“‘3 SMER JAZDY
I —_—S
— (0, jazdna stopa vpdidla 1/2
L v

| KRYCi PLECH
AN ST

RIMSA

MAXIMALNA DLZKA KABLA OD SENZORA
K SVORKOVNICI ZARIADENIA MERACA A
ZAKLAD UKAZOVATELA TEPLOTY JE 20 m

INFORMACNY PANEL

PRILOHA 3b
UKAZOVATEL TEPLOTY - 2.¢ast



UMIESTNENIE CESTNEJ SONDY IT-SENS, SITUACIAC

Smer jazdy
—=mll
| L i L
T 2
oYy - i
— - IT-Sens
| lazdna stopa I
ji vozdia } Smer jazdy
S ——
¥
142
1
7
yd
Merat a ukazovatel teploty i \
N Maximalna diika kdblu od senzoru k ;
] A svorkovnici zariadenia merata a 4
\‘x - ‘—'\-__ Y ukazovatela teploty je 20 m.
" Vi

PRILOHA 3c
UKAZOVATEL TEPLOTY - 3.¢ast



bocny pohlad EA KONCOVKY

Smer /
k jestvujicim
2vodiclém Z
el al
’
]

— vykonnostna trieda P3 alebo P4 pre jazdnu rychlost
od 50 do 90 km/hod.

Trieda intenzity nérazu A (ASI < 1).

existujuce zvodidlo

odstranit dihy nabeh resp. v pripade potreby
doplnit zvodidlo v pozadovanej dizke a napojit
na existujuce zvodidlo

za EA koncovkou zahustenie stipikov:
-nadizke 5mpo1m

-nadizke 8mpo2m

EA koncovka di. 12 m

PRILOHA 4

OSADENIE ENERGETICKEJ ABSORBCNEJ KONCOVKY



CELOREFLEXNY SMEROVY STLPIK S KOTVENIM
zakladna plocha - polep
retroreflexnou féliou tr. 1

kontrastna plocha-Cierna

E -/ odrazka félia tr. 3

zakladna plocha - polep
retroreflexnou foliou tr. 1

TRVALY DQPRAVNY GOMBIK
TRVALY dopravny gombik -
zafrézovany
typ P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1

150 150

800

kotviaca patka

[\ 2”2 CELOREFLEXNY smerovy stipik
VT — s korekciou vysky na zvodidlo,
odrazka félia tr. 3,
zakladna plocha - polep
retroreflexnou féliou tr. 1

TRVALY DOPRAVNY GOMBIK
E TRVALY dopravny gombik - zafrézovany i

typ P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1
jﬁ :\E ZVODIDLOVA ODRAZKA

V4 V4 v prelise zvodidla, folia tr. 3

PRILOHA 5
ZLEPSENIE SMEROVEHO VEDENIA POUZITiIM VYSOKOREFLEXNYCH PRVKOV



€| 500500
| 5001500
I

| 500500
|

{‘ 750/750

@500/500

500/500

'7)04_ { l‘

KN
O,

POZNAMKA: pri osadeni DZ Z 3b treba re$pektovat spodnu hranu znagky

PRILOHA 6
ZVYRAZNENIE SMEROVEHO OBLUKA FLUORESCENCNYMI DZ Z 3b



%/ Z 2¢ (200/300)
bet.stip

\ Z 2¢ (200/300)

ﬁ
\ Z 2¢ (200/300)
1

bet.stlp

\ Z 2¢ (200/300)

(4

Z 2¢ (200/300)
\
DETAIL "pohlad zhora" \ alternativa Il. - Z 3b
—_ ]

Z2c 200/300

PRILOHA 7
OZNACENIE BETONOVEHO STLPU




alternativa .

PRIECNY REZ Z2¢c

—~

200/300)

Y
S/

zarubny mar pohlad zhora

!

Z 2¢ (200/300)

nw :Jaqmez
NN
\

Z2c alternativa Il.

g Z 3b (500/500)

pohlad zhora

i

-e

wog-0¢

!

2XZ2c

—

2%7 2 /
Z] Z 3b (500/500)

Z2c

|

!

-E

e

wog-0¢

.

alternativa lll.

1 trojdielny odrazac
oranzova odrazka 3 x 75 mm x 130 mm
j biela odrazka 3 75 mm x 130 mm

Inw Augniez

PRILOHA 8
ZARUBNY MUR



3!
ZABRADLOVE ZVODIDLO

SO ZVISLOU VYPLNOU
UROVEN ZACHYTENIA H2

VZOR "1"

6

n B

ZABRADLOVE ZVODIDLO
BEZ VYPLNE
UROVEN ZACHYTENIA H2

0,20

MOSTNE OCELOVE
ZABRADLIE VYSKY 1,10 m
SO ZVISLOU VYPLNOU

ZABRADLOVE ZVODIDLO
SO ZVISLOU VYPLNOU
UROVEN ZACHYTENIA H2

[/

0S KOMUNIKACIE

VZOR "2"

0,36

~ 0S KOMUNIKACIE

0,36 | .
—l— ZABRADLOVE ZVODIDLO
SO ZVISLOU VYPLNOU

—

( UROVEN ZACHYTENIA H2

PRILOHA 9

VZOROVY PRIECNY REZ
ZVODIDLO NA MOSTE
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OBNOVENIE OBRUSNEJ A LOZNEJ VRSTVY




Sirka rimsy Sirka rimsy

S
ZABRADLOVE ZVODIDLO FREZOVANIE ZABRADLOVE ZVODIDLO

SO ZVISLOU VYPLNOU POVODNYCH SO ZVISLOU VYPLNOU
UROVEN ZACHYTENIA H2 ASF. VRSTIEV UROVEN ZACHYTENIA H2

S MOSTA

MONOLITICKA RIMSA - MONOLITICKA RIMSA
C 35/45-XC4, XD3, XF4 C 35/45-XC4, XD3, XF4

EXIST. NOSNA
KONSTRUKCIA

ASFALTOVY KOBEREC MASTIX. STREDOZR.MODIFIK.  SMA 110, PmB; | 40mm
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY MODIF. 0,5 kg/m2, PSE, PmB
ASFALTOVY BETON STREDNOZRN..MODIF. ACo 11; PmB; | 45 mm
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY MODIF. 0,5 kg/m2, PSE

NATAVOVACI ASFALTOVY IZOLACNY PAS 5 mm

PRILOHA 13
VZOROVY PRIECNY REZ MOSTOM




VOZOVKA @T% NESPEVNENA KRAJNICA
5

prem. 1,
I

05 1.0

. A—)

OCELOVE zVODIDLO
S PRISLUSNOU UROVNOU ZACHYTENIA

ZZS

\%

STRKODRVINA fr.0-22, hr. 0,10 m —|
STRKODRVINA fr.0-63, hr. 0,40 m —|
MATERIAL NASYPU Z NESUDRZNEJ ZEMINY —

POSTUP PRAC PRE ROZSIRENIE KRAJNICE, KDE BUDE OSADENE OCELOVE ZVODIDLO JE NASLEDOVNY:

1. PRIPRAVNE PRACE = ROZOBRATIE EXISTUJUCEHO ZVODIDLA (V PRIPADE, ZE SA V MIESTE ZVODIDLO
NACHADZA), ODSTRANENIE MACINY Z KRAINIC

2. ODSTRANENIE NESPEVNENEJ KRAJNICE AZ PO OCHRANNU VRSTVU VOZOVKY

3 ZHUTNENIE PLANE

L ROZPRESTETIE A ZHUTNENIE VRSTVY STRKODRVINY fr. 0,-63, hr. 0,40 m

5 DOSYPANIE NESPEVNENEJ KRAJNICE STRKODRVINOU fr 0-22, hr. 0,10 m

6. OSADENIE OCELOVYCH ZVODIDIEL

7 0SADENIE ZVODIDLOVYCH NADSTAVCOV S ODRAZKAMI V MIESTE OCELOVYCH ZVODIDIEL

PRILOHA 14
VZOROVY PRIECNY REZ
UPRAVA NESPEVNENEJ KRAJNICE PRED OSADENIM OCELOVYCH ZVODIDIEL




VOZOVKA ﬁ% NESPEVNENA KRAJNICA

prem. prem.

BETONOVE ZvQDIDLO
—$ PRISLUSNOU UROVNOU ZACHYTENIA

776

6% N

—

43171d AAONO139

STRKODRVINA fr.0-22, hr. 0,20 m —|
STRKODRVINA fr.2-4, hr. 0,03 m —|
STRKODRVINA fr.0-63, hr. 0,30 m —|

MATERIAL NASYPU Z NESUDRZNEJ ZEMINY —

BETONOVY PRAZEC VYSKY 0,20 m (beton C30/37 - XF4 (SK))—!

POSTUP PRAC PRE ROZSIRENIE KRAJNICE, KDE BUDE OSADENE BETONOVE ZVODIDLO JE NASLEDOVNY:
1. PRIPRAVNE PRACE = ODSTRANENIE MACINY Z KRAJINIC
2. ODSTRANENIE NESPEVNENEJ KRAJINICE AZ PO OCHRANNU VRSTVU VOZOVKY
 ZHUTNENIE PLANE
ROZPRESTETIE A ZHUTNENIE VRSTVY STRKODRVINY fr. 0,-63, hr. 0,30 m
"ROZPRESTETIE A ZHUTNENIE VRSTVY STRKODRVINY fr. 2-4 hr. 0,03 m
"ULOZENIE BETONOVYCH PRAZCOV POD BETONOVE ZVODIDLA
" DOSYPANIE NESPEVNENEJ KRAJNICE STRKODRVINGU fr. 0-22, hr. 0,20 m
OSADENIE BETONOVYCH ZVODIDIEL
0SADENIE ZVODIDLOVYCH ODRAZACOV

PRILOHA 15
VZOROVY PRIECNY REZ
UPRAVA NESPEVNENEJ KRAJNICE PRED OSADENIM BETONOVYCH ZVODIDIEL




PORTALOVA DZ

PORTALOVA KONSTRUKCIA _I aIeboI I

VOZOVKA QT% NESPEVNEN/—\ KRAJNICA

min. 1,5 m

' J ZAKLAD PORTALU
DIMENZOVANY NA NARAZ VOZIDLA

OCELOVE ZVODIDLO

S UROVNOU ZACHYTENIA H2
pracovna Sirka W=1,3m

STRKODRVINA fr.0-22, hr. 0,10 m —
STRKODRVINA fr.0-63, hr. 0,40 m —|

MATERIAL NASYPU Z NESUDRZNEJ ZEMINY—

POSTUP PRAC PRE ROZSIRENIE KRAJNICE, KDE BUDE OSADENE OCELOVE ZVODIDLO JE NASLEDOVNY:

1. PRIPRAVNE PRACE = ROZOBRATIE EXISTUJUCEHO ZVODIDLA (V PRIPADE, ZE SA V MIESTE ZVODIDLO
NACHADZA), ODSTRANENIE MACINY Z KRAJINIC

2. ODSTRANENIE NESPEVNENEJ KRAJNICE AZ PO OCHRANNU VRSTVU VOZOVKY

3 ZHUTNENIE PLANE

L ROZPRESTETIE A ZHUTNENIE VRSTVY STRKODRVINY fr. 0,-63, hr. 0,40 m

5. DOSYPANIE NESPEVNENEJ KRAJINICE STRKODRVINOU fr 0-22, hr 0,10 m

6. OSADENIE OCELQVYCH ZVODIDIEL

7 OSADENIE ZVODIDLOVYCH NADSTAVCOV S ODRAZKAMI V MIESTE OCELOVYCH ZVODIDIEL

PRILOHA 16
VZOROVY PRIECNY REZ
DETAIL OCHRANY NOVEJ RAMOVEJ, "T", "L" PORTALOVEJ KONSTRUKCIE




€ 9.5/80

MEDZNIK M1 STN 72 2518

ZAHUMUSOVANIE hr.0.1m
ZATRAVNENIE HYDROOSEVOM

V NASYPE 950 VO VYKOPE
050, 850 050
Lok b L0 , L5 Lans
|V 100 .0 50[0 50, 350 1 350 0 solvosov [025
1 T 1T 1T ] 0l T 1 17
h 4 | A T T
| -~ ODHUMUSOV ANIE V HRUBKE PODL A
. ! -~ PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU
SMEROVY NASTAVEC L.
i . ZPOLYETYLENU | SMEROVY STLPIK ~
OCELOVE ZVODIDLO METALIZOVANE ! -~
UROVEN ZACHYTENIA H2 | . -
. '-E 0106 VODIACA CIARA Vi §25cmi VODIACA CIARA V4 $25cm  -0.106 R ;;ztgiﬁ/\(‘i ':ROAZ?\:?C
. £0.000 250% ~ 0 e
o < [ LI5%% -z — !7
= 1) 13
ZAHUMUSOVANIE hr 0 1m < PRIEKOPOVA TVARNICA
ZATRAVNENIE HYDROOSEVOM o0 | S0 % I
. =@ FILTRACNA NESUDRZNA ZEMINA
. | 0.60 i
N\ ZAZUBENIE NASYPU - DRENAZ
|
ODHUMUSOVANIE V HRUBKE PODLA
PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU
. — i . AC1O, I, L0 mm
MEDZNIK M1STN 72 2518 —  SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0,5 kg/m” PSE STN 73 6129
—  ASFALTOVY BETON HRUBOZRNNY 50 mm
|~ SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0,5 kg/m? PSE STN 73 6129
N L. 60 mm
—  INFILTRACNY POSTREK 1,0 kg/m? PI STN 73 6129
—  STABILIZACIA CEMENTOM . o STN 73 6125/22/01 150 mm
L~ STRKODRVINA ) 300 mm
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKCNE J PLANE: Ep=50 MPa SPOLU 600 mm

PRILOHA 17

VZOROVY PRIECNY REZ C 9,5/80



C 115780

V NASYPE 1150 VO VYKOPE
050, 1050 050
I I MEDZNiK M1 STN 72 2518 080
L1t ) 525 5 525 Lot £
' | 025 350 ' 350 025 lyso, |
L, 100,050, 150 025 . )25 150 050, ,025
1 T1 I 1 1 e =
h 4 ! A e
I — /\ODHUMUSOVANIE V HRUBKE PODL A
. - PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU
SMEROVY NASTAVEC ' .. , -
. 3 7 POLYETYLENU | SMEROVY STLPIK Z POLYETYLENU —
OCELOVE ZY0DIDLO METALIZOVANE . -
UROVEN ZACHYTENIA H2 | ) — § L ZAHUMUSOVANIE hr 0 1m
VODIACA CIARA Vi & 25cm! VODIACA CIARA V4 £.25¢m _ — ; STRKODRVA hr 0 15m ZATRAVNENIE HYDROOSEVOM
-0.131 / 250% +0.000 250% 0131 I 04 DOSYPAVKA KRAJNIC
T 73 A3
ZAHUMUSOVANIE hr-0.1m e PRIEKOPOVA TVARNICA
ZATRAVNENIE HYDROOSEVOM 00 ' 00 2 - I
I Se FILTRACNA NESUDRZNA ZEMINA
. | 060 RENA7
ZAZUBENIE NASYPU | LRvas
) |
ODHUMUSOVANIE V HRUBKE PODL A
PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU
. — i . AC110:;1, L0 mm
MEDZNiK M1:STN 72 2518 —  SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0.5 kg/m” PSE STN 73 6129
—  ASFALTOVY BETON HRUBOZRNNY 50 mm
—  SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0.5 kg/m? PSE STN 73 6129
I .. 60 mm
—  INFILTRACNY POSTREK 1,0 kg/m? PI STN 73 6129
—  STABILIZACIA CEMENTOM ) o6 STN 73 6125/22/01 150 mm
L~ STRKODRVINA ) 300 mm
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKCNE J PLANE: Ep=50 MPa SPOLU 600 mm

PRILOHA 18
VZOROVY PRIECNY REZ C 11,5/80



MZ 14760

i~ 14.00 .
050 650 L 650 050!
I I T
, 225 , 275 025 350 , 350 02 275 150 prem
1 1 11 i 1 1
cestny obrubnik v A cestny obrubnik
zahonovy gb;ubmk ?0x£00(x1160/0200n)1(r3 150x250x1000 v bet. 167ku nadvysenj o 5 cm . 150x2§0x1000 v bet. azku nadvyseny 0 5 cm
etonove (0zko VODIACA CIARA V4 &25cm  VODIACA CIARA VA $.25¢m ocelové zvodidlo JSNHL /N2 (pozdlZ 7el. tr. JSNHL/HI)
1000 spevnenie krajnice SO fr. 0-22 hr. 100 mm
dosypanie a zhutnenie krajnice 004 -009 — -0.04 dosypanie a zhutnenie krajnice
ohumusovanie svahu hr. 0,15 m ~25% -0 8% — ghgmusovame svahu hr. 0,15 m
e e e e — roosev
hydroosev i Lo !
i ia B — —
betonova dlazba hr. 60 mm ‘€ B
loZnd vrstva hr_ 30 mm
Strkodrva fr. 0-63 SDa 190 mm I;r?!WOd'PlY“(kDNII;'s/% b 100
etonoveé l6zko r 100 mm
Spolu: 290 mm 2asyp - $trkopiesok 8/32 betonové I 'kra::'g‘/)foph\/(g'g 150 DHA". Ul.OZEN'A
efonové 15zko r.100 mm
zasyp - Strkopiesok 8/32 (ESINY OBR“BN;K (HODN'K
s 120
. DE]A". UlQZ[N'A , 1 asf. beton strednozrnny ACT 40 mm CESTNY BETONOVY OPR(%JB(?IK l%(lzx'ga()cx1160/0200n;<rg
ULOZENIE ZAHONOVEHO OBRUBNIKA L asf_betén hrubozrng ACTET  60mm HRUBK A MIN. 100 mm (SKARY ZALIATE CEM MALTOU)
M1 . . ] - obalované kamenivo AC221 100mm rNAVRHOVANA KONSTRUKCIA
VESPEVNENA KRANCA 20 éé}-lgﬁlg\\//gL%LZTKOON%\;Z%BREJBNIK 50x200x1000 mm L cementova stabilizacia SCl 180 mm - DLAZDENEHO CHODNIKA
STRKODRVINY FR_0-22 mm HRUBKA MIN. 100 mm (SKARY ZALIATE CEM. MALTOU) L strkodrva fr. 0-63 S0 200 mm r
HR. 100 mm Spolu 580 mm

ZAHUMUSOVANIE HR. 100 mm

DOSYPAVKA A DROBNE
UPRAVY VHODNOU ZEMINOU

“NAVRHOVANA KONSTRUKCIA CHODNIKA HR. 290 mm
SKRYTOM 7 BETONOVEJ DLAZBY

Pod kazdu bitimenovd vrstvu sa aplikuje spojovaci postrek
asfaltovy v mnozstve 0,6 kg/m

PRILOHA 19

VZOROVY PRIECNY REZ MZ 14/60

DOSYPAVKA A DROBNE TERENNE
UPRAVY VHODNOU ZEMINOU

LNAVRHOVANA KONSTRUKCIA VOZOVKY
S ASFALTOBETONOVYM KRY TOM




VZOROVY PRIECNY REZ
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KAMENNA ROVNANINA HR. 200 mm

SPATNY ZASYP POVODNOU ZEMINOU VANKUS 20 STRKODRVINY 0-63 (MIN. HR. 300 mm)

DRENAZ DN 160 mm
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PRILOHA 20
VZOROVY PRIECNY REZ OPORNY MUR



STN 73 6425 Stavby pre dopravu,
Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky
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PRILOHA 21 SITUOVANIE ZASTAVOK



TP 018 Zasady navrhovania prvkov upokojovania
dopravy na usekoch cestnych prietahov v obciach a

mestach

2,75

I {7

| é |
Egge
(\
|
1

275

w | I

PRILOHA 22 ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU DELIACIM OSTROVCEKOM





