
PRÍLOHA 1

VJAZD DO OBCE - OPTICKÁ PSYCHOLOGICKÁ BRZDA V 16 S AKUSTICKÝM EFEKTOM
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DETAIL  "B"

V 3 (6/3/0,125 m), dĺ.75 m (100 m)

V 4 (0,250 m)

V 3(6/3/0,125 m), dĺ. 100 m
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V 16, dĺ.108,5 m
11 ks, vrstva 5 mm

piktogram B 31a (predformátovaný plast)

-108,5 m

DETAIL  "A"

LED - TDG (červený/0)
jednostranný 
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PRÍLOHA 2

LED PRIECHOD PRE CHODCOV (OVLÁDANÝ TLAČIDLOM)

LEGENDA:

1 stožiar pre osadenie 
prvkov LED priechodu

výstražné LED blikavé svetlo 
zapustené vo vozovke

min. 500mm

pozinkovaný stožiar a výška min. 5000 mm, 
priemer min. 70 mm

káblová šachtička + poklop 120x120 mm

cestný obrubník
vozovka
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RJ Solar

RJ 

tlačidlo

Solárny panel

PG priechodka

betón
základ chránička - kábel na napájanie LED prvkov

SMER JAZDY

SMER JAZDY
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V 4

V 4

V 2a



PRÍLOHA 3a

UKAZOVATEĽ TEPLOTY - 1.časť

POZDĹŽNY REZ CESTNEJ SONDY IT-SENS

INFORMAČNÝ PANEL

RJ SOLÁR
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ZÁKLAD

MAXIMÁLNA DĹŽKA KÁBLA OD SENZORA
K SVORKOVNICI ZARIADENIA MERAČA  A
UKAZOVATEĽA TEPLOTY JE 20 m

MODEM

SOLÁRNY PANEL

PRIEČNY REZ 



SMER JAZDY

SMER JAZDY

1/2

1/2jazdná stopa vozidla

jazdná stopa vozidla

POVRCHOVÁ
 DILATÁCIA

IT SENS

INFORMAČNÝ PANEL

ZÁKLAD

MOST

MAXIMÁLNA DĹŽKA KÁBLA OD SENZORA
K SVORKOVNICI ZARIADENIA MERAČA  A
UKAZOVATEĽA TEPLOTY JE 20 m

RÍMSA

KRYCÍ PLECH

oo

- 2  C
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SMER JAZDY

SMER JAZDY

1/2

1/2jazdná stopa vozidla

jazdná stopa vozidla

PODPOVRCHOVÁ
 DILATÁCIA

IT SENS

INFORMAČNÝ PANEL

ZÁKLAD

MAXIMÁLNA DĹŽKA KÁBLA OD SENZORA
K SVORKOVNICI ZARIADENIA MERAČA  A
UKAZOVATEĽA TEPLOTY JE 20 m

MOST
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PRÍLOHA 3b

UKAZOVATEĽ TEPLOTY - 2.časť

UMIESTNENIE CESTNEJ SONDY IT-SENS, SITUÁCIA A

UMIESTNENIE CESTNEJ SONDY IT-SENS, SITUÁCIA B



UMIESTNENIE CESTNEJ SONDY IT-SENS, SITUÁCIA C

PRÍLOHA 3c

UKAZOVATEĽ TEPLOTY - 3.časť
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PRÍLOHA 4
OSADENIE ENERGETICKEJ ABSORBČNEJ KONCOVKY

odstrániť dlhý nábeh resp. v prípade potreby 
doplniť zvodidlo v požadovanej dĺžke a napojiť
na existujúce zvodidlo
za EA koncovkou zahustenie stĺpikov:
- na dĺžke 5 m po 1 m
- na dĺžke 8 m po 2 m

existujúce zvodidlo

EA koncovka dĺ. 12 m

– výkonnostná trieda P3 alebo P4 pre jazdnú rýchlosť
od 50 do 90 km/hod. 

Trieda intenzity nárazu A (ASI ≤ 1).

bočný pohľad EA KONCOVKY



PRÍLOHA 5

ZLEPŠENIE SMEROVÉHO VEDENIA POUŽITÍM VYSOKOREFLEXNÝCH PRVKOV

CELOREFLEXNÝ SMEROVÝ STĹPIK S KOTVENÍM

TRVALÝ DOPRAVNÝ GOMBÍK

základná plocha - polep
retroreflexnou fóliou tr. 1

kotviaca pätka
V 4

TRVALÝ dopravný gombík - 
zafrézovaný

kontrastná plocha-čierna

80
0

15
0

15
0

ZVODIDLOVÁ ODRAZKA  
v prelise zvodidla, fólia tr. 3 V 4 V 4

TRVALÝ DOPRAVNÝ GOMBÍK

CELOREFLEXNÝ smerový stĺpik 
s korekciou výšky na zvodidlo, 

odrazka fólia tr. 3,
základná plocha - polep
retroreflexnou fóliou tr. 1

základná plocha - polep
retroreflexnou fóliou tr. 1

odrazka fólia tr. 3 

A

A

A-A

TRVALÝ dopravný gombík - zafrézovaný

typ P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1

typ P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1



PRÍLOHA 6

ZVÝRAZNENIE SMEROVÉHO OBLÚKA FLUORESCENČNÝMI DZ Z 3b

90°

ZAČIATOK SMEROVÉHO OBLÚKA

ZAČIATOK SMEROVÉHO OBLÚKA

90°

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

750/750

POZNÁMKA: pri osadení DZ Z 3b treba rešpektovať spodnú hranu značky



PRÍLOHA 7 
OZNAČENIE BETÓNOVÉHO STĹPU

alternatíva II. - Z 3b

bet.stĺp 

Z 2c (200/300)

bet.stĺp 

Z 2c (200/300)

Z 2c (200/300)

Z 2c (200/300)

Z 2c (200/300)

Z 2c (200/300)

bet.stĺp

DETAIL  "pohľad zhora"



PRÍLOHA 8 
ZÁRUBNÝ MÚR

zárubný m
úr

á
= 20 - 30 m

2 x Z 2c

2 x Z 2c

2 x Z 2c

2 x Z 2c
á = 20 - 30 m

á = 20 - 30 m
zárubný m

úr

alternatíva I.

Z 2c (200/300)

Z 2c (200/300)

pohľad zhora

alternatíva II.

Z 3b (500/500)

Z 3b (500/500)

pohľad zhora

V 2b zárubný múrV 4V 4

PRIEČNY REZ

alternatíva III.

trojdielny odrážač 
oranžová odrazka 3 x 75 mm x 130 mm
biela odrazka 3  75 mm x 130 mm



















PRÍLOHA 17
VZOROVÝ PRIEČNY REZ C 9,5/80



PRÍLOHA 18
VZOROVÝ PRIEČNY REZ C 11,5/80



PRÍLOHA 19
VZOROVÝ PRIEČNY REZ MZ 14/60



PRÍLOHA 20
VZOROVÝ PRIEČNY REZ OPORNÝ MÚR



STN 73 6425 Stavby pre dopravu,  

Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 

PRÍLOHA 21     SITUOVANIE ZASTÁVOK



TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania 

dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a

mestách 

PRÍLOHA 22  ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU DELIACIM OSTROVČEKOM




