
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M5379 Názov mosta: 79_011 Most cez potok 
pred obcou Parchovany

Komunikácia: 79 Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Košice

Správc. číslo: 011

Kumulatívne st.: 14,797 km (79)

Kilometrovníkové  st.: 14,846 km (DZ 15,0)

Rok postavenia: 1952 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 10 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M5379.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 26.3.2015 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Košice

Ing. Jana Lubušká

Slovenská správa ciest - IVSC 
Košice

Ján Čičík

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie IV

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 IV

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 30,0 t Pred prehliadkou: 5 - Zlý

Výhradná: 62,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 170,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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B-Spodná stavba IV

Bc-opory 303-Vlhké škvrny DCM 01 III

Bc-opory 304-Záclony DCM 01 IV

Bc-opory 312-Odlamovanie betónu DCM 01 IV

Bc-opory 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

na ploche 20x20 cm na 2.opore vľavo

C-Nosná konštrukcia VI

Ca-Hlavná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01 IV

medzi nosníkmi

Ca-Hlavná konštrukcia 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 521-Obnažený káblový kanálik DCM 01 V

na dvoch krajných nosníkoch z oboch strán

Ca-Hlavná konštrukcia 532-Porušenie predpínacej výstuže DCM 01 VI

lokálne na krajnom nosníku

Cc-betónové monolitické styky 
prefabrikovaných prvkov

302-Inkrustácie DCM 01 IV

Cc-betónové monolitické styky 
prefabrikovaných prvkov

303-Vlhké škvrny DCM 01 IV

v dvoch krajných škárach

Cc-betónové monolitické styky 
prefabrikovaných prvkov

312-Odlamovanie betónu DCM 01 IV

z krajných nosníkov obojstranne

D-Mostný zvršok IV

Da-Vozovka 305-Znečistenie DCM 01 III

vegetáciou

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 IV

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 606-Rozpad  krytu  vozovky / chodníka DCM 01 IV

rozpad betónu odrazných pruhov od zatekania v 
miestach pri styku s vozovkou

De-rímsa 313-Odlupovanie DCM 01 III

cem.omietky na vtoku

De-rímsa 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

pod oplechovaním

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie III

F-Mostné závery III
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G-Odvodnenie mosta IV

G-Odvodnenie mosta 906-Voda  na  vozovke DCM 01 IV

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, 
riešiť v návrhu opatrení)

II

J-Okolie mosta III

Celkové hodnotenie mosta: 6
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

dobrý. Na moste boli došlo k poprave zábradlia a odrazných pruhov.

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

most je potrebné rekonštruovať
je nutné vymeniť krajné nosníky s porušenou predpätou 
výstužou ostatné sanovať

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................
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