PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5379 Nazov mosta: 79 011 Most cez potok
pred obcou Parchovany

Komunikacia: 79 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Kosice

Spravc. Cislo: 011

Kumulativne st.: 14,797 km (79)

Kilometrovnikové st.: 14,846 km (DZ 15,0)

Rok postavenia: 1952 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 10 m

DILATACNE CELKY
Prehliadané: M5379.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 26.3.2015 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konStrukcie:  °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Jana Lubuska

KoSice

Slovenska sprava ciest - IVSC Jan Cicik

Kosice

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 30,0t Pred prehliadkou: 5-Zly

Vyhradna: 62,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly

Vynimo¢&na: 170,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast' / Prvok Porucha / Pozndmka Vyskyt  STS

A-Celkové posobenie v

A-Celkové pbsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 v
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B-Spodna stavba IV
Bc-opory 303-Vlhké Skvrny DCM 01 11
Bc-opory 304-Zaclony DCM 01 \Y
Bc-opory 312-Odlamovanie betoénu DCM 01 \Y
Bc-opory 315-Rozpad beténu DCM 01 \Y
na ploche 20x20 cm na 2.opore vliavo
C-Nosna konstrukcia VI
Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01 v
medzi nosnikmi
Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostatoéné krytie betonarskej vystuze DCM 01 v
Ca-Hlavna konstrukcia 511-Kordzia betonarskej vystuze DCM 01 v
Ca-Hlavna konstrukcia 521-Obnazeny kéblovy kanalik DCM 01 \Y,
na dvoch krajnych nosnikoch z oboch stran
Ca-Hlavna konstrukcia 532-Porudenie predpinacej vystuze DCM 01 \
lokalne na krajnom nosniku
Cc-beténové monolitické styky 302-Inkrustacie DCM 01 v
prefabrikovanych prvkov
Cc-betdnové monolitické styky 303-VIhké Skvrny DCM 01 \Y
prefabrikovanych prvkov
v dvoch krajnych Skarach
Cc-beténové monolitické styky 312-Odlamovanie betonu DCM 01 \Y
prefabrikovanych prvkov
Z krajnych nosnikov obojstranne
D-Mostny zvrSok 1\
Da-Vozovka 305-Znedistenie DCM 01 1
vegetaciou
Dc-lzolacia 631-Porudena hydroizolacia DCM 01 v
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika DCM 01 v
rozpad beténu odraznych pruhov od zatekania v
miestach pri styku s vozovkou
De-rimsa 313-Odlupovanie DCM 01 [l
cem.omietky na vtoku
De-rimsa 315-Rozpad betdnu DCM 01 v
pod oplechovanim
E-Loziska, kiby, iné ulozenie m
F-Mostné zavery Il
IDM: M5379 Prehliadka: Hlavna Datum: 26.3.2015 Strana: 2/4

23.7.2018 12:34:3

Stav: schvalena



G-Odvodnenie mosta v
G-Odvodnenie mosta 906-Voda na vozovke DCM 01 v

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’, ]
riesit’ v navrhu opatreni)

J-Okolie mosta 1l

Celkové hodnotenie mosta: 6

IDM: M5379 Prehliadka: Hlavna Datum: 26.3.2015 Strana: 3/4

23.7.2018 12:34:3 Stav: schvalena



HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

dobry. Na moste boli doslo k poprave zabradlia a odraznych pruhov.

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

most je potrebné rekonstruovat
je nutné vymenit krajné nosniky s poruSenou predpatou
vystuZou ostatné sanovat

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
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