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39.2
Stavba: 1/66 - DOBRA NIVA - BREZINY
Cast stavby: SO 112-00 - Uprava MK v kriZovatke v km 59,666
Klasifikacia stavby:
Klasifikacia Cislo polozk . . )
produkcie P y Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
Polozka podpolozka
45.23.31 Stavebné price na vystavbe dial’nic a ciest chodnikov a
nekrytych parkovisk
22250776. Dopliiujiice konstrukcie, vodorovné dopravné znacenie striekané a M2 3,75
naterové
VDZ:
- V4:15%0,25=3,7500 [A]
Spolu: 3,75
45.23.32 Price na vrchnej stavbe dial’nic, ciest, ulic, chodnikov a
nekrytych parkovisk
22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 70,00
natery,posypy spojovaci postrek
Spolu: 70,00
2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 70,00
natery,posypy spojovaci postrek z modifikovanej emulzie
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovaci emulzny postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMAII: (35+35) m2=70,0000 [A]
Spolu: 70,00
22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 2,10
asfaltovy beton
Spolu: 2,10
2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 2,10
beton triedy I
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy beton pre loznii vistvu, AC 16 L;PMB, hr. 60 mm:
(35)%0,06 m3=2,1000 [A]
Spolu: 2,10
22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 1,40
asfaltovy koberec mastixovy
Spolu: 1,40
2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 1,40
koberec mastixovy triedy I
-SMA 11, hr. 40 mm:
(35)%0,04m3=1,4000 [4]
Spolu: 1,40
45.23.33 Price na spodnej stavbe dial’nic , ciest, ulic a chodnikov
22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 4,40
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelend vrstva zoMSK hr. min. 200mm:
(22)%0,2m3=4,4000 [A]
Spolu: 4,40
22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, Strkodrva M3 4,40
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelend vrstva zo Strkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. min. 200mm:
22%0,2=4,4000 [A]
Spolu: 4,40
22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, Strkodrva M3 0,30
krajnica 0/32,hr.0,1m8*0,1=0,8000 [A]
Spolu: 0,80
22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 35,00
natery,posypy infiltracny postrek
Spolu: 35,00
2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 35,00
natery,posypy infiltrany postrek z asfaltu
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Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
produkcie - - Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
Polozka podpolozka
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy infiltracny postrek 1,0 kg/m2, PI;B:
35=35,0000 [A]
Spolu: 35,00
22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym M3 2,45
spojivom, kamenivo obal’ované asfaltom
Spolu: 2,45
2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom, M3 2,45
kamenivo obal'ované asfaltom triedy I
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy betén pre hormi podidadowi vrstvu, AC 16 P; hr. 70mm:
35%0,07=2,4500 [A]
Spolu: 2,45




