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39.2
Stavba: 1/66 - DOBRA NIVA - BREZINY
Cast’ stavby: SO 115-00 - Uprava komunikcii obce Podzaméok
Klasifikacia stavby:
Klasifikacia Cislo polozk
produkcie P y Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
Polozka podpolozka
45.11.11 Demolaé¢né prace
05030162. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, krytov bitimenovych M2 315,00
Spolu: 315,00
0503016202. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, krytov bitimenovych hr. nad M2 315,00
100 do 200 mm
315=315,0000 [A]
Spolu: 315,00
05030304. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov M 102,00
beténovych
102=102,0000 [4]
Spolu: 102,00
05080200. Doprava vyburanych hmot vodorovna T 163,51
Spolu: 163,51
0508020003. Doprava vyburanych hmot vodorovna, nad 1 km T 163,51
- odvoz frézovaného materidalu spravcovi komunikdcie vzdialeni do 30 km:
68,3%0,04*2,2=6,0104 [A]
- odvoz nevhodného materidalu na skladku vzdialeni do 30 km:
- asfaltobeton: 315%0,2%2,5=157,5000 [B]
Celkom:A+B=163,5104 [C]
Spolu: 163,51
05090362. Dopliiujiice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu M2 68,30
Spolu: 68,30
0509036203. Dopliujuce prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2 68,30
- frézovanie hr. 40 mm:68,3=68,3000 [A]
Spolu: 68,30
45.11.20 Vykopové price a presun zemin
01040202. Konstrukcie z hornin - nasypy so zhutnenim M3 26,50
Spolu: 26,50
0104020202. Konstrukcie z hornin - nasypy so zhutnenim zo zemin nestdrznych M3 26,50
nasyp: 26,5=26,5000 [A]
Spolu: 26,50
45.23.32 Price na vrchnej stavbe dialnic, ciest, ulic, chodnikov a
nekrytych parkovisk
22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 687,80
natery,posypy spojovaci postrek
Spolu: 687,80
2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 687,80
natery,posypy spojovaci postrek z modifikovanej emulzie
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovaci emulzny postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMAII: (58+394,5+235,3) m2=687,8000 [A]
Spolu: 687,80
22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 19,46
asfaltovy beton
Spolu: 19,46
2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 19,46
beton triedy I
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy betén pre loznii vrstvu, AC 16 L, hr. 60 mm:
(58+232,3+34)*0,06 m3=19,4580 [A]
Spolu: 19,46
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Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
produkcie - - Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
Polozka podpolozka
22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 18,79
asfaltovy koberec mastixovy
Spolu: 18,79
2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 18,79
koberec mastixovy triedy I
-SMA 11, hr. 40 mm:
(394,5+75,3)*0,04m3=18,7920 [A]
Spolu: 18,79
22040317. Kryty dlaZdené,chodnikov komunikécii,rigolov z dlaZdic beténovych M2 621,34
chodnik: 275+202,34+144=621,3400 [A]
Spolu: 621,34
22250981. Dopliiujiice konstrukcie, obrubniky zahonové M 321,50
Spolu: 321,50
2225098101. Dopliiujuce konstrukceie, obrubniky zahonové beténové M 321,50
97,5+144,5+79,5=321,5000 [A]
Spolu: 321,50
45.23.33 Price na spodnej stavbe dial’nic , ciest, ulic a chodnikov
22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 7,86
"zjazd k ihrisku:"
nestmelend vrstva zoMSK hr. min. 20mm:
(39,3)%0,2m3=7,8600 [A]
Spolu: 7,86
22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, Strkodrva M3 165,18
chodnik: (275,5+202,34+144)%0,2+0,04)=149,2416 [A]
zjazd k ihrisku:79,7*0,2=15,9400 [B]
Celkom:A+B=165,1816 [C]
Spolu: 165,18
22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 270,00
natery,posypy infiltraény postrek
Spolu: 270,00
2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 270,00
natery,posypy infiltraény postrek z asfaltu
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy infiltracny postrek 1,0 kg/m2, PI;B:
58+178+34=270,0000 [A]
Spolu: 270,00
22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym M3 12,48
spojivom, kamenivo obal’ované asfaltom
Spolu: 12,48
2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom, M3 12,48
kamenivo obal'ované asfaltom triedy I
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy betén pre hormi podiladowi vrstvu, AC 16 P; hr. 70 mm:
178,3%0,07=12,4810 [A]
Spolu: 12,48




