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39.2
Stavba: 1/66 - DOBRA NIVA - BREZINY
Cast’ stavby: SO 113-00 - Uprava MK (I11/2446) v kriZovatke km 61,357
Klasifikacia stavby:
Klasifikacia Cislo polozk
produkcie P y Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
Polozka podpolozka
45.11.11 Demolaé¢né prace
05010405. Buranie konstrukceii tramov, nosnikov, prievlakov, konzolovych prvkov M3 0,82
Zelezobeténovych
vyburanie UV(vratane potrubia): 0,82=0,8200 [B]
Spolu: 0,82
05030261. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z beténu M2 80,00
prostého
Spolu: 80,00
0503026104. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z betonu prostého hr. M2 80,00
nad 300 mm
wyb. stmel. vrstiev hr.0,1m: 40=40,0000 [A]
vyb. nestmel. vrstiev hr.0,4m: 40=40,0000 [B]
Celkom: A+B=80,0000 [C]
Spolu: 80,00
05080200. Doprava vybiranych hmét vodorovna T 70,76
Spolu: 70,76
0508020003. Doprava vyburanych hmét vodorovna, nad 1 km T 70,76
- odvoz frézovaného materidlu spravcovi komunikdacie vzdialenii do 30 km:
101%0,05%2,2=11,1100 [A]
- odvoz nevhodného materidalu na skladku vzdialemi do 30 km:
- betén: 0,82%2,5+80%0,3%2,4=59,6500 [C]
Celkom:A+C=70,7600 [D]
Spolu: 70,76
05090362. Dopliiujiice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu M2 101,00
Spolu: 101,00
0509036204. Dopliujuce prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 101,00
- frézovanie hr. 100 mm: 101m2=101,0000 [A]
Spolu: 101,00
45.11.20 Vykopové price a presun zemin
01030202. Hibené vykopavky ryh § nad 600 mm M3 10,00
Spolu: 10,00
0103020207 Hibené vykopavky ryh § nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 M3 10,00
1*1*10=10,0000 [A]
Spolu: 10,00
01040100. KonStrukceie z hornin - skladky M3 10,00
Spolu: 10,00
0104010007 Konstrukcie z hornin - skladky tr.horniny 1-4 M3 10,00
ulozenie zeminy natrvalu skladku:10=10,0000 [A]
"polecka zahriuje poplatok za skladku zemniny ktora je odvezeni na
najblizsiu skladku"
Spolu: 10,00
01040402. KonStrukceie z hornin - zisypy so zhutnenim M3 10,58
Spolu: 10,58
0104040207 Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim, tr. horniny 1-4 M3 10,58
10,575=10,5750 [A]
Spolu: 10,58
01040502. KonStrukceie z hornin - obsypy so zhutnenim M3 3,38
Spolu: 3,38
0104050203. Konstrukcie z hornin - obsypy so zhutnenim, tr.horniny 4 M3 3,38
podsyp: 3,375=3,3750 [A]




1y
%‘ Aspe Strana: 2
39.2
Klasifikacia Cislo polozky . . - _— ] 8
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
Spolu: 3,38
01060204. Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m M3 10,00
Spolu: 10,00
0106020401. Premiestnenie vykopku resp. ribaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny M3 10,00
1-4
- odvoz na trvalu skladku : 10=10,0000 [A]
Spolu: 10,00
45.23.13 Price na stavbe miestnych potrubnych vedeni vody a
kanalizicie
27030421. Kanalizacie, riry plastové, PE, PP M 22,50
potrubie DN 200: 22,5m=22,5000 [A]
Spolu: 22,50
45.23.31 Stavebné price na vystavbe dialnic a ciest chodnikov a
nekrytych parkovisk
22250671. Dopliiujiice konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer KS 1,00
alebo zviitSeny rozmer
ZDZ (vratane lks stlpika):
1=1,0000 [4]
Spolu: 1,00
45.23.32 Price na vrchnej stavbe dial’nic, ciest, ulic, chodnikov a
nekrytych parkovisk
22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 350,00
natery,posypy spojovaci postrek
Spolu: 350,00
2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 350,00
natery,posypy spojovaci postrek z modifikovanej emulzie
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovaci emulzny postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMAII: (124+226) m2=350,0000 [A]
Spolu: 350,00
22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 7,43
asfaltovy beton
Spolu: 7,43
2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 7,43
beton triedy I
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy beton pre loznii vrstvu, AC 16 L;PMB, hr. 60 mm:
(123,8)%0,06 m3=7,4280 [A]
Spolu: 7,43
22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 4,88
asfaltovy koberec mastixovy
Spolu: 4,88
2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 4,88
koberec mastixovy triedy 1
-SMA 11, hr. 40 mm:
(122)%0,04m3=4,8800 [A]
Spolu: 4,88
22250857. Dopliiujiice konstrukcie, cestné obruby, krajniky z kociek M 9,00
Spolu: 9,00
2225085702. Dopliujuce konstrukceie, cestné obruby, krajniky z kociek drobnych M 9,00
obruba vr. lozka: 9=9,0000 [A]
Spolu: 9,00
45.23.33 Price na spodnej stavbe dial’nic , ciest, ulic a chodnikov
22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 8,88
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelend vrstva zoMSK hr. min. 20mm:
(44,4)%0,2m3=8,8800 [A]
Spolu: 8,88
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Klasifikacia
produkcie

Cislo polozky

Polozka

podpolozka

Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti

M.J.

Mnozstvo

22010104.

22010204.

22030329.

22030539.

2203032901.

2203053901.

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, Strkodrva

"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelend vrstva zo Strkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. min. 200mm: 7
7,3=7,3000 [A]
Spolu: 7,30

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, Strkodrva
krajnica 0/32,hr.0,1m: 13,2%0,1=1,3200 [4]
Spolu: 1,32

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy infiltracny postrek
Spolu: 125,00

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy infiltratny postrek z asfaltu
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy infiltracny postrek 1,0 kg/m2, PI;B
125=125,0000 [A]
Spolu: 125,00

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym
spojivom, kamenivo obal’ované asfaltom
Spolu: 15,83

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom,
kamenivo obal'ované asfaltom triedy I
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy beton pre hormi podkladowi vrstvu, AC 16 P; hr. 70mm:
226,1%0,07=15,8270 [A]

Spolu: 15,83

M3

M3

M2

M2

M3

M3

7,30

1,32

125,00

125,00

15,83

15,83

45.24.70

31210303.

3121030302.

Prace na hrubej stavbe iiprav tokov, hradzi zavlaZevacich
kanalov a akvaduktov

Spevnené plochy, dlazby z lomového kameia

Spolu: 18,20

Spevnené plochy, dlazby z lomového kamena na cementovu maltu
plocha doplnenia lomoveho kamena do betonu: 18,2=18,2000 [A]
Spolu: 18,20

M2

M2

18,20

18,20




