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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

SO 114-00 - Úprava CK III/2447 v križovatke v km 63,490

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 18,26

Spolu: 18,26

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 18,26

frézovanie hr. 40mm: 83*0,04*2,2=7,3040 [A]

frézovanie hr. 60mm:83*0,06*2,2=10,9560 [B]

Celkom: A+B=18,2600 [C] 

Spolu: 18,26

05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 166,00

Spolu: 166,00

0509036203. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2 83,00

frézovanie hr. 0,04m: 83=83,0000 [A] 

Spolu: 83,00

0509036205. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2 83,00

frézovanie hr. 0,06m: 83=83,0000 [A] 

Spolu: 83,00

45.11.20 Výkopové práce a presun zemín

01080402. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2 110,00

Spolu: 110,00

0108040201. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 M2 110,00

úprava svahov násypu do požadovaného sklonu: 110=110,0000 [A]

Spolu: 110,00

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 110,00

Spolu: 110,00

0108050102. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu M2 110,00

110=110,0000 [A]

Spolu: 110,00

01080503. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom

M2 110,00

Spolu: 110,00

0108050301. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom na ornicu

M2 110,00

110=110,0000 [A]

Spolu: 110,00

01080811. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 110,00

Spolu: 110,00

0108081102. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 110,00

110=110,0000 [A]

Spolu: 110,00

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a
nekrytých parkovísk

22250776. Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové

M2 76,70

VDZ:

- V4 : 18,7=18,7000 [A] 

- V13: 58=58,0000 [B]

Celkom:A+B=76,7000 [C] 
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Spolu: 76,70

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 940,00

Spolu: 940,00

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 940,00

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"

spojovací emulzný postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:

pod AC 16 L a pod SMA11:  (470+470) m2=940,0000 [A] 

Spolu: 940,00

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 28,24

Spolu: 28,24

2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I

M3 28,24

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"

asfaltový betón pre ložnú vrstvu, AC 16 L;PMB, hr. 60 mm:

 (470,6)*0,06 m3=28,2360 [A] 

Spolu: 28,24

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 18,82

Spolu: 18,82

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I

M3 18,82

- SMA 11, hr. 40 mm:

(470,6)*0,04m3=18,8240 [A] 

Spolu: 18,82

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva M3 5,55

krajnica 0/32,hr.0,1m: 55,5*0,1=5,5500 [A]

Spolu: 5,55

22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 470,60

Spolu: 470,60

2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 470,60

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"

asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2, PI;B:

470,6=470,6000 [A] 

Spolu: 470,60

22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

M3 80,87

Spolu: 80,87

2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 80,87

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"

asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, AC 16 P;  hr. 70mm:

476,4*0,07+(vyrovnávacia vrstva)396*0,12=80,8680 [A] 

Spolu: 80,87


