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ZOZNAM OBJEKTOV

100-00 REKONSTRUKCIA CESTY 1/79
201-00 MOST €. 79-023 CEZ POTOK HELMEK PRED OBCOU VELATY

202-00 MOST €. 79-024 CEZ POLNY JAROK PRED OBCOU VELATY
203-00 MOST €. 79-025 CEZ POLNY JAROK PRED OBCOU VELATY

OCHRANNE PASMA

CESTA I. TRIEDY 50m
OCHRANNE PASMA NN A VN VRATANE VO

Podzemné vedenie 1 m od krajného kabla

OCHRANNE PASMA PLYNOWCH ROZVODOV

STL a NTL plynovody v zastavanom Gzemi 1 m od osi potrubia

Technologické objekty 8 m

BEZPECNOSTNE PASMO PLYNOVODU

Plynovod do tlaku 0,4 MPa
Plynovod nad tlak 0,4 do 4,0 MPa

0m
20 m

OCHRANNE PASMA VODOVODU

Verejn§ vodovod do DN 500 1,5 m od vonkajsieho okraja potrubia

UPOZORNENIE
PRED ZAHAJENIM WYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE WYTYCENIE

VEETKYCH PODZEMNYCH SIETI, ABY NEDO3LO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.
V PRIPADE KOLIZIE S PODZEMNYMI SIETAMI JE NUTNE TECHNICKE RIESENIE

KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI.

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT WKOP RUCNE.

é@' STROMY URCENE NA VYRUB

1/79 TREBIGOV-VEGATY, REKONGTRUKCIA

VYPRACOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT HL.INZ.PROJEKTU
ING.F.TOMKO ING.F.TOMKO MEE(E(S
KRAJ OKRES STAVBY
KOSICKY TREBISOV S /ZIO iarek
OBJEDNAVATEL . eeznng‘:ncrs a 34
Ateliér : Svdtopluk 12
SLOVENSKA SPRAVA CIEST, MILETICOVA 19 826,19 BRATISLAVA 080 01 Ppr>eu§o<3/vo
STAVBA STUPEN FORMAT
DSP,DP 29 A4
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