
STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Zvolen - Banská Bystrica

REKAPITULÁCIA

SO Názov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

000 Všeobecné položky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €

100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia 6 026 802,33 € 1 205 360,47 € 7 232 162,80 €

500 Dopravné značenie 3 650 526,95 € 730 105,39 € 4 380 632,34 €

10 072 831,28 € 2 014 566,26 € 12 087 397,54 €

Úsek: I/66 Banská Bystrica - Šumiac

REKAPITULÁCIA

SO Názov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

000 Všeobecné položky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €

100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia 5 530 434,44 € 1 106 086,89 € 6 636 521,33 €

500 Dopravné značenie 3 199 956,59 € 639 991,32 € 3 839 947,91 €

9 125 893,03 € 1 825 178,61 € 10 951 071,64 €

19 198 724,31 € 3 839 744,87 € 23 038 469,18 €

Celkom

Celkom

SPOLU:



STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Zvolen - Banská Bystrica

REKAPITULÁCIA

SO Názov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

000 Všeobecné položky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €

100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia 6 026 802,33 € 1 205 360,47 € 7 232 162,80 €

500 Dopravné značenie 3 650 526,95 € 730 105,39 € 4 380 632,34 €

10 072 831,28 € 2 014 566,26 € 12 087 397,54 €Celkom



STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Zvolen - Banská Bystrica

OBJEKT     000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

Číslo 
položky

Popis položky
Merná 

jednotka
Množstvo

Cena bez DPH
v EUR

DPH 20 %
v EUR

Cena vrátane 
DPH

v EUR

1

Prenosné dopravné značenie počas výstavby - projekt vrátane 

odsúhlasenia a určenia, dočasná svetelná signalizácia, osadenie, 

prevádzka, odstránenie

kpl 1,00 272 760,00 54 552,00 327 312,00

2 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) kpl 1,00 65 462,40 13 092,48 78 554,88

3
Dokumentácia skutočného realizovania stavby, bez geodetického 

zamerania
kpl 1,00 57 279,60 11 455,92 68 735,52

395 502,00 79 100,40 474 602,40Celkom všeobecné položky



STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPEČNOSTNÉ A VODIACE ZARIADENIA

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ 
DPH  [ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

101 Odstránenie cestného zvodidla oceľového 
Demontáž pásnic, stĺpikov s odvozom do 15 km

101.1
Odstránenie jednostranného cestného zvodidla oceľového 
UZ N2, H1

m 20 146,00 11,02 222 008,92 44 401,78 266 410,70

102 Odstránenie zábradľového zvodidla na moste m 1 585,00 16,72 26 501,20 5 300,24 31 801,44
Demontáž pásnic, stĺpikov s odvozom do 15 km

103 Odstránenie  oceľového zábradlia m 175,00 16,72 2 926,00 585,20 3 511,20
Demontáž stĺpikov a dielov zábradlia s odvozom do 15 km

104
Odstránenie vodiacich zariadení, cestných stĺpikov a 
odraziek 

104.1 Demontáž smerových stĺpikov ks 865,00 3,96 3 425,40 685,08 4 110,48

104.2 Demontáž nadstavcov na zvodidlá ks 357,00 2,59 924,63 184,92 1 109,55

104.3 Demontáž zvodidlových odraziek ks 357,00 2,59 924,63 184,92 1 109,55

105 Osadenie cestného zvodidla s úrovňou zadržania H1 m 12 690,00 112,66 1 429 655,40 285 931,08 1 715 586,48
Dodávka a montáž cestného zvodidla s úrovňou zadržania H1, 
dynamický priehyb max. 0,7 m, dĺžka stĺpika 1,9 m, ochrana 
zvodidiel je zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 
1461.

106 Osadenie cestného motozvodidla s úrovňou zadržania H1 m 1 069,00 183,94 196 631,86 39 326,37 235 958,23

Dodávka a montáž cestného zvodidla s motopásnicou s 
úrovňou zadržania H1, ochrana zvodidiel je zabezpečená 
zinkovým povlakom, STN EN ISO 1461.

107
Zvýšenie úrovne zadržania cestného zvodidla oceľového  
za EA koncovkou, tlmičom

m 0,00 40,91 0,00 0,00 0,00

Demontáž pásnic, dodávka a zahustenie stĺpikov , spätná 
montáž s doplnením nového spojovacieho materiálu čl.  7.2.1. 
TP 065  (TP 02/2013) a TPV výrobcu, ochrana zvodidiel je 
zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 1461.

108
Osadenie jednostranného cestného oceľového zvodidla s 
úrovňou zadržania H2

m 6 837,00 152,50 1 042 642,50 208 528,50 1 251 171,00

Dodávka a montáž cestného zvodidla , vrátane nábehov, 
prechodových kusov s úrovňou zadržania H2, pracovná šírka 
W=1,3 m, ochrana zvodidiel je zabezpečená zinkovým 
povlakom, STN EN ISO 1461.

109
Osadenie zábradľového zvodidla na moste s úrovňou 
zadržania H2

109.1
Osadenie zábradľového zvodidla na moste so zvislou 
výplňou s úrovňou zadržania H2

m 985,00 630,50 621 042,50 124 208,50 745 251,00

Dodávka a montáž zábradľového zvodidla kompletné 
zhotovenie - vrátane kotvenia, výškových nábehov, 
spojovacieho materiálu a pod., dilatačných kusov, vrátane 
protikoróznej ochrany a vrátane podliatia plastmaltou,  ochrana 
zvodidiel je zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 
1461.

109.2
Osadenie zábradľového zvodidla na moste bez výplne s 
úrovňou zadržania H2

m 0,00 211,39 0,00 0,00 0,00

Dodávka a montáž zábradľového zvodidla, , kompletné 
zhotovenie - vrátane kotvenia, výškových nábehov, 
spojovacieho materiálu a pod., dilatačných kusov, vrátane 
protikoróznej ochrany a vrátane podliatia plastmaltou, ochrana 
zvodidiel je zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 
1461.

110
Osadenie  oceľového zábradlia na moste so zvislou 
výplňou výšky 1,10 m

m 230,00 418,69 96 298,70 19 259,74 115 558,44
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPEČNOSTNÉ A VODIACE ZARIADENIA

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ 
DPH  [ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

Dodávka a montáž  oceľového zábradlia na moste, kompletné 
zhotovenie - vrátane kotvenia, spojovacieho materiálu a pod., 
vrátane protikoróznej ochrany a vrátane podliatia plastmaltou, 
ochrana zábradlia je zabezpečená zinkovým povlakom, STN 
EN ISO 1461.

111
Osadenie celoreflexných vodiacich prvkov- smerových 
stĺpikov a odraziek

111.1
Osadenie celoreflexných cestných smerových stĺpikov do 
kot. pätky

ks 751,00 79,78 59 914,78 11 982,95 71 897,73

Dodávka celoreflexného cestného smerového stĺpika -
plastový, s osadením do kot. pätky - polep základnej plochy – 
fólia tr.1, odrazka retroreflexný materiál tr.3, vrátane plašiča 
zverí a jeho pripevnenia vrutmi na stĺpik

111.2
Osadenie celoreflexných cestných smerových stĺpikov so 
snehovou výtyčkou do kot. pätky

ks 210,00 92,06 19 332,60 3 866,52 23 199,12

Dodávka celoreflexného cestného smerového stĺpika -plastový 
s plastovou vysúvateľnou snehovou výtyčkou, s osadením do 
kot. pätky - polep základnej plochy – fólia tr.1, odrazka 
retroreflexný materiál tr.3, vrátane plašiča zverí a jeho 
pripevnenia vrutmi na stĺpik

111.3 Osadenie celoreflexných smerových stĺpikov na zvodidlo ks 770,00 34,10 26 257,00 5 251,40 31 508,40

Dodávka celoreflexného cestného smerového stĺpika -
plastový, s osadením na oceľové zvodidlo,s korekciou výšky 
±10 cm, polep základnej plochy – fólia tr.1, odrazka 
retroreflexný materiál tr.3

111.4 Osadenie celoreflexných odraziek do zvodidiel ks 720,00 18,41 13 255,20 2 651,04 15 906,24
 Dodávka  zvodidlového odrážača na oceľové zvodidlo s 
montážou (odrazová plocha rozmer: 80mm/80mm, min 64 
cm2– retroreflexnosť tr.3)

111.5 Osadenie celoreflexných odraziek na betónové zvodidlo ks 63,00 27,28 1 718,64 343,72 2 062,36

Dodávka zvodidlového odrážača na betónové zvodidlo s 
montážou (odrazová plocha rozmer: 
3x75mmx130mm/3x75mmx130mm = 2x 3x97cm2, – 
retroreflexnosť tr.3) 

111.6
Označenie trvalej prekážky žlto-čiernymi pruhmi dodávka 
s ukotvením

ks 132,00 117,90 15 562,80 3 112,56 18 675,36

Žlté a čierne pruhy s reflexnou plochou kolmo na os cesty 
s kotvením na pevnú prekážku  (oporný múr, skalný masív 
a pod.), s  reflexnou plochou rozmeru min. 200x300mm 
kolmou na os cesty, FeZn - prelis, fólia II. tr, s antigraffiti 
ochranou 

112 Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu 

112.1
Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu s úrovňou 
zadržania 80

ks 0,00 16 638,36 0,00 0,00 0,00

Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu, s kotvením po 
celej dĺžke, s úrovňou zadržania 80, s montážou  a s 
napojením na zvodidlový systém

112.2
Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu s úrovňou 
zadržania 100

ks 5,00 21 323,01 106 615,05 21 323,01 127 938,06

Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu s kotvením po 
celej dĺžke, s úrovňou zadržania 100, s montážou  a s 
napojením na zvodidlový systém

113 Dodávka a montáž EA koncovky ks 4,00 11 353,96 45 415,84 9 083,16 54 499,00
Dodávka a osadenie certifikovanej EA koncovky v zmysle
platných STN a TKP výkonnostná trieda P3 alebo P4 pre jazdnú
rýchlosť od 50 km/hod do 90 km/hod. Trieda intenzity nárazu A
(ASI ≤ 1).

114 Zriadenie nových deliacich  ostrovčekov m2 297,00 216,01 64 154,97 12 830,99 76 985,96
Dodávka a pokládka cestných plastových obrubníkov (červeno-
biele) s použitím chemickej kotvy, konštrukcia spevnenej plochy
výplne ostrovčeka podľa PD

115
Osadenie jednostranného betónového zvodidla s úrovňou 
zadržania H3

m 360,00 610,98 219 952,80 43 990,56 263 943,36
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPEČNOSTNÉ A VODIACE ZARIADENIA

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ 
DPH  [ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

Dodávka a montáž cestného zvodidla, vrátane nábehov, 
prechodových kusov, s úrovňou zadržania H3, výška min. 1,0 
m

116
Výkopové a zemné práce súvisiace s rozšírením 
nespevnenej krajnice (pre oceľové zvodidlá)

116.1 Výkop krajníc m3 24 976,14 34,35 857 930,41 171 586,08 1 029 516,49
22851

116.2
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc 
štrkodrvou

m3 22 782,45 40,83 930 207,43 186 041,48 1 116 248,91

Zásyp krajníc so zhutnením, ŠD fr. 0-22 hr. 0,10 m m3
Zásyp krajníc so zhutnením, ŠD fr. 0-63 hr. 0,40 m m3

117
Výkopové a zemné práce súvisiace s rozšírením 
nespevnenej krajnice (pre betónové zvodidlá)

117.1 Výkop pre betónové pražce pre krajnicu m3 270,00 34,35 9 274,50 1 854,90 11 129,40
dĺžka úpravy: 360bm

117.2
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc 
štrkodrvou 

m3 221,50 40,83 9 043,85 1 808,77 10 852,62

Zásyp krajníc pod pražce betónových zvodidiel, ŠD fr. 0-22 hr. 
0,20 m

m3

Zásyp krajníc pod pražce betónových zvodidiel, ŠD fr. 0-63 hr. 
0,30 m

m3

Zásyp krajníc pod pražce betónových zvodidiel, ŠD fr. 2-4 hr. 
0,03 m

m3

117.3 Betónové pražce pod betónové zvodidlá na krajnici m3 72,00 72,01 5 184,72 1 036,94 6 221,66
rozmery bet.pražca: 0,2 x 0,25 x 1,0 m (v x š x dĺ.)

6 026 802,33 1 205 360,41 7 232 162,74SPOLU
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek:  I/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 500 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ DPH  
[ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

501 Odstránenie dopravných značiek a zariadení, vrátane nosičov
Odstránenie ZDZ, VDZ a DZ s úpravou terénu a odvozom do 15 km

501.1 Odstránenie DZ základného, zväčšeného rozmeru ks 172,00 12,96 2 229,12 445,82 2 674,94

501.2 Odstránenie DZ nad 2,25 m2, prízemná ks 30,00 194,34 5 830,20 1 166,04 6 996,24

501.3 Odstránenie DZ nad 2,25 m2, portálová ks 11,00 259,12 2 850,32 570,06 3 420,38

501.4 Odstránenie vodiaceho prahu m 150,00 10,23 1 534,50 306,90 1 841,40

501.5 Odstránenie vodorovného dopravného značenia m2 1 050,00 9,55 10 027,50 2 005,50 12 033,00

501.6 Odstránenie portálovej konštrukcie ks 7,00 13 638,00 95 466,00 19 093,20 114 559,20

502 Osadenie zvislých dopravných značiek

502.1 Dopravné značky základnej veľkosti ks 415,00 166,75 69 201,25 13 840,25 83 041,50
Dopravné značky základnej veľkosti, FeZn-prelis, fólia II. tr, s ochranou 
proti graffiti, s montážou na jeden nosič vrátanie jeho dodania 
a zabudovania

502.2 Dopravné značky zväčšenej veľkosti ks 195,00 294,50 57 427,50 11 485,50 68 913,00

Dopravné značky zväčšenej veľkosti FeZn-prelis, fólia II. tr, s ochranou 
proti graffiti, s montážou na dva nosiče vrátane ich dodania a zabudovania

502.3 Dopravné značky na fluorescenčnom podklade ks 58,00 385,42 22 354,36 4 470,87 26 825,23
Dopravné značky a zariadenia zhotovené na retroreflexnom 
fluorescenčnom podklade, fólia tr. 3, ochrana proti graffiti - dodávka a 
montáž vrátane nosičov

502.4 Doravné značky nad 2,25 m2, prízemné ks 17,00 5 109,41 86 859,97 17 371,99 104 231,96
Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, 2,00 mm FeZn-rám, fólia II. tr, s 
ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče I- profil, vrátane ich dodania 
a zabudovania

502.5 Dopravné značky nad 2,25 m2 , prízemné, nosiče 100 NE 2 ks 8,00 8 355,62 66 844,96 13 368,99 80 213,95
Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, 2,00 mm FeZn-rám, fólia II. tr, s 
ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče s pasívnou bezpečnosťou 
100 NE 2,  vrátane ich dodania a zabudovania

502.6 Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, nosiče  70HE 2 ks 43,00 6 276,75 269 900,25 53 980,05 323 880,30
Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, 2,00 mm FeZn-rám, fólia II. tr, s 
ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče s pasívnou bezpečnosťou 70 
HE 2, vrátane ich dodania a zabudovania

502.7 Dopravné značky nad 2,25 m2, portálové ks 33,00 9 118,18 300 899,94 60 179,98 361 079,92

Dopravné značky nad 2,25 m2, portálové, 3,00 mm Al-rám, fólia III. tr, 
ochrana proti zarosovaniu, s montážou, výstužou a uchytením na portál

502.8  Dopravné značky „Kilometrovník“ . ks 78,00 112,72 8 792,16 1 758,43 10 550,59
Dopravné značky „Kilometrovník“ rozmer 600x400 mm FeZn-prelis, fólia 
II. tr, s ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče vrátane jeho dodania 
a zabudovania.

502.9 Dopravné značky „IS 17a- IS 24“ s variabilnou plochou 

502.9.1 Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou do 1500 mm ks 5,00 454,83 2 274,15 454,83 2 728,98

Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podľa výšky písma, 
so šírkou  najviac 1500 mm, prízemné, fólia II. tr, s ochranou proti graffiti,  s 
montážou na dva nosiče, vrátane ich dodania a zabudovania

502.9.2
Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou nad 1500 mm a plochou 
menšou 2,25 m2

ks 67,00 707,69 47 415,23 9 483,04 56 898,27
Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podľa výšky písma, 
so šírkou  viac ako 1500 mm a celkovou plochou značiek na spoločnom 
nosiči menšou ako 2,25 m2, prízemné, fólia II. tr, s ochranou proti graffiti, s 
montážou na tri nosiče, vrátane ich dodania a zabudovania

502.9.3
Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou nad 1500 mm a plochou 
väčšou 2,25 m2

ks 5,00 1 350,42 6 752,10 1 350,42 8 102,52

Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podľa výšky písma, 
so šírkou  viac ako 1500 mm a celkovou plochou značiek na spoločnom 
nosiči väčšou ako 2,25 m2, prízemné, fólia II. tr, s ochranou proti graffiti, s 
montážou na nosiče v súlade s TP 074 (TP 11/2013) vrátane ich dodania a 
zabudovania

____________________________________________________
Strana4



STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek:  I/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 500 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ DPH  
[ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

503 Zriadenie vodorovného dopravného značenia

503.1
Zriadenie vodorovného dopravného značenia plast biely/žltý 
dvojzložkový

m2 27 923,00 15,68 437 832,64 87 566,52 525 399,16

Vodorovného dopravného značenia – s použitím retroreflexného 
plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného s akustikou (hrúbka 
vrstvy 2-3 mm).

503.2
Zriadenie vodorovného dopravného značenia V16 plast biely 
dvojzložkový

m2 68,40 15,68 1 072,51 214,50 1 287,01

Vodorovného dopravného značenia – s použitím retroreflexného 
plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného s akustikou (hrúbka 
vrstvy 2-3 mm).

503.3
Zriadenie vodorovného dopravného značenia plast biely 
dvojzložkový

m2 9,00 15,68 141,12 28,22 169,34

Vodorovné dopravné značenia – s použitím retroreflexného plastového 
dvojzložkového materiálu – profilovaného (hrúbka vrstvy 2-3 mm).  
Symboly na ceste „B 31a – rozmer elipsy 1500x 2000mm, plnofarebné 
prevedenie (červená, biela a čierna farba).

504 Osadenie LED priechodu pre chodcov s detektorom pohybu 
504.1 LED priechod pre chodcov s dopravnými gombíkmi – sada ks 16,00 21 241,19 339 859,04 67 971,80 407 830,84

Dodanie a montáž stožiarov (2x), detektora pohybu (2x), riadiacej jednotky 
(2x), solárneho panelu (2x), bezdrôtovej komunikácie medzi riadiacimi 
jednotkami (2x), stmievača, montážneho materiálu a šachtičky na 
prepojenie riadiacej jednotky s prívodným vodičom pre dopravné gombíky, 
dodanie a montáž LED dopravných gombíkov (8 ks, jednostranné biele)

504.2 Doplnenie LED gombíkov ks 18,00 736,45 13 256,10 2 651,22 15 907,32
dodanie LED dopravného gombíka priechodu pre chodcov (nad rámec 
základnej sady) s nevyhnutnými nákladmi (montážny materiál, práca), 1 
ks jednostranný biely 

504.3 Doplnenie tretieho stožiaru pre chodcov ks 3,00 3 934,56 11 803,68 2 360,73 14 164,41

Dodanie a montáž tretieho stožiaru (v prípade potreby) v strednom deliacom 
páse (1x), detektor pohybu (2x), riadiace jednotky spoločné pre dva 
priechody (1x), solárneho panelu (1x), bezdrôtovej komunikácie (2x), 
stmievača, montážneho materiálu 

505
Osadenie trvalých dopravných gombíkov -  aktívnych LED so 
zabudovaným solárnym článkom a TDG s plastovým odrážačom P3A

505.1 Osadenie LED dopravných gombíkov (biely/biely) - obojstranné ks 590,00 353,88 208 789,20 41 757,84 250 547,04

Dodávka LED dopravných gombíkov, solár je súčasťou TDG, celokovové 
alebo umiestnené v kovovej vaničke (ochrana pred pluhovaním). 
Operačná teplota -20 + 60°C, ochrana IP 68. Dve LED diody + 
retroreflexná plocha III. triedy pri ich výpadku

505.2 Osadenie LED dopravných gombíkov (biely/0) - jednostranné ks 375,00 353,88 132 705,00 26 541,00 159 246,00
Dodávka LED dopravných gombíkov, solár je súčasťou TDG, celokovové 
alebo umiestnené v kovovej vaničke (ochrana pred pluhovaním). 
Operačná teplota -20 + 60°C, ochrana IP 68. Dve LED diody + 
retroreflexná plocha III. triedy pri ich výpadku

505.3 Osadenie LED dopravných gombíkov (červený/0) - jednostranné ks 380,00 353,88 134 474,40 26 894,88 161 369,28

Dodávka LED dopravných gombíkov, solár je súčasťou TDG, celokovové 
alebo umiestnené v kovovej vaničke (ochrana pred pluhovaním). 
Operačná teplota -20 + 60°C, ochrana IP 68. Dve LED diody + 
retroreflexná plocha III. triedy pri ich výpadku

505.4 Osadenie odrazkových TDG (biely/biely) - obojstranné ks 380,00 57,83 21 975,40 4 395,08 26 370,48
Dodávka odrazkových TDG, typ: P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1 v súlade 
TP 015 (TP 08/2005 + dod. 01/2015)

506 Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom ks 6,00 43 627,96 261 767,76 52 353,55 314 121,31

Dodávka a osadenie zariadenia, ktoré prostredníctvom cestného senzora
a senzora teploty ovzdušia získava informácie o stave vozovky a ovzdušia
a na ich základe zobrazuje na ukazovateli informácie a/ alebo výstrahy pre
vodičov. Zároveň je zariadenie prostredníctvom routera pripojené cez
mobilnú dátovú sieť k informačnému systému Dopravnej spravodajskej
služby (IS DSS) Slovenskej správy ciest.                                                                  

507 Dodávka rámovej portálovej konštrukcie ks 12,00 71 210,82 854 529,84 170 905,96 1 025 435,80
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek:  I/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 500 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ DPH  
[ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

Dodávka a montáž oceľovej portálovej konštrukcie s dĺžkou priečle cca od
12 do 20 m, stojka portálu musí byť min. 1,5 m od líca zvodidla UZ -H2,
pracovná šírka W = 1,3 m, čomu zodpovedá dĺžka priečle, vrátane
statického výpočtu a povrchovej úpravy podľa TP 068. Portálová
konštrukcia vrátane základov musí spĺňať požiadavku č. 4.2.2 TP 010.

508 Dodávka „T“, "L" portálovej konštrukcie ks 3,00 49 846,89 149 540,67 29 908,13 179 448,80

Dodávka a montáž oceľovej portálovej konštrukcie s dĺžkou priečle cca od 2
x 4,0 m (T), 7,0 m (L), stojka portálu musí byť min. 1,5 m od líca zvodidla
UZ -H2, pracovná šírka W = 1,3 m, vrátane statického výpočtu
a povrchovej úpravy podľa TP 068. Portálová konštrukcia vrátane základov
musí spĺňať požiadavku č. 4.2.2 TP 010.

509 Ochranný náter existujúcej portálovej konštrukcie ks 2,00 6 743,99 13 487,98 2 697,59 16 185,57

Ošetrenie povrchu nadzemnej časti základových pätiek adhéznym
mostíkom a reprofilačnou maltou, – Očistenie povrchu oceľovej konštrukcie
v zmysle STN EN ISO 8501-1 – oceľovou kefou (primárne hrdze, prachu,
mastnoty). Medzery (škáry) medzi zostavenými (zmontovanými) a
zoskrutkovanými prvkami musia byť zatmelené, aby nimi nevnikala vlhkosť
a nevznikalo nebezpečie korózie a následná povrchová úprava portálov -
náterom podľa TP 068 (tabuľka 6, bod 6.1, časť 2)

510 Vodiaci prah m 130,00 97,17 12 632,10 2 526,42 15 158,52

Dodávka vodiaceho prahu zo súvislo spojenej koľajnice a zo zasunutých
vodiacich dosiek. Vodiaca koľajnica má výšku 0,120 m a šírku maximálne
0,300 m, žltej farby s koloritmi podľa STN EN 1436+A1 a s odstupom max.
1,000 m musí byť doplnený retroreflexnými prvkami žltej farby. Vodiace
dosky, trieda retroreflexnosti RA2 s retroreflexnou plochou min. 0,14 m2.
Odstup vodiacich dosiek je v max. obci 10 m, mimo obce 20 m.

3 650 526,95 730 105,31 4 380 632,26
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Banská Bystrica - Šumiac

REKAPITULÁCIA

SO Názov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

000 Všeobecné položky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €

100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia 5 530 434,44 € 1 106 086,89 € 6 636 521,33 €

500 Dopravné značenie 3 199 956,59 € 639 991,32 € 3 839 947,91 €

9 125 893,03 € 1 825 178,61 € 10 951 071,64 €Celkom



STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Banská Bystrica - Šumiac

OBJEKT     000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

Číslo 
položky

Popis položky
Merná 

jednotka
Množstvo

Cena bez DPH
v EUR

DPH 20 %
v EUR

Cena vrátane 
DPH

v EUR

1

Prenosné dopravné značenie počas výstavby - projekt vrátane 

odsúhlasenia a určenia, dočasná svetelná signalizácia, osadenie, 

prevádzka, odstránenie

kpl 1,00 272 760,00 54 552,00 327 312,00

2 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) kpl 1,00 65 462,40 13 092,48 78 554,88

3
Dokumentácia skutočného realizovania stavby, bez geodetického 

zamerania
kpl 1,00 57 279,60 11 455,92 68 735,52

395 502,00 79 100,40 474 602,40Celkom všeobecné položky



STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Banska Bystrica - Šumiac

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPEČNOSTNÉ A VODIACE ZARIADENIA

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 

CENA bez DPH  [ 
€ ]

CENA BEZ 
DPH  [ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

101 Odstránenie cestného zvodidla oceľového 
Demontáž pásnic, stĺpikov s odvozom do 15 km

101.1
Odstránenie jednostranného cestného zvodidla oceľového 
UZ N2, H1

m 9 936,00 11,02 109 494,72 21 898,94 131 393,66

102 Odstránenie zábradľového zvodidla na moste m 882,00 16,72 14 747,04 2 949,40 17 696,44
Demontáž pásnic, stĺpikov s odvozom do 15 km

103 Odstránenie  oceľového zábradlia m 525,00 16,72 8 778,00 1 755,60 10 533,60
Demontáž stĺpikov a dielov zábradlia s odvozom do 15 km

104
Odstránenie vodiacich zariadení, cestných stĺpikov a 
odraziek 

104.1 Demontáž smerových stĺpikov ks 1 608,00 3,96 6 367,68 1 273,53 7 641,21

104.2 Demontáž nadstavcov na zvodidlá ks 163,00 2,59 422,17 84,43 506,60

104.3 Demontáž zvodidlových odraziek ks 163,00 2,59 422,17 84,43 506,60

105 Osadenie cestného zvodidla s úrovňou zadržania H1 m 17 077,00 112,66 1 923 894,82 384 778,96 2 308 673,78
Dodávka a montáž cestného zvodidla s úrovňou zadržania H1, 
dynamický priehyb max. 0,7 m, dĺžka stĺpika 1,9 m, ochrana 
zvodidiel je zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 
1461.

106 Osadenie cestného motozvodidla s úrovňou zadržania H1 m 1 807,00 183,94 332 379,58 66 475,91 398 855,49

Dodávka a montáž cestného zvodidla s motopásnicou s 
úrovňou zadržania H1, ochrana zvodidiel je zabezpečená 
zinkovým povlakom, STN EN ISO 1461.

107
Zvýšenie úrovne zadržania cestného zvodidla oceľového  
za EA koncovkou, tlmičom

m 0,00 40,91 0,00 0,00 0,00

Demontáž pásnic, dodávka a zahustenie stĺpikov , spätná 
montáž s doplnením nového spojovacieho materiálu čl.  7.2.1. 
TP 065  (TP 02/2013) a TPV výrobcu, ochrana zvodidiel je 
zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 1461.

108
Osadenie jednostranného cestného oceľového zvodidla s 
úrovňou zadržania H2

m 4 706,00 152,50 717 665,00 143 533,00 861 198,00

Dodávka a montáž cestného zvodidla , vrátane nábehov, 
prechodových kusov s úrovňou zadržania H2, pracovná šírka 
W=1,3 m, ochrana zvodidiel je zabezpečená zinkovým 
povlakom, STN EN ISO 1461.

109
Osadenie zábradľového zvodidla na moste s úrovňou 
zadržania H2

109.1
Osadenie zábradľového zvodidla na moste so zvislou 
výplňou s úrovňou zadržania H2

m 856,00 630,50 539 708,00 107 941,60 647 649,60

Dodávka a montáž zábradľového zvodidla kompletné 
zhotovenie - vrátane kotvenia, výškových nábehov, 
spojovacieho materiálu a pod., dilatačných kusov, vrátane 
protikoróznej ochrany a vrátane podliatia plastmaltou,  ochrana 
zvodidiel je zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 
1461.

109.2
Osadenie zábradľového zvodidla na moste bez výplne s 
úrovňou zadržania H2

m 0,00 211,39 0,00 0,00 0,00

Dodávka a montáž zábradľového zvodidla, , kompletné 
zhotovenie - vrátane kotvenia, výškových nábehov, 
spojovacieho materiálu a pod., dilatačných kusov, vrátane 
protikoróznej ochrany a vrátane podliatia plastmaltou, ochrana 
zvodidiel je zabezpečená zinkovým povlakom, STN EN ISO 
1461.

110
Osadenie  oceľového zábradlia na moste so zvislou 
výplňou výšky 1,10 m

m 752,00 418,69 314 854,88 62 970,97 377 825,85
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Banska Bystrica - Šumiac

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPEČNOSTNÉ A VODIACE ZARIADENIA

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 

CENA bez DPH  [ 
€ ]

CENA BEZ 
DPH  [ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

Dodávka a montáž  oceľového zábradlia na moste, kompletné 
zhotovenie - vrátane kotvenia, spojovacieho materiálu a pod., 
vrátane protikoróznej ochrany a vrátane podliatia plastmaltou, 
ochrana zábradlia je zabezpečená zinkovým povlakom, STN 
EN ISO 1461.

111
Osadenie celoreflexných vodiacich prvkov- smerových 
stĺpikov a odraziek

111.1
Osadenie celoreflexných cestných smerových stĺpikov do 
kot. pätky

ks 1 495,00 79,78 119 271,10 23 854,22 143 125,32

Dodávka celoreflexného cestného smerového stĺpika -
plastový, s osadením do kot. pätky - polep základnej plochy – 
fólia tr.1, odrazka retroreflexný materiál tr.3, vrátane plašiča 
zverí a jeho pripevnenia vrutmi na stĺpik

111.2
Osadenie celoreflexných cestných smerových stĺpikov so 
snehovou výtyčkou do kot. pätky

ks 369,00 92,06 33 970,14 6 794,02 40 764,16

Dodávka celoreflexného cestného smerového stĺpika -plastový 
s plastovou vysúvateľnou snehovou výtyčkou, s osadením do 
kot. pätky - polep základnej plochy – fólia tr.1, odrazka 
retroreflexný materiál tr.3, vrátane plašiča zverí a jeho 
pripevnenia vrutmi na stĺpik

111.3 Osadenie celoreflexných smerových stĺpikov na zvodidlo ks 328,00 34,10 11 184,80 2 236,96 13 421,76

Dodávka celoreflexného cestného smerového stĺpika -
plastový, s osadením na oceľové zvodidlo,s korekciou výšky 
±10 cm, polep základnej plochy – fólia tr.1, odrazka 
retroreflexný materiál tr.3

111.4 Osadenie celoreflexných odraziek do zvodidiel ks 345,00 18,41 6 351,45 1 270,29 7 621,74
 Dodávka  zvodidlového odrážača na oceľové zvodidlo s 
montážou (odrazová plocha rozmer: 80mm/80mm, min 64 
cm2– retroreflexnosť tr.3)

111.5 Osadenie celoreflexných odraziek na betónové zvodidlo ks 0,00 27,28 0,00 0,00 0,00

Dodávka zvodidlového odrážača na betónové zvodidlo s 
montážou (odrazová plocha rozmer: 
3x75mmx130mm/3x75mmx130mm = 2x 3x97cm2, – 
retroreflexnosť tr.3) 

111.6
Označenie trvalej prekážky žlto-čiernymi pruhmi dodávka 
s ukotvením

ks 86,00 117,90 10 139,40 2 027,88 12 167,28

Žlté a čierne pruhy s reflexnou plochou kolmo na os cesty 
s kotvením na pevnú prekážku  (oporný múr, skalný masív 
a pod.), s  reflexnou plochou rozmeru min. 200x300mm 
kolmou na os cesty, FeZn - prelis, fólia II. tr, s antigraffiti 
ochranou 

112 Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu 

112.1
Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu s úrovňou 
zadržania 80

ks 0,00 16 638,36 0,00 0,00 0,00

Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu, s kotvením po 
celej dĺžke, s úrovňou zadržania 80, s montážou  a s 
napojením na zvodidlový systém

112.2
Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu s úrovňou 
zadržania 100

ks 0,00 19 229,58 0,00 0,00 0,00

Dodávka a montáž vodiaceho tlmiča nárazu s kotvením po 
celej dĺžke, s úrovňou zadržania 100, s montážou  a s 
napojením na zvodidlový systém

113 Dodávka a montáž EA koncovky ks 3,00 11 353,64 34 060,92 6 812,18 40 873,10
Dodávka a osadenie certifikovanej EA koncovky v zmysle
platných STN a TKP výkonnostná trieda P3 alebo P4 pre jazdnú
rýchlosť od 50 km/hod do 90 km/hod. Trieda intenzity nárazu A
(ASI ≤ 1).

114 Zriadenie nových deliacich  ostrovčekov m2 45,00 216,01 9 720,45 1 944,09 11 664,54
Dodávka a pokládka cestných plastových obrubníkov (červeno-
biele) s použitím chemickej kotvy, konštrukcia spevnenej plochy
výplne ostrovčeka podľa PD

115
Osadenie jednostranného betónového zvodidla s úrovňou 
zadržania H3

m 0,00 610,98 0,00 0,00 0,00
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek: I/66 Banska Bystrica - Šumiac

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPEČNOSTNÉ A VODIACE ZARIADENIA

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 

CENA bez DPH  [ 
€ ]

CENA BEZ 
DPH  [ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

Dodávka a montáž cestného zvodidla, vrátane nábehov, 
prechodových kusov, s úrovňou zadržania H3, výška min. 1,0 
m

116
Výkopové a zemné práce súvisiace s rozšírením 
nespevnenej krajnice (pre oceľové zvodidlá)

116.1 Výkop krajníc m3 16 957,92 34,35 582 504,55 116 500,91 699 005,46
dĺžka úpravy: 18535bm

116.2
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc 
štrkodrvou

m3 18 479,00 40,83 754 497,57 150 899,51 905 397,08

Zásyp krajníc so zhutnením, ŠD fr. 0-22 hr. 0,10 m m3
Zásyp krajníc so zhutnením, ŠD fr. 0-63 hr. 0,40 m m3

117
Výkopové a zemné práce súvisiace s rozšírením 
nespevnenej krajnice (pre betónové zvodidlá)

117.1 Výkop pre betónové pražce pre krajnicu m3 0,00 34,35 0,00 0,00 0,00
dĺžka úpravy: 240 bm

117.2
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc 
štrkodrvou 

m3 0,00 40,83 0,00 0,00 0,00

Zásyp krajníc pod pražce betónových zvodidiel, ŠD fr. 0-22 hr. 
0,20 m

m3

Zásyp krajníc pod pražce betónových zvodidiel, ŠD fr. 0-63 hr. 
0,30 m

m3

Zásyp krajníc pod pražce betónových zvodidiel, ŠD fr. 2-4 hr. 
0,03 m

m3

117.3 Betónové pražce pod betónové zvodidlá na krajnici m3 0,00 72,01 0,00 0,00 0,00
rozmery bet.pražca: 0,2 x 0,25 x 1,0 m (v x š x dĺ.)

5 530 434,44 1 106 086,83 6 636 521,27SPOLU
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STAVBA: ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji

Úsek:  I/66  Banska Bystrica - Šumiac

OBJEKT 500 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

POLOŽKA 
ČÍSLO

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽSTVO
JEDNOTKOVÁ 
CENA bez DPH  

[ € ]

CENA BEZ DPH  
[ € ]

DPH 20%  [ € ]
CENA S DPH            

[ € ]

501 Odstránenie dopravných značiek a zariadení, vrátane nosičov
Odstránenie ZDZ, VDZ a DZ s úpravou terénu a odvozom do 15 km

501.1 Odstránenie DZ základného, zväčšeného rozmeru ks 326,00 12,96 4 224,96 844,99 5 069,95

501.2 Odstránenie DZ nad 2,25 m2, prízemná ks 0,00 194,34 0,00 0,00 0,00

501.3 Odstránenie DZ nad 2,25 m2, portálová ks 0,00 259,12 0,00 0,00 0,00

501.4 Odstránenie vodiaceho prahu m 0,00 10,23 0,00 0,00 0,00

501.5 Odstránenie vodorovného dopravného značenia m2 552,00 9,55 5 271,60 1 054,32 6 325,92

501.6 Odstránenie portálovej konštrukcie ks 0,00 13 638,00 0,00 0,00 0,00

502 Osadenie zvislých dopravných značiek

502.1 Dopravné značky základnej veľkosti ks 886,00 166,75 147 740,50 29 548,10 177 288,60
Dopravné značky základnej veľkosti, FeZn-prelis, fólia II. tr, s ochranou 
proti graffiti, s montážou na jeden nosič vrátanie jeho dodania 
a zabudovania

502.2 Dopravné značky zväčšenej veľkosti ks 776,00 294,50 228 532,00 45 706,40 274 238,40

Dopravné značky zväčšenej veľkosti FeZn-prelis, fólia II. tr, s ochranou 
proti graffiti, s montážou na dva nosiče vrátane ich dodania a zabudovania

502.3 Dopravné značky na fluorescenčnom podklade ks 250,00 385,42 96 355,00 19 271,00 115 626,00
Dopravné značky a zariadenia zhotovené na retroreflexnom 
fluorescenčnom podklade, fólia tr. 3, ochrana proti graffiti - dodávka a 
montáž vrátane nosičov

502.4 Doravné značky nad 2,25 m2, prízemné ks 27,00 5 109,41 137 954,07 27 590,81 165 544,88
Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, 2,00 mm FeZn-rám, fólia II. tr, s 
ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče I- profil, vrátane ich dodania 
a zabudovania

502.5 Dopravné značky nad 2,25 m2 , prízemné, nosiče 100 NE 2 ks 5,00 8 355,62 41 778,10 8 355,62 50 133,72
Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, 2,00 mm FeZn-rám, fólia II. tr, s 
ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče s pasívnou bezpečnosťou 
100 NE 2,  vrátane ich dodania a zabudovania

502.6 Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, nosiče  70HE 2 ks 15,00 6 276,75 94 151,25 18 830,25 112 981,50
Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, 2,00 mm FeZn-rám, fólia II. tr, s 
ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče s pasívnou bezpečnosťou 70 
HE 2, vrátane ich dodania a zabudovania

502.7 Dopravné značky nad 2,25 m2, portálové ks 0,00 9 156,81 0,00 0,00 0,00

Dopravné značky nad 2,25 m2, portálové, 3,00 mm Al-rám, fólia III. tr, 
ochrana proti zarosovaniu, s montážou, výstužou a uchytením na portál

502.8  Dopravné značky „Kilometrovník“ . ks 110,00 112,72 12 399,20 2 479,84 14 879,04
Dopravné značky „Kilometrovník“ rozmer 600x400 mm FeZn-prelis, fólia 
II. tr, s ochranou proti graffiti, s montážou na nosiče vrátane jeho dodania 
a zabudovania.

502.9 Dopravné značky „IS 17a- IS 24“ s variabilnou plochou 

502.9.1 Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou do 1500 mm ks 0,00 454,83 0,00 0,00 0,00
so šírkou  najviac 1500 mm, prízemné, fólia II. tr, s ochranou proti graffiti,  s 
montážou na dva nosiče, vrátane ich dodania a zabudovania

502.9.2
Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou nad 1500 mm a plochou 
menšou 2,25 m2

ks 55,00 707,69 38 922,95 7 784,59 46 707,54
Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podľa výšky písma, 
so šírkou  viac ako 1500 mm a celkovou plochou značiek na spoločnom 
nosiči menšou ako 2,25 m2, prízemné, fólia II. tr, s ochranou proti graffiti, s 
montážou na tri nosiče, vrátane ich dodania a zabudovania

502.9.3
Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou nad 1500 mm a plochou 
väčšou 2,25 m2

ks 0,00 1 350,42 0,00 0,00 0,00

Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podľa výšky písma, 
so šírkou  viac ako 1500 mm a celkovou plochou značiek na spoločnom 
nosiči väčšou ako 2,25 m2, prízemné, fólia II. tr, s ochranou proti graffiti, s 
montážou na nosiče v súlade s TP 074 (TP 11/2013) vrátane ich dodania a 
zabudovania

503 Zriadenie vodorovného dopravného značenia
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503.1
Zriadenie vodorovného dopravného značenia plast biely/žltý 
dvojzložkový

m2 40 705,00 15,68 638 254,40 127 650,88 765 905,28

Vodorovného dopravného značenia – s použitím retroreflexného 
plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného s akustikou (hrúbka 
vrstvy 2-3 mm).

503.2
Zriadenie vodorovného dopravného značenia V16 plast biely 
dvojzložkový

m2 85,00 15,68 1 332,80 266,56 1 599,36

Vodorovného dopravného značenia – s použitím retroreflexného 
plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného s akustikou (hrúbka 
vrstvy 2-3 mm).

503.3
Zriadenie vodorovného dopravného značenia plast biely 
dvojzložkový

m2 85,00 15,68 1 332,80 266,56 1 599,36

Vodorovné dopravné značenia – s použitím retroreflexného plastového 
dvojzložkového materiálu – profilovaného (hrúbka vrstvy 2-3 mm).  
Symboly na ceste „B 31a – rozmer elipsy 1500x 2000mm, plnofarebné 
prevedenie (červená, biela a čierna farba).

504 Osadenie LED priechodu pre chodcov s detektorom pohybu 
504.1 LED priechod pre chodcov s dopravnými gombíkmi – sada ks 58,00 21 241,19 1 231 989,02 246 397,80 1 478 386,82

Dodanie a montáž stožiarov (2x), detektora pohybu (2x), riadiacej jednotky 
(2x), solárneho panelu (2x), bezdrôtovej komunikácie medzi riadiacimi 
jednotkami (2x), stmievača, montážneho materiálu a šachtičky na 
prepojenie riadiacej jednotky s prívodným vodičom pre dopravné gombíky, 
dodanie a montáž LED dopravných gombíkov (8 ks, jednostranné biele)

504.2 Doplnenie LED gombíkov ks 16,00 736,45 11 783,20 2 356,64 14 139,84
dodanie LED dopravného gombíka priechodu pre chodcov (nad rámec 
základnej sady) s nevyhnutnými nákladmi (montážny materiál, práca), 1 
ks jednostranný biely 

504.3 Doplnenie tretieho stožiaru pre chodcov ks 2,00 3 934,56 7 869,12 1 573,82 9 442,94

Dodanie a montáž tretieho stožiaru (v prípade potreby) v strednom deliacom 
páse (1x), detektor pohybu (2x), riadiace jednotky spoločné pre dva 
priechody (1x), solárneho panelu (1x), bezdrôtovej komunikácie (2x), 
stmievača, montážneho materiálu 

505
Osadenie trvalých dopravných gombíkov -  aktívnych LED so 
zabudovaným solárnym článkom a TDG s plastovým odrážačom P3A

505.1 Osadenie LED dopravných gombíkov (biely/biely) - obojstranné ks 352,00 353,88 124 565,76 24 913,15 149 478,91

Dodávka LED dopravných gombíkov, solár je súčasťou TDG, celokovové 
alebo umiestnené v kovovej vaničke (ochrana pred pluhovaním). 
Operačná teplota -20 + 60°C, ochrana IP 68. Dve LED diody + 
retroreflexná plocha III. triedy pri ich výpadku

505.2 Osadenie LED dopravných gombíkov (biely/0) - jednostranné ks 120,00 353,88 42 465,60 8 493,12 50 958,72
Dodávka LED dopravných gombíkov, solár je súčasťou TDG, celokovové 
alebo umiestnené v kovovej vaničke (ochrana pred pluhovaním). 
Operačná teplota -20 + 60°C, ochrana IP 68. Dve LED diody + 
retroreflexná plocha III. triedy pri ich výpadku

505.3 Osadenie LED dopravných gombíkov (červený/0) - jednostranné ks 120,00 353,88 42 465,60 8 493,12 50 958,72

Dodávka LED dopravných gombíkov, solár je súčasťou TDG, celokovové 
alebo umiestnené v kovovej vaničke (ochrana pred pluhovaním). 
Operačná teplota -20 + 60°C, ochrana IP 68. Dve LED diody + 
retroreflexná plocha III. triedy pri ich výpadku

505.4 Osadenie odrazkových TDG (biely/biely) - obojstranné ks 330,00 57,83 19 083,90 3 816,78 22 900,68
Dodávka odrazkových TDG, typ: P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1 v súlade 
TP 015 (TP 08/2005 + dod. 01/2015)

506 Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom ks 6,00 43 627,96 261 767,76 52 353,55 314 121,31

Dodávka a osadenie zariadenia, ktoré prostredníctvom cestného senzora
a senzora teploty ovzdušia získava informácie o stave vozovky a ovzdušia
a na ich základe zobrazuje na ukazovateli informácie a/ alebo výstrahy pre
vodičov. Zároveň je zariadenie prostredníctvom routera pripojené cez
mobilnú dátovú sieť k informačnému systému Dopravnej spravodajskej
služby (IS DSS) Slovenskej správy ciest.                                                                  

507 Dodávka rámovej portálovej konštrukcie ks 0,00 71 210,82 0,00 0,00 0,00
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Dodávka a montáž oceľovej portálovej konštrukcie s dĺžkou priečle cca od
12 do 20 m, stojka portálu musí byť min. 1,5 m od líca zvodidla UZ -H2,
pracovná šírka W = 1,3 m, čomu zodpovedá dĺžka priečle, vrátane
statického výpočtu a povrchovej úpravy podľa TP 068. Portálová
konštrukcia vrátane základov musí spĺňať požiadavku č. 4.2.2 TP 010.

508 Dodávka „T“, "L" portálovej konštrukcie ks 0,00 49 846,89 0,00 0,00 0,00

Dodávka a montáž oceľovej portálovej konštrukcie s dĺžkou priečle cca od 2
x 4,0 m (T), 7,0 m (L), stojka portálu musí byť min. 1,5 m od líca zvodidla
UZ -H2, pracovná šírka W = 1,3 m, vrátane statického výpočtu
a povrchovej úpravy podľa TP 068. Portálová konštrukcia vrátane základov
musí spĺňať požiadavku č. 4.2.2 TP 010.

509 Ochranný náter existujúcej portálovej konštrukcie ks 0,00 6 743,99 0,00 0,00 0,00

Ošetrenie povrchu nadzemnej časti základových pätiek adhéznym
mostíkom a reprofilačnou maltou, – Očistenie povrchu oceľovej konštrukcie
v zmysle STN EN ISO 8501-1 – oceľovou kefou (primárne hrdze, prachu,
mastnoty). Medzery (škáry) medzi zostavenými (zmontovanými) a
zoskrutkovanými prvkami musia byť zatmelené, aby nimi nevnikala vlhkosť
a nevznikalo nebezpečie korózie a následná povrchová úprava portálov -
náterom podľa TP 068 (tabuľka 6, bod 6.1, časť 2)

510 Vodiaci prah m 100,00 97,17 9 717,00 1 943,40 11 660,40

Dodávka vodiaceho prahu zo súvislo spojenej koľajnice a zo zasunutých
vodiacich dosiek. Vodiaca koľajnica má výšku 0,120 m a šírku maximálne
0,300 m, žltej farby s koloritmi podľa STN EN 1436+A1 a s odstupom max.
1,000 m musí byť doplnený retroreflexnými prvkami žltej farby. Vodiace
dosky, trieda retroreflexnosti RA2 s retroreflexnou plochou min. 0,14 m2.
Odstup vodiacich dosiek je v max. obci 10 m, mimo obce 20 m.

3 199 956,59 639 991,30 3 839 947,89
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