STAVBA:

ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH l.tried v BB kraji

Usek: 1/66 Zvolen - Banska Bystrica
REKAPITULACIA
SO Nazov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
000 V8eobecné polozky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €
100 Vozovka a bezpecnostné zariadenia 6 026 802,33 € 1 205 360,47 € 7 232 162,80 €
500 Dopravné znacenie 3 650 526,95 € 730 105,39 € 4 380 632,34 €
Celkom 10 072 831,28 € 2 014 566,26 € 12 087 397,54 €
Usek: 1/66 Banska Bystrica - Sumiac
REKAPITULACIA
SO Nazov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
000 VSeobecné polozky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €
100 Vozovka a bezpelnostné zariadenia 5530 434,44 € 1 106 086,89 € 6 636 521,33 €
500 Dopravné znacenie 3199 956,59 € 639 991,32 € 383994791 €
Celkom 9 125 893,03 € 1825 178,61 € 10 951 071,64 €
SPOLU: 19 198 724,31 € 3 839 744,87 € 23 038 469,18 €




STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH l.tried v BB kraji

Usek: 1/66 Zvolen - Banska Bystrica
REKAPITULACIA
SO |Nazov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
000 VSeobecné polozky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €
100 Vozovka a bezpecnostné zariadenia 6 026 802,33 €[ 1205 360,47 € 7232 162,80 €
500 Dopravné znacenie 3650 526,95 € 730 105,39 € 4 380 632,34 €
Celkom 10 072 831,28 € 2 014 566,26 € 12 087 397,54 €




STAVBA:

ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH l.tried v BB kraji

Usek: 1/66 Zvolen - Banska Bystrica
OBJEKT 000 VSseobecné polozky v procese obstaravania stavieb
Cislo Pobis bolosk Merna | . | cenabezDPH DPH 20 % Ce"aD‘g:ta“e
polozky pis poloziy jednotka v EUR v EUR
v EUR
Prenosné dopravné znacenie pocas vystavby - projekt vratane
1 odsuhlasenia a urcenia, docasna svetelna signalizacia, osadenie, kpl 1,00 272 760,00 54 552,00 327 312,00
prevadzka, odstranenie
2 Dokumentacia na vykonanie prac (DVP) kpl 1,00 65 462,40 13 092,48 78 554,88
3 Dokumer.1taC|a skuto¢ného realizovania stavby, bez geodetického kpl 1,00 57 279.60 11 455,92 68 735,52
zamerania
Celkom vSeobecné polozky 395 502,00 79 100,40 474 602,40




STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

1/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPECNOSTNE A VODIACE ZARIADENIA

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ
DPH [€]

DPH 20% [ €]

CENA S DPH
[€]

101

101.1

102

103

104

104.1

104.2

104.3

105

106

107

108

109

109.1

109.2

110

Odstranenie cestného zvodidla ocelového
Demontaz pdsnic, stipikov s odvozom do 15 km

Odstranenie jednostranného cestného zvodidla ocefového
UZ N2, H1

Odstranenie zébradlového zvodidla na moste
Demontaz pasnic, stipikov s odvozom do 15 km

Odstranenie ocelového zabradlia
Demontaz stipikov a dielov zabradlia s odvozom do 15 km

Odstranenie vodiacich zariadeni, cestnych stipikov a
odraziek

Demontaz smerovych stipikov
Demontaz nadstavcov na zvodidla

Demontaz zvodidlovych odraziek

Osadenie cestného zvodidla s uroviiou zadrzania H1
Dodavka a montaz cestného zvodidla s drovriou zadrZzania H1,

dynamicky priehyb max. 0,7 m, dizka stipika 1,9 m, ochrana
zvodidiel je zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO
1461.

Osadenie cestného motozvodidla s urovitou zadrzania H1

Dodavka a montaz cestného zvodidla s motopdsnicou s
drovriou zadrZania H1, ochrana zvodidiel je zabezpe¢ena
zinkovym poviakom, STN EN ISO 1461.

Zvysenie urovne zadrzania cestného zvodidla ocelového
za EA koncovkou, timi¢om

Demontaz pasnic, dodavka a zahustenie stipikov , spétna
montaz s doplnenim nového spojovacieho materialu ¢l. 7.2.1.
TP 065 (TP 02/2013) a TPV vyrobcu, ochrana zvodidiel je
zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO 1461.

Osadenie jednostranného cestného ocefového zvodidla s

uroviiou zadrzania H2
Dodavka a montaz cestného zvodidla , vratane nabehov,

prechodovych kusov s droviiou zadrZania H2, pracovna Sirka
W=1,3 m, ochrana zvodidiel je zabezpecena zinkovym
poviakom, STN EN ISO 1461.

Osadenie zabradfového zvodidla na moste s uroviiou
zadrzania H2

Osadenie zabradlového zvodidla na moste so zvislou

vyplilou s Uroviiou zadrzania H2
Dodavka a montaz zabradlového zvodidla kompletné

zhotovenie - vratane kotvenia, vyskovych nabehov,
spojovacieho materidlu a pod., dilatacnych kusov, vratane
protikoréznej ochrany a vratane podliatia plastmaltou, ochrana
zvodidiel je zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO
1461.

Osadenie zabradfového zvodidla na moste bez vyplne s

uroviiou zadrzania H2
Dodavka a montaz zabradlového zvodidla, , kompletné

zhotovenie - vratane kotvenia, vyskovych nabehov,
spojovacieho materidlu a pod., dilatacnych kusov, vratane
protikoréznej ochrany a vratane podliatia plastmaltou, ochrana
zvodidiel je zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO
1461.

Osadenie ocelového zabradlia na moste so zvislou
vypliiou vy$ky 1,10 m

ks

ks

ks

20 146,00

1585,00

175,00

865,00
357,00

357,00

12 690,00

1069,00

0,00

6 837,00

985,00

0,00

230,00

11,02

16,72

16,72

183,94

40,91

152,50

630,50

211,39

418,69

222 008,92

26 501,20

2 926,00

3 425,40
924,63

924,63

1429 655,40

196 631,86

0,00

1042 642,50

621 042,50

0,00

96 298,70

44 401,78

5 300,24

585,20

685,08
184,92

184,92

285 931,08

39 326,37

0,00

208 528,50

124 208,50

0,00

19 259,74

266 410,70

31801,44

3511,20

4110,48
1109,55

1 109,55

1715 586,48

235 958,23

0,00

1251 171,00

745 251,00

0,00

115 558,44

Stranat



STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Zvolen - Banska Bystrica

100 VOZOVKA , BEZPECNOSTNE A VODIACE ZARIADENIA

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ
DPH [€]

DPH 20% [ €]

CENA S DPH
[€]

111

1111

111.2

1113

111.4

1115

111.6

112

1121

112.2

113

114

1

(3}

Dodavka a montaZ ocelového zabradlia na moste, kompletné
zhotovenie - vratane kotvenia, spojovacieho materidlu a pod.,
vratane protikordznej ochrany a vratane podliatia plastmaltou,
ochrana zabradlia je zabezpecena zinkovym poviakom, STN
EN ISO 1461.

Osadenie celoreflexnych vodiacich prvkov- smerovych
stipikov a odraziek

Osadenie celoreflexnych cestnych smerovych stipikov do

kot. patky 7
Dodavka celoreflexného cestného smerového stipika -

plastovy, s osadenim do kot. pétky - polep zakladnej plochy —
félia tr.1, odrazka retroreflexny materidl tr.3, vratane plasica
zveri a jeho pripevnenia vrutmi na stipik

Osadenie celoreflexnych cestnych smerovych stipikov so

snehovou vytyckou do kot. patky
Dodavka celoreflexného cestného smerového stipika -plastovy

s plastovou vysuvatelnou snehovou vyty¢kou, s osadenim do
kot. pétky - polep zakladnej plochy — fdlia tr.1, odrazka
retroreflexny materidl tr.3, vratane plasi¢a zveri a jeho
pripevnenia vrutmi na stipik

Osadenie celoreflexnych smerovych stipikov na zvodidlo

Dodévka celoreflexného cestného smerového stipika -
plastovy, s osadenim na ocelové zvodidlo,s korekciou vysky
+10 cm, polep zdkladnej plochy — fdlia tr.1, odrazka
retroreflexny material tr.3

Osadenie celoreflexnych odraziek do zvodidiel
Dodavka zvodidlového odrdZa¢a na ocelové zvodidlo s
montaZou (odrazova plocha rozmer: 80mm/80mm, min 64
cm2- retroreflexnost’ tr.3)

Osadenie celoreflexnych odraziek na beténové zvodidlo

Dodavka zvodidlového odrdZa¢a na beténové zvodidlo s
montaZou (odrazova plocha rozmer:
3x75mmx130mm/3x75mmx130mm = 2x 3x97cm2, —
retroreflexnost tr.3)

Oznacenie trvalej prekazky zlto-¢iernymi pruhmi dodavka
s ukotvenim

Zlté a ¢cierne pruhy s reflexnou plochou kolmo na os cesty

s kotvenim na pevnu prekazku (oporny mdr, skalny masiv
apod.), s reflexnou plochou rozmeru min. 200x300mm
kolmou na os cesty, FeZn - prelis, fdlia Il. tr, s antigraffiti
ochranou

Dodavka a montaz vodiaceho timi¢a narazu

Dodavka a montaz vodiaceho timic¢a narazu s uroviiou
zadrzania 80

Dodavka a montaz vodiaceho timi¢a ndrazu, s kotvenim po
celej dizke, s droviiou zadrzania 80, s montézou a s
napojenim na zvodidlovy systém

Dodavka a montaz vodiaceho timic¢a narazu s uroviiou
zadrzania 100

Dodavka a montaz vodiaceho timi¢a ndrazu s kotvenim po
celej dizke, s droviiou zadrzania 100, s montdzou a s
napojenim na zvodidlovy systém

Dodavka a montaz EA koncovky
Dodavka a osadenie certifikovanej EA koncovky v zmysle
platnych STN a TKP vykonnostna trieda P3 alebo P4 pre jazdnu
rychlost od 50 km/hod do 90 km/hod. Trieda intenzity ndrazu A
(ASI < 1).

Zriadenie novych deliacich ostrovcéekov
Dodavka a pokladka cestnych plastovych obrubnikov (¢erveno-
biele) s pouzitim chemickej kotvy, konstrukcia spevnenej plochy
vyplne ostrovéeka podla PD

Osadenie jednostranného beténového zvodidla s Uroviiou

zadrzania H3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2

751,00

210,00

770,00

720,00

63,00

132,00

0,00

5,00

4,00

297,00

360,00

79,78

92,06

34,10

18,41

27,28

117,90

16 638,36

21 323,01

11 353,96

216,01

610,98

59 914,78

19 332,60

26 257,00

13 255,20

1718,64

15 562,80

0,00

106 615,05

45 415,84

64 154,97

219 952,80

11 982,95

3 866,52

5 251,40

2 651,04

343,72

3 112,56

0,00

21 323,01

9 083,16

12 830,99

43 990,56

71 897,73

23 199,12

31 508,40

15 906,24

2 062,36

18 675,36

0,00

127 938,06

54 499,00

76 985,96

263 943,36

Strana2



STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

1/66 Zvolen - Banska Bystrica

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPECNOSTNE A VODIACE ZARIADENIA

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ
DPH [€]

DPH 20% [ €]

CENA S DPH
[€]

116

116.1

116.2

117

11741

117.2

117.3

Dodavka a montaz cestného zvodidla, vratane nabehov,
prechodovych kusov, s droviiou zadrZania H3, vyska min. 1,0
m

Vykopové a zemné prace suvisiace s rozsirenim
nespevnenej krajnice (pre ocelové zvodidla)

Vykop krajnic
22851

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic
Strkodrvou .

Zasyp krajnic so zhutnenim, SD fr. 0-22 hr. 0,10 m

Zésyp krajnic so zhutnenim, SD fr. 0-63 hr. 0,40 m

Vykopové a zemné prace suvisiace s rozsirenim
nespevnenej krajnice (pre betonové zvodidla)

VYkop pre beténové prazce pre krajnicu
dlzka dpravy: 360bm

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic
Strkodrvou .

Zasyp krajnic pod praZce beténovych zvodidiel, SD fr. 0-22 hr.
0,20m )

Zasyp krajnic pod praZce beténovych zvodidiel, SD fr. 0-63 hr.
0,30m )

Zasyp krajnic pod praZce beténovych zvodidiel, SD fr. 2-4 hr.
0,03 m

Betonové prazce pod betonové zvodidla na krajnici
rozmery bet.prazca: 0,2 x 0,25x 1,0m (vx$ xdl.)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

24 976,14

22 782,45

270,00

221,50

72,00

34,35

40,83

34,35

40,83

72,01

857 930,41

930 207,43

9 274,50

9 043,85

5184,72

171 586,08

186 041,48

1 854,90

1808,77

1036,94

1029 516,49

1116 248,91

11 129,40

10 852,62

6 221,66

SPOLU

6 026 802,33

1205 360,41

7 232 162,74
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Zvolen - Banska Bystrica

500 DOPRAVNE ZNACENIE

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ DPH
[€]

DPH 20% [€]

CENA S DPH
[€]

501

501.1

501.2

501.3

501.4

501.5

501.6

502

502.1

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.7

502.8

502.9

502.9.1

502.9.2

502.9.3

Odstranenie dopravnych znaciek a zariadeni, vratane nosi¢ov
QOdstranenie ZDZ, VDZ a DZ s Gpravou terénu a odvozom do 15 km

Odstranenie DZ zakladného, zvaéseného rozmeru
Odstranenie DZ nad 2,25 m2, prizemna
Odstranenie DZ nad 2,25 m2, portalova
Odstranenie vodiaceho prahu

Odstranenie vodorovného dopravného znacenia

Odstranenie portalovej konstrukcie

Osadenie zvislych dopravnych znaéiek

Dopravné znaéky zakladnej velkosti

Dopravné znacky zakladnej velkosti, FeZn-prelis, fdlia Il. tr, s ochranou
proti graffiti, s montaZou na jeden nosic vratanie jeho dodania

a zabudovania

Dopravné znacky zvaésenej velkosti

Dopravné znacky zvacsenej velkosti FeZn-prelis, félia Il. tr, s ochranou
proti graffiti, s montaZou na dva nosice vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znaéky na fluorescenénom podklade

Dopravné znacky a zariadenia zhotovené na retroreflexnom
fluorescenénom podklade, fdlia tr. 3, ochrana proti graffiti - doddvka a
montaz vratane nosi¢ov

Doravné znac¢ky nad 2,25 m2, prizemné

Dopravné znacky nad 2,25 m2, prizemné, 2,00 mm FeZn-ram, fdlia Il. tr, s
ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice I- profil, vratane ich dodania
a zabudovania

Dopravné znaéky nad 2,25 m2 , prizemné, nosi¢e 100 NE 2

Dopravné znacky nad 2,25 m2, prizemné, 2,00 mm FeZn-ram, fdlia Il. tr, s
ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice s pasivnou bezpe¢nostou
100 NE 2, vréatane ich dodania a zabudovania

Dopravné znaéky nad 2,25 m2, prizemné, nosi¢e 70HE 2

Dopravné znacky nad 2,25 m2, prizemné, 2,00 mm FeZn-ram, folia Il. tr, s
ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice s pasivnou bezpe¢nostou 70
HE 2, vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znaéky nad 2,25 m2, portalové

Dopravné znacky nad 2,25 m2, portalové, 3,00 mm Al-ram, fdlia Ill. tr,
ochrana proti zarosovaniu, s montazou, vystuZou a uchytenim na portal

Dopravné znaéky ,,Kilometrovnik“ .

Dopravné znacky ,Kilometrovnik* rozmer 600x400 mm FeZn-prelis, fdlia
Il. tr, s ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice vratane jeho dodania
a zabudovania.

Dopravné znacky ,,IS 17a- IS 24“ s variabilnou plochou

Dopravné znacky ,,IS 17a - IS 24“ so Sirkou do 1500 mm

Dopravné znacky IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podia vysky pisma,
so Sirkou najviac 1500 mm, prizemné, fdlia Il. tr, s ochranou proti graffiti, s
montdZou na dva nosice, vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znacky ,,IS 17a - IS 24“ so Sirkou nad 1500 mm a plochou
mensou 2,25 m2

LUMIQVIIG 4lIQUiny 5 171G 7 IV £ O vanaviiivu PIvelivu pudia vy Sny piotid,
so Sirkou viac ako 1500 mm a celkovou plochou znaciek na spolocnom
nosi¢i mensou ako 2,25 m2, prizemné, félia Il. tr, s ochranou proti graffiti, s
montdZou na tri nosi¢e, vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znacky ,,IS 17a - IS 24“ so Sirkou nad 1500 mm a plochou
vaésou 2,25 m2
Dopravné znacky IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podia vysky pisma,
so Sirkou viac ako 1500 mm a celkovou plochou znaciek na spolocnom
nosici vdésou ako 2,25 m2, prizemné, fdlia Il. tr, s ochranou proti graffiti, s
montaZou na nosice v sulade s TP 074 (TP 11/2013) vratane ich dodania a
zabudovania

ks

ks

ks

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

172,00
30,00
11,00

150,00

1050,00

7,00

415,00

195,00

58,00

17,00

8,00

43,00

33,00

78,00

5,00

67,00

5,00

12,96
194,34
259,12
10,23
9,55

13 638,00

166,75

294,50

385,42

5109,41

8 355,62

6 276,75

9118,18

112,72

454,83

707,69

1 350,42

2229,12
5830,20
2 850,32
1534,50
10 027,50

95 466,00

69 201,25

57 427,50

22 354,36

86 859,97

66 844,96

269 900,25

300 899,94

8792,16

227415

47 415,23

6 752,10

445,82
1166,04
570,06
306,90
2 005,50

19 093,20

13 840,25

11 485,50

4 470,87

17 371,99

13 368,99

53 980,05

60 179,98

1758,43

454,83

9 483,04

1 350,42

2 674,94
6 996,24
3 420,38
1841,40
12 033,00

114 559,20

83 041,50

68 913,00

26 825,23

104 231,96

80 213,95

323 880,30

361 079,92

10 550,59

2728,98

56 898,27

8 102,52
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Zvolen - Banska Bystrica

500 DOPRAVNE ZNACENIE

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ DPH
[€]

DPH 20% [€]

CENA S DPH
[€]

503

503.1

503.2

503.3

504
504.1

504.2

504.3

505

505.1

505.2

505.3

505.4

506

507

Zriadenie vodorovného dopravného znaéenia

Zriadenie vodorovného dopravného znacenia plast biely/zlty
dvojzlozkovy

Viodorovného dopravného znacenia — s pouZitim retroreflexného
plastového dvojzloZzkového materialu — profilovaného s akustikou (hribka
vrstvy 2-3 mm).

Zriadenie vodorovného dopravného znacenia V16 plast biely
dvojzlozkovy

Viodorovného dopravného znacenia — s pouZitim retroreflexného
plastového dvojzlozkového materialu — profilovaného s akustikou (hribka
vrstvy 2-3 mm).

Zriadenie vodorovného dopravného znacenia plast biely
dvojzlozkovy

Vodorovné dopravné znacenia — s pouZitim retroreflexného plastového
dvojzlozkového materialu — profilovaného (hrdbka vrstvy 2-3 mm).
Symboly na ceste ,B 31a — rozmer elipsy 1500x 2000mm, plnofarebné
prevedenie (Cervend, biela a ¢ierna farba).

Osadenie LED priechodu pre chodcov s detektorom pohybu

LED priechod pre chodcov s dopravnymi gombikmi — sada

Dodanie a montaz stoZiarov (2x), detektora pohybu (2x), riadiacej jednotky
(2x), solarneho panelu (2x), bezdrétovej komunikacie medzi riadiacimi
Jjednotkami (2x), stmievaca, montdzneho materidlu a sachticky na
prepojenie riadiacej jednotky s privodnym vodic¢om pre dopravné gombiky,
dodanie a montaz LED dopravnych gombikov (8 ks, jednostranné biele)

Doplnenie LED gombikov

dodanie LED dopravného gombika priechodu pre chodcov (nad ramec
zakladnej sady) s nevyhnutnymi nakladmi (montazny materidl, praca), 1
ks jednostranny biely

Doplnenie tretieho stoziaru pre chodcov

Dodanie a montaz tretieho stoZiaru (v pripade potreby) v strednom deliacom
pdse (1x), detektor pohybu (2x), riadiace jednotky spolocné pre dva
priechody (1x), solarneho panelu (1x), bezdrétovej komunikacie (2x),
stmievaca, montazneho materidlu

Osadenie trvalych dopravnych gombikov - aktivnych LED so
zabudovanym solarnym élankom a TDG s plastovym odrazaéom P3A

Osadenie LED dopravnych gombikov (biely/biely) - obojstranné

Dodavka LED dopravnych gombikov, solar je stucastou TDG, celokovové
alebo umiestnené v kovovej vanicke (ochrana pred pluhovanim).
Operacna teplota -20 + 60 C, ochrana IP 68. Dve LED diody +
retroreflexna plocha Ill. triedy pri ich vypadku

Osadenie LED dopravnych gombikov (biely/0) - jednostranné
Dodavka LED dopravnych gombikov, solar je su¢astou TDG, celokovové
alebo umiestnené v kovovej vanicke (ochrana pred pluhovanim).
Operacna teplota -20 + 60 C, ochrana IP 68. Dve LED diody +
retroreflexna plocha Ill. triedy pri ich vypadku

Osadenie LED dopravnych gombikov (Eerveny/0) - jednostranné

Dodavka LED dopravnych gombikov, solar je stucastou TDG, celokovové
alebo umiestnené v kovovej vanicke (ochrana pred pluhovanim).
Operacna teplota -20 + 60 C, ochrana IP 68. Dve LED diody +
retroreflexna plocha Ill. triedy pri ich vypadku

Osadenie odrazkovych TDG (biely/biely) - obojstranné
Dodavka odrazkovych TDG, typ: P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1 v sulade
TP 015 (TP 08/2005 + dod. 01/2015)

Osadenie ukazovatela teploty s integrovanym cestnym senzorom

Dodavka a osadenie zariadenia, ktoré prostrednictvom cestného senzora
a senzora teploty ovzdusia ziskava informdcie o stave vozovky a ovzdusia
a na ich zdklade zobrazuje na ukazovateli informécie a/ alebo vystrahy pre
vodicov. Zaroveri je zariadenie prostrednictvom routera pripojené cez
mobilnu datovd siet k informacnému systému Dopravnej spravodajskej
sluzby (IS DSS) Slovenskej spravy ciest.

Dodavka ramovej portalovej konstrukcie

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

27 923,00

68,40

9,00

16,00

18,00

3,00

590,00

375,00

380,00

380,00

6,00

12,00

15,68

15,68

15,68

21 241,19

736,45

3 934,56

353,88

353,88

353,88

57,83

43 627,96

71 210,82

437 832,64

1072,51

141,12

339 859,04

13 256,10

11 803,68

208 789,20

132 705,00

134 474,40

21975,40

261 767,76

854 529,84

87 566,52

214,50

28,22

67 971,80

2 651,22

2 360,73

41 757,84

26 541,00

26 894,88

4 395,08

52 353,55

170 905,96

525 399,16

1287,01

169,34

407 830,84

15 907,32

14 164,41

250 547,04

159 246,00

161 369,28

26 370,48

314 121,31

1025 435,80
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Zvolen - Banska Bystrica

500 DOPRAVNE ZNACENIE

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ DPH
[€]

DPH 20% [€]

CENA S DPH
[€]

508

509

510

Dodévka a montaZ ocelovej portélovej konstrukcie s dizkou prieéle cca od
12 do 20 m, stojka portalu musi byt min. 1,5 m od lica zvodidla UZ -H2,
pracovnd $irka W = 1,3 m, domu zodpovedd dizka priecle, vratane
statického vypoctu a povrchovej Upravy podla TP 068. Portdlova
konstrukcia vratane zékladov musi spifiat' poZiadavku &. 4.2.2 TP 010.

Dodavka ,, T, "L" portalovej konstrukcie

Dodévka a montaZ ocelovej portélovej konstrukcie s dizkou priecle cca od 2
x 4,0 m (T), 7,0 m (L), stojka portalu musi byt min. 1,5 m od lica zvodidla
UZ -H2, pracovna Sirka W = 1,3 m, vrdtane statického vypoctu
a povrchovej dpravy podfa TP 068. Portalova konstrukcia vratane zakladov
musi spiiat poZiadavku ¢. 4.2.2 TP 010.

Ochranny nater existujucej portalovej konstrukcie

Osetrenie povrchu nadzemnej Casti zakladovych pétiek adhéznym
mostikom a reprofilacnou maltou, — Oc¢istenie povrchu ocelovej konstrukcie
v zmysle STN EN 1SO 8501-1 — ocelovou kefou (primarne hrdze, prachu,
mastnoty). Medzery (Skdry) medzi Zzostavenymi (zmontovanymi) a
zoskrutkovanymi prvkami musia byt zatmelené, aby nimi nevnikala vihkost
a nevznikalo nebezpecie kordzie a ndsledna povrchova Uprava portalov -
naterom podfa TP 068 (tabulka 6, bod 6.1, ¢ast 2)

Vodiaci prah

Dodavka vodiaceho prahu zo suvislo spojenej kolajnice a zo zasunutych
vodiacich dosiek. Vodiaca kolajnica ma vysku 0,120 m a Sirku maximalne
0,300 m, Zltej farby s koloritmi podia STN EN 1436+A1 a s odstupom max.
1,000 m musi byt doplneny retroreflexnymi prvkami Zltej farby. Vodiace
dosky, trieda retroreflexnosti RA2 s retroreflexnou plochou min. 0,14 m2.
Odstup vodiacich dosiek je v max. obci 10 m, mimo obce 20 m.

ks

ks

3,00

2,00

130,00

49 846,89

6 743,99

97,17

149 540,67

13 487,98

12 632,10

29 908,13

2 697,59

2 526,42

179 448,80

16 185,57

15 158,52

3 650 526,95

730 105,31

4 380 632,26
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH l.tried v BB kraji

Usek:  1/66 Banska Bystrica - Sumiac
REKAPITULACIA
SO |Nazov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
000 VSeobecné polozky 395 502,00 € 79 100,40 € 474 602,40 €
100 Vozovka a bezpecnostné zariadenia 5530 434,44 €[ 1106 086,89 € 6 636 521,33 €
500 Dopravné znacenie 3199 956,59 € 639 991,32 € 3839947,91 €
Celkom

9125 893,03 €

1825 178,61 €

10 951 071,64 €




STAVBA:

ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH l.tried v BB kraji

Usek: 1/66 Banska Bystrica - Sumiac
OBJEKT 000 VSseobecné polozky v procese obstaravania stavieb
Cislo Pobis bolosk Mera | . | cenabezDPH DPH 20 % Ce"aD‘g:ta“e
polozky pis poloziy jednotka v EUR v EUR
v EUR
Prenosné dopravné znacenie pocas vystavby - projekt vratane
1 odsuhlasenia a urcenia, docasna svetelna signalizacia, osadenie, kpl 1,00 272 760,00 54 552,00 327 312,00
prevadzka, odstranenie
2 Dokumentacia na vykonanie prac (DVP) kpl 1,00 65 462,40 13 092,48 78 554,88
3 Dokumer.1taC|a skuto¢ného realizovania stavby, bez geodetického kpl 1,00 57 279.60 11 455,92 68 735,52
zamerania
Celkom vSeobecné polozky 395 502,00 79 100,40 474 602,40




STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

1/66 Banska Bystrica - Sumiac

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPECNOSTNE A VODIACE ZARIADENIA

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH [
€]

CENA BEZ
DPH [€]

DPH 20% [ €]

CENA S DPH
[€]

101

101.1

102

103

104

104.1

104.2

104.3

105

106

107

108

109

109.1

109.2

110

Odstranenie cestného zvodidla ocelového
Demontaz pdsnic, stipikov s odvozom do 15 km

Odstranenie jednostranného cestného zvodidla ocefového
UZ N2, H1

Odstranenie zébradlového zvodidla na moste
Demontaz pasnic, stipikov s odvozom do 15 km

Odstranenie ocelového zabradlia
Demontaz stipikov a dielov zabradlia s odvozom do 15 km

Odstranenie vodiacich zariadeni, cestnych stipikov a
odraziek

Demontaz smerovych stipikov
Demontaz nadstavcov na zvodidla

Demontaz zvodidlovych odraziek

Osadenie cestného zvodidla s uroviiou zadrzania H1
Dodavka a montaz cestného zvodidla s drovriou zadrZzania H1,

dynamicky priehyb max. 0,7 m, dizka stipika 1,9 m, ochrana
zvodidiel je zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO
1461.

Osadenie cestného motozvodidla s urovitou zadrzania H1

Dodavka a montaz cestného zvodidla s motopdsnicou s
drovriou zadrZania H1, ochrana zvodidiel je zabezpe¢ena
zinkovym poviakom, STN EN ISO 1461.

Zvysenie urovne zadrzania cestného zvodidla ocelového
za EA koncovkou, timi¢om

Demontaz pasnic, dodavka a zahustenie stipikov , spétna
montaz s doplnenim nového spojovacieho materialu ¢l. 7.2.1.
TP 065 (TP 02/2013) a TPV vyrobcu, ochrana zvodidiel je
zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO 1461.

Osadenie jednostranného cestného ocefového zvodidla s

uroviiou zadrzania H2
Dodavka a montaz cestného zvodidla , vratane nabehov,

prechodovych kusov s droviiou zadrZania H2, pracovna Sirka
W=1,3 m, ochrana zvodidiel je zabezpecena zinkovym
poviakom, STN EN ISO 1461.

Osadenie zabradfového zvodidla na moste s uroviiou
zadrzania H2

Osadenie zabradlového zvodidla na moste so zvislou

vyplilou s Uroviiou zadrzania H2
Dodavka a montaz zabradlového zvodidla kompletné

zhotovenie - vratane kotvenia, vyskovych nabehov,
spojovacieho materidlu a pod., dilatacnych kusov, vratane
protikoréznej ochrany a vratane podliatia plastmaltou, ochrana
zvodidiel je zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO
1461.

Osadenie zabradfového zvodidla na moste bez vyplne s

uroviiou zadrzania H2
Dodavka a montaz zabradlového zvodidla, , kompletné

zhotovenie - vratane kotvenia, vyskovych nabehov,
spojovacieho materidlu a pod., dilatacnych kusov, vratane
protikoréznej ochrany a vratane podliatia plastmaltou, ochrana
zvodidiel je zabezpecena zinkovym poviakom, STN EN ISO
1461.

Osadenie ocelového zabradlia na moste so zvislou
vypliiou vy$ky 1,10 m

ks

ks

ks

9 936,00

882,00

525,00

1608,00
163,00

163,00

17 077,00

1807,00

0,00

4 706,00

856,00

0,00

752,00

11,02

16,72

16,72

3,96
2,59

2,59

112,66

183,94

40,91

152,50

630,50

211,39

418,69

109 494,72

14 747,04

8 778,00

6 367,68
422,17

422,17

1923 894,82

332 379,58

0,00

717 665,00

539 708,00

0,00

314 854,88

21 898,94

2 949,40

1755,60

1273,53
84,43

84,43

384 778,96

66 475,91

0,00

143 533,00

107 941,60

0,00

62 970,97

131 393,66

17 696,44

10 533,60

7641,21
506,60

506,60

2 308 673,78

398 855,49

0,00

861 198,00

647 649,60

0,00

377 825,85

Stranat



STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Banska Bystrica - Sumiac

100 VOZOVKA , BEZPECNOSTNE A VODIACE ZARIADENIA

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH [
€]

CENA BEZ
DPH [€]

DPH 20% [ €]

CENA S DPH
[€]

111

1111

111.2

1113

111.4

1115

111.6

112

1121

112.2

113

114

1

(3}

Dodavka a montaZ ocelového zabradlia na moste, kompletné
zhotovenie - vratane kotvenia, spojovacieho materidlu a pod.,
vratane protikordznej ochrany a vratane podliatia plastmaltou,
ochrana zabradlia je zabezpecena zinkovym poviakom, STN
EN ISO 1461.

Osadenie celoreflexnych vodiacich prvkov- smerovych
stipikov a odraziek

Osadenie celoreflexnych cestnych smerovych stipikov do

kot. patky 7
Dodavka celoreflexného cestného smerového stipika -

plastovy, s osadenim do kot. pétky - polep zakladnej plochy —
félia tr.1, odrazka retroreflexny materidl tr.3, vratane plasica
zveri a jeho pripevnenia vrutmi na stipik

Osadenie celoreflexnych cestnych smerovych stipikov so
snehovou vytyckou do kot. patky

Dodavka celoreflexného cestného smerového stipika -plastovy
s plastovou vysuvatelnou snehovou vyty¢kou, s osadenim do
kot. pétky - polep zakladnej plochy — fdlia tr.1, odrazka
retroreflexny materidl tr.3, vratane plasi¢a zveri a jeho
pripevnenia vrutmi na stipik

Osadenie celoreflexnych smerovych stipikov na zvodidlo

Dodévka celoreflexného cestného smerového stipika -
plastovy, s osadenim na ocelové zvodidlo,s korekciou vysky
+10 cm, polep zdkladnej plochy — fdlia tr.1, odrazka
retroreflexny material tr.3

Osadenie celoreflexnych odraziek do zvodidiel
Dodavka zvodidlového odrdZa¢a na ocelové zvodidlo s
montaZou (odrazova plocha rozmer: 80mm/80mm, min 64
cm2- retroreflexnost’ tr.3)

Osadenie celoreflexnych odraziek na beténové zvodidlo

Dodavka zvodidlového odrdZa¢a na beténové zvodidlo s
montaZou (odrazova plocha rozmer:
3x75mmx130mm/3x75mmx130mm = 2x 3x97cm2, —
retroreflexnost tr.3)

Oznacenie trvalej prekazky zlto-¢iernymi pruhmi dodavka
s ukotvenim

Zlté a ¢cierne pruhy s reflexnou plochou kolmo na os cesty

s kotvenim na pevnu prekazku (oporny mdr, skalny masiv
apod.), s reflexnou plochou rozmeru min. 200x300mm
kolmou na os cesty, FeZn - prelis, fdlia Il. tr, s antigraffiti
ochranou

Dodavka a montaz vodiaceho timi¢a narazu

Dodavka a montaz vodiaceho timic¢a narazu s uroviiou
zadrzania 80

Dodavka a montaz vodiaceho timi¢a ndrazu, s kotvenim po
celej dizke, s droviiou zadrzania 80, s montézou a s
napojenim na zvodidlovy systém

Dodavka a montaz vodiaceho timic¢a narazu s uroviiou
zadrzania 100

Dodavka a montaz vodiaceho timi¢a ndrazu s kotvenim po
celej dizke, s droviiou zadrzania 100, s montdzou a s
napojenim na zvodidlovy systém

Dodavka a montaz EA koncovky
Dodavka a osadenie certifikovanej EA koncovky v zmysle

platnych STN a TKP vykonnostna trieda P3 alebo P4 pre jazdnu
rychlost od 50 km/hod do 90 km/hod. Trieda intenzity ndrazu A
(ASI < 1).

Zriadenie novych deliacich ostrovcéekov
Dodavka a pokladka cestnych plastovych obrubnikov (¢erveno-
biele) s pouzitim chemickej kotvy, konstrukcia spevnenej plochy
vyplne ostrovéeka podla PD

Osadenie jednostranného beténového zvodidla s Uroviiou

zadrzania H3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2

1495,00

369,00

328,00

345,00

0,00

86,00

0,00

0,00

3,00

45,00

0,00

79,78

92,06

34,10

18,41

27,28

117,90

16 638,36

19 229,58

11 353,64

216,01

610,98

119 271,10

33 970,14

11 184,80

6 351,45

0,00

10 139,40

0,00

0,00

34 060,92

9 720,45

0,00

23 854,22

6 794,02

2 236,96

1270,29

0,00

2 027,88

0,00

0,00

6 812,18

1944,09

0,00

143 125,32

40 764,16

13 421,76

7 621,74

0,00

12 167,28

0,00

0,00

40 873,10

11 664,54

0,00
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

1/66 Banska Bystrica - Sumiac

OBJEKT 100 VOZOVKA , BEZPECNOSTNE A VODIACE ZARIADENIA

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH [
€]

CENA BEZ
DPH [€]

DPH 20% [ €]

CENA S DPH
[€]

116

116.1

116.2

117

11741

117.2

117.3

Dodavka a montaz cestného zvodidla, vratane nabehov,
prechodovych kusov, s droviiou zadrZania H3, vyska min. 1,0
m

Vykopové a zemné prace suvisiace s rozsirenim
nespevnenej krajnice (pre ocelové zvodidla)

VYkop krajnic
adlzka dpravy: 18535bm

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic
Strkodrvou .

Zasyp krajnic so zhutnenim, SD fr. 0-22 hr. 0,10 m

Zésyp krajnic so zhutnenim, SD fr. 0-63 hr. 0,40 m

Vykopové a zemné prace suvisiace s rozsirenim
nespevnenej krajnice (pre betonové zvodidla)

VYkop pre beténové prazce pre krajnicu
dlzka dpravy: 240 bm

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic
Strkodrvou .

Zasyp krajnic pod praZce beténovych zvodidiel, SD fr. 0-22 hr.
0,20m )

Zasyp krajnic pod praZce beténovych zvodidiel, SD fr. 0-63 hr.
0,30m )

Zasyp krajnic pod praZce beténovych zvodidiel, SD fr. 2-4 hr.
0,03 m

Betonové prazce pod betonové zvodidla na krajnici
rozmery bet.prazca: 0,2 x 0,25x 1,0m (vx$ xdl.)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

16 957,92

18 479,00

0,00

0,00

0,00

34,35

40,83

34,35

40,83

72,01

582 504,55

754 497,57

0,00

0,00

0,00

116 500,91

150 899,51

0,00

0,00

0,00

699 005,46

905 397,08

0,00

0,00

0,00

SPOLU

5 530 434,44

1106 086,83

6 636 521,27
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Banska Bystrica - Sumiac

500 DOPRAVNE ZNACENIE

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ DPH
[€]

DPH 20% [€]

CENA S DPH
[€]

501

501.1

501.2

501.3

501.4

501.5

501.6

502

502.1

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.7

502.8

502.9

502.9.1

502.9.2

502.9.3

503

Odstranenie dopravnych znaciek a zariadeni, vratane nosi¢ov
QOdstranenie ZDZ, VDZ a DZ s Gpravou terénu a odvozom do 15 km

Odstranenie DZ zakladného, zvaéseného rozmeru
Odstranenie DZ nad 2,25 m2, prizemna
Odstranenie DZ nad 2,25 m2, portalova
Odstranenie vodiaceho prahu

Odstranenie vodorovného dopravného znacenia

Odstranenie portalovej konstrukcie

Osadenie zvislych dopravnych znaéiek

Dopravné znaéky zakladnej velkosti

Dopravné znacky zakladnej velkosti, FeZn-prelis, fdlia Il. tr, s ochranou
proti graffiti, s montaZou na jeden nosic vratanie jeho dodania

a zabudovania

Dopravné znacky zvaésenej velkosti

Dopravné znacky zvacsenej velkosti FeZn-prelis, félia Il. tr, s ochranou
proti graffiti, s montaZou na dva nosice vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znaéky na fluorescenénom podklade

Dopravné znacky a zariadenia zhotovené na retroreflexnom
fluorescenénom podklade, fdlia tr. 3, ochrana proti graffiti - doddvka a
montaz vratane nosi¢ov

Doravné znac¢ky nad 2,25 m2, prizemné

Dopravné znacky nad 2,25 m2, prizemné, 2,00 mm FeZn-ram, fdlia Il. tr, s
ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice I- profil, vratane ich dodania
a zabudovania

Dopravné znaéky nad 2,25 m2 , prizemné, nosi¢e 100 NE 2

Dopravné znacky nad 2,25 m2, prizemné, 2,00 mm FeZn-ram, fdlia Il. tr, s
ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice s pasivnou bezpe¢nostou
100 NE 2, vréatane ich dodania a zabudovania

Dopravné znaéky nad 2,25 m2, prizemné, nosi¢e 70HE 2

Dopravné znacky nad 2,25 m2, prizemné, 2,00 mm FeZn-ram, folia Il. tr, s
ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice s pasivnou bezpe¢nostou 70
HE 2, vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znaéky nad 2,25 m2, portalové

Dopravné znacky nad 2,25 m2, portalové, 3,00 mm Al-ram, fdlia Ill. tr,
ochrana proti zarosovaniu, s montazou, vystuZou a uchytenim na portal

Dopravné znaéky ,,Kilometrovnik“ .

Dopravné znacky ,Kilometrovnik* rozmer 600x400 mm FeZn-prelis, fdlia
Il. tr, s ochranou proti graffiti, s montdZou na nosice vratane jeho dodania
a zabudovania.

Dopravné znacky ,,IS 17a- IS 24“ s variabilnou plochou

Dopravné znacky ,,IS 17a - IS 24“ so Sirkou do 1500 mm
so Sirkou najviac 1500 mm, prizemné, fdlia Il. tr, s ochranou proti graffiti, s
montdZou na dva nosice, vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znacky ,,IS 17a - IS 24“ so Sirkou nad 1500 mm a plochou
mensou 2,25 m2

LUMIQVIIG 4lIQUiny pIV 171G 7 IV £ O varaviiivu PIvelivu pudia vy Sny piotic,
so Sirkou viac ako 1500 mm a celkovou plochou znaciek na spolocnom
nosi¢i mensou ako 2,25 m2, prizemné, fdlia Il. tr, s ochranou proti graffiti, s
montaZou na tri nosice, vratane ich dodania a zabudovania

Dopravné znacky ,,IS 17a - IS 24“ so Sirkou nad 1500 mm a plochou
vaésou 2,25 m2
Dopravné znacky IS 17a - IS 24“ s variabilnou plochou podia vysky pisma,
so Sirkou viac ako 1500 mm a celkovou plochou znaciek na spolocnom
nosici vdésou ako 2,25 m2, prizemné, fdlia Il. tr, s ochranou proti graffiti, s
montaZou na nosice v sulade s TP 074 (TP 11/2013) vratane ich dodania a
zabudovania

Zriadenie vodorovného dopravného znacenia

ks

ks

ks

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

326,00
0,00
0,00
0,00

552,00

0,00

886,00

776,00

250,00

27,00

5,00

15,00

0,00

110,00

0,00

55,00

0,00

12,96
194,34
259,12
10,23
9,55

13 638,00

166,75

294,50

385,42

5109,41

8 355,62

6 276,75

9 156,81

112,72

454,83

707,69

1 350,42

4 224,96
0,00
0,00
0,00

5271,60

0,00

147 740,50

228 532,00

96 355,00

137 954,07

41778,10

94 151,25

0,00

12 399,20

0,00

38 922,95

0,00

844,99

29 548,10

45 706,40

19 271,00

27 590,81

8 355,62

18 830,25

0,00

2479,84

7 784,59

0,00

5 069,95
0,00
0,00
0,00

6 325,92

0,00

177 288,60

274 238,40

115 626,00

165 544,88

50 133,72

112 981,50

0,00

14 879,04

0,00

46 707,54

0,00
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Banska Bystrica - Sumiac

500 DOPRAVNE ZNACENIE

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ DPH
[€]

DPH 20% [€]

CENA S DPH
[€]

503.1

503.2

503.3

504
504.1

504.2

504.3

505

505.1

505.2

505.3

505.4

506

Zriadenie vodorovného dopravného znaéenia plast biely/zlty
dvojzlozkovy

Vodorovného dopravného znacenia — s pouZitim retroreflexného
plastového dvojzlozkového materidlu — profilovaného s akustikou (hribka
vrstvy 2-3 mm).

Zriadenie vodorovného dopravného znaéenia V16 plast biely
dvojzlozkovy

Vodorovného dopravného znacenia — s pouZitim retroreflexného
plastového dvojzlozkového materidlu — profilovaného s akustikou (hribka
vrstvy 2-3 mm).

Zriadenie vodorovného dopravného znaéenia plast biely
dvojzlozkovy

Viodorovné dopravné znacenia — s pouZitim retroreflexného plastového
dvojzlozkového materidlu — profilovaného (hrdbka vrstvy 2-3 mm).
Symboly na ceste ,B 31a — rozmer elipsy 1500x 2000mm, plnofarebné
prevedenie (Cervend, biela a ¢ierna farba).

Osadenie LED priechodu pre chodcov s detektorom pohybu

LED priechod pre chodcov s dopravnymi gombikmi — sada

Dodanie a montaz stoZiarov (2x), detektora pohybu (2x), riadiacej jednotky
(2x), solarneho panelu (2x), bezdrétovej komunikacie medzi riadiacimi
Jjednotkami (2x), stmievac¢a, montaZneho materidlu a sachticky na
prepojenie riadiacej jednotky s privodnym vodic¢om pre dopravné gombiky,
dodanie a montaz LED dopravnych gombikov (8 ks, jednostranné biele)

Doplnenie LED gombikov

dodanie LED dopravného gombika priechodu pre chodcov (nad ramec
zakladnej sady) s nevyhnutnymi ndkladmi (montazny material, praca), 1
ks jednostranny biely

Doplnenie tretieho stoziaru pre chodcov

Dodanie a montaz tretieho stoZiaru (v pripade potreby) v strednom deliacom
pdse (1x), detektor pohybu (2x), riadiace jednotky spoloc¢né pre dva
priechody (1x), soldrneho panelu (1x), bezdrétovej komunik4cie (2x),
stmievaca, montazneho materidlu

Osadenie trvalych dopravnych gombikov - aktivnych LED so
zabudovanym solarnym élankom a TDG s plastovym odrazacéom P3A

Osadenie LED dopravnych gombikov (biely/biely) - obojstranné

Dodavka LED dopravnych gombikov, solar je su¢astou TDG, celokovové
alebo umiestnené v kovovej vanicke (ochrana pred pluhovanim).
Operacna teplota -20 + 60 C, ochrana IP 68. Dve LED diody +
retroreflexna plocha Ill. triedy pri ich vypadku

Osadenie LED dopravnych gombikov (biely/0) - jednostranné
Dodavka LED dopravnych gombikov, solar je stucastou TDG, celokovové
alebo umiestnené v kovovej vanicke (ochrana pred pluhovanim).
Operacna teplota -20 + 60 C, ochrana IP 68. Dve LED diody +
retroreflexna plocha Ill. triedy pri ich vypadku

Osadenie LED dopravnych gombikov (€erveny/0) - jednostranné

Dodavka LED dopravnych gombikov, solar je su¢astou TDG, celokovové
alebo umiestnené v kovovej vanicke (ochrana pred pluhovanim).
Operacna teplota -20 + 60 C, ochrana IP 68. Dve LED diody +
retroreflexna plocha Ill. triedy pri ich vypadku

Osadenie odrazkovych TDG (biely/biely) - obojstranné
Dodavka odrazkovych TDG, typ: P3A, H1, HD1, PRP1, NCR1 v sulade
TP 015 (TP 08/2005 + dod. 01/2015)

Osadenie ukazovatel'a teploty s integrovanym cestnym senzorom

Dodavka a osadenie zariadenia, ktoré prostrednictvom cestného senzora
a senzora teploty ovzdusia ziskava informdcie o stave vozovky a ovzdusia
a na ich zaklade zobrazuje na ukazovateli informdcie a/ alebo vystrahy pre
vodicov. Zaroveri je zariadenie prostrednictvom routera pripojené cez
mobilnu datovd siet k informacnému systému Dopravnej spravodajskej
sluzby (IS DSS) Slovenskej spravy ciest.

507

Dodavka ramovej portalovej konstrukcie

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

40 705,00

85,00

85,00

58,00

16,00

2,00

352,00

120,00

120,00

330,00

6,00

0,00

15,68

15,68

15,68

21241,19

736,45

3 934,56

353,88

353,88

353,88

57,83

43 627,96

71 210,82

638 254,40

1332,80

1332,80

1231 989,02

11 783,20

7 869,12

124 565,76

42 465,60

42 465,60

19 083,90

261 767,76

0,00

127 650,88

266,56

266,56

246 397,80

2 356,64

1573,82

24 913,15

8493,12

8493,12

3 816,78

52 353,55

765 905,28

1599,36

1599,36

1478 386,82

14 139,84

9 442,94

149 478,91

50 958,72

50 958,72

22 900,68

314 121,31

0,00
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STAVBA: ZVYSENIE PASIVNEJ BEZPECNOSTI NA CESTACH Ltried v BB kraji

Usek:

OBJEKT

1/66 Banska Bystrica - Sumiac

500 DOPRAVNE ZNACENIE

POLOZKA
¢isLo

VYKAZ VYMER

M.J.

MNOZSTVO

JEDNOTKOVA
CENA bez DPH
[€]

CENA BEZ DPH
[€]

DPH 20% [€]

CENA S DPH
[€]

508

509

510

Dodévka a montaZ ocelovej portélovej konstrukcie s dizkou prieéle cca od
12 do 20 m, stojka portalu musi byt min. 1,5 m od lica zvodidla UZ -H2,
pracovnd $irka W = 1,3 m, domu zodpovedd dizka priecle, vratane
statického vypoctu a povrchovej Upravy podla TP 068. Portdlova
konstrukcia vratane zékladov musi spifiat' poZiadavku &. 4.2.2 TP 010.

Dodavka ,, T, "L" portalovej konstrukcie

Dodévka a montaZ ocelovej portélovej konstrukcie s dizkou priecle cca od 2
x 4,0 m (T), 7,0 m (L), stojka portalu musi byt min. 1,5 m od lica zvodidla
UZ -H2, pracovna Sirka W = 1,3 m, vrdtane statického vypoctu
a povrchovej dpravy podfa TP 068. Portalova konstrukcia vratane zakladov
musi spiiat poZiadavku ¢. 4.2.2 TP 010.

Ochranny nater existujucej portalovej konstrukcie

Osetrenie povrchu nadzemnej Casti zakladovych pétiek adhéznym
mostikom a reprofilacnou maltou, — Oc¢istenie povrchu ocelovej konstrukcie
v zmysle STN EN 1SO 8501-1 — ocelovou kefou (primarne hrdze, prachu,
mastnoty). Medzery (Skdry) medzi Zzostavenymi (zmontovanymi) a
zoskrutkovanymi prvkami musia byt zatmelené, aby nimi nevnikala vihkost
a nevznikalo nebezpecie kordzie a ndsledna povrchova Uprava portalov -
naterom podfa TP 068 (tabulka 6, bod 6.1, ¢ast 2)

Vodiaci prah

Dodavka vodiaceho prahu zo suvislo spojenej kolajnice a zo zasunutych
vodiacich dosiek. Vodiaca kolajnica ma vysku 0,120 m a Sirku maximalne
0,300 m, Zltej farby s koloritmi podia STN EN 1436+A1 a s odstupom max.
1,000 m musi byt doplneny retroreflexnymi prvkami Zltej farby. Vodiace
dosky, trieda retroreflexnosti RA2 s retroreflexnou plochou min. 0,14 m2.
Odstup vodiacich dosiek je v max. obci 10 m, mimo obce 20 m.

ks

ks

0,00

0,00

100,00

49 846,89

6 743,99

97,17

0,00

0,00

9717,00

1 943,40

0,00

0,00

11 660,40

3 199 956,59

639 991,30

3 839 947,89
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